
1 – Труба ДУ100

Гидрант типа H‐1
1 Труба ДУ100
2 – Держатель
3 – Держатель
4 – Этикета
5 – Корпус клапана5 Корпус клапана
6 – Мембрана
7 – Задвижка ДУ100
8 – Колено ДУ100
9 – Шток с кожухом9 Шток с кожухом
10 – Болт M16x70
11 – Болт M8x30
12 – Шайба 16
13 – Шайба 813 Шайба 8
14 – Гайка M16
15 – Гайка M8
16 – Прокладка ДУ100
17 – Фланец ДУ10017 Фланец ДУ100
18 – Болт M6x25
19 – Крышка
20 – Крепление крышки



Гидрант типа HS‐1
1 – Труба ДУ100
2 – Держатель
3 – Держатель
4 Э4 – Этикета
5 – Корпус клапана
6 – Мембрана
7 – Задвижка ДУ100
8 К ДУ1008 – Колено ДУ100
9 – Шток с кожухом
10 – Болт M16x70
11 – Болт M8x30
12 Ш йб 1612 – Шайба 16
13 – Шайба 8
14 – Гайка M16
15 – Гайка M8
16 П ДУ10016 – Прокладка ДУ100
17 – Фланец ДУ100
18 – Болт M6x25
19 – Крышка
20 К20 – Крепление крышки
21 – Утепление



Гидрант типа HR‐1
1 – Труба ДУ100
2 – Труба с головкой 6”
3 – Держатель
4 – ДержательД р
5 – Этикета
7 – Корпус клапана
8 – Мембрана
9 – Задвижка ДУ100д Д
10 – Колено ДУ100
11 – Шток с кожухом
12 – Болт M16x70
13 – Болт M8x30
14 – Болт М6х25
15 – Шайба 16
16 – Шайба 8
17 – Гайка M16
18 – Гайка М8
19 – Прокладка ДУ100
20 – Фланец ДУ100
21 – Крышкар
22 – Крепление крышки
23 – Адаптер ДУ100



Гидрант типа HRS‐1
1 – Труба ДУ1001 Труба ДУ100
2 – Труба с головкой 6”
3 – Держатель
4 – Держатель
5 – Этикета5 Этикета
6 – Корпус клапана
7 – Мембрана
8 – Задвижка ДУ100
9 – Колено ДУ1009 Колено ДУ100
10 – Шток с кожухом
11 – Болт M16x70
12 – Болт M8x30
13 – Болт М6х2513 Болт М6х25
14 – Шайба 16
15 – Шайба 8
16 – Гайка М16
17 – Гайка М817 Гайка М8
18 – Прокладка ДУ100
19 – Фланец ДУ100
20 – Крышка
21 – Крепление крышки21 Крепление крышки
22 – Утепление
23 – Адаптер ДУ100



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Гидранты соответствуют стандарту EN14339:2005 (сетификат № 1299-CPD-0022) и EN1074-6:2008 (сертификат №
0076/104/2/2009).
2. Гидранты соответствуют национальным требованиям питьевой воды Литовской Республики (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, удостоврение гигиенической экспертизы № MK-30, EN1074-6:2004 4 таблица).
3 Основные технические требования гидрантов соответствуют указанным в таблицах 1 и 23. Основные технические требования гидрантов соответствуют указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Основные требования гидрантов моделей H-1 и HS-1
Замечания:
(1) – изменение веса каждые 100 мм – не более 0,5 кг
(2) 100 б 1

Техническое требование Значение технического требования
H-1 HS-1

(2) – изменение веса каждые 100 мм – не более 1 кг

H-1 HS-1
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1 (10)
Номинальный диаметр корпуса и подключающего фланца ДУ 100 ДУ 100
Диаметр выходной головки 6“ 6“
Размеры гидранта мм не более:Размеры гидранта, мм, не более:
- Длина 400 400
- Ширина 220 220
- Высота (шаг 100 мм) 700-3000 1000-3000
В 1000 б 62 (1) 65 (2)Вес, когда высота 1000 мм, не более 62  (1) 65  (2)

Тип задвижки Ф-4,  ДУ100 Ф-4,  ДУ100
Число оборотов штока до полного открытия 15
MOT и mST 130 и 260
Объем оставшейся воды, мл ≤150
Время выпуска, мин/м ≤10
Коэфициент течения Kv  (м3) 189



Основные требования гидрантов моделей HR-1 иr HRS-1
Замечания:

Техническое требование
Значение технического требования

(1) – изменение веса каждые 100 мм – не более 0,5 кг
(2) – изменение веса каждые 100 мм – не более 1 кг

Техническое требование
HR-1 HRS-1

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1 (10)

Номинальный диаметр корпуса и подключающего фланца ДУ 100 ДУ 100

Диаметр выходной головки 6“ 6“

Размеры гидранта, мм, не более:

- Длина 400 400

Ш 220 220- Ширина 220 220

- Высота (шаг 100 мм) 900-2900 1150-2900

Вес, когда высота 1000 мм, не более 77  (1) 80  (2)

Тип задвижки Ф 4 ДУ100 Ф 4 ДУ100Тип задвижки Ф-4,  ДУ100 Ф-4,  ДУ100

Число оборотов штока до полного открытия 15

MOT и mST 130 и 260

Объем оставшейся воды мл ≤150Объем оставшейся воды, мл ≤150

Время выпуска, мин/м ≤10

Коэфициент течения Kv  (м3) 187
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