
P02 P04 P06

 1, 2. Корпус GG 25
Угл. сталь

1.0619
Нерж. сталь

1.4408

 3. Шар Нерж. сталь
1.4308

Нерж. сталь
1.4408

 4. Седловое
      уплотнение T, S, С

 5. Шток Нерж. сталь
1.4021

Нерж. сталь
1.4401

 6. Уплотнение штока T, S, G

 7. Уплотнительное
      кольцо T, S, G

 8. Сальник Нерж. сталь
1.4401

 9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10. Гайка штока Нерж. сталь 1.4305

11. Крышка Нерж. сталь
1.4408

12. Уплотнительное
      кольцо крышки

T, S, G

13. Болт для крышки Сталь

14. Уплотнитель
      корпуса T, S, G

15. Болт для корпуса Сталь

16. Рукоятка Алюм.
сплав

Нерж. сталь
1.4308

17. Болт рукоятки Сталь

18. Блокирующий
      болт Сталь

19. Пружина – Нерж. сталь
1.4319

20. Шар – Нерж. сталь
1.4401

21. Блокирующая
      шайба – Нерж. сталь

1.4401

Примечание: *по запросу возможно изготовление 
        кранов Ду 400.

Шаровые краны Pekos серия P0, Ду 15-300 мм, Ру 16/40 бар

Краны могут поставляться с рукояткой, редуктором, установленным электро- и пневмоприво-
дом или голым штоком. В зависимости от диаметров условного прохода и максимально допустимо-
го рабочего давления конструкция шаровых кранов различается на конструкцию с плавающим шаром 
и с шаром на опоре.

Присоединение – фланец/фланец.

Шаровые краны Pу 16 Ду 15-200; Pу 40 Ду 15-125
с плавающим шаром

Технические характеристики

Серия крана Ду, (мм) Ру, (бар) Материал
корпуса

Р02 15-200 16 чугун GG25

Р04
15-50
65-300

40
16/40

углеродистая
сталь 1.0619

Р06
15-50
65-300

40
16/40

нержавеющая
сталь 1.4408



P04 P06

 1. Корпус Угл. сталь
1.0619

Нерж. сталь
1.4408

 2. Корпус Угл. сталь
1.0619

Нерж. сталь
1.4408

 3. Шар Нерж. сталь 1.4408

  4. Седловое уплотнение Т, S, C

 5. Шток Нерж. сталь 1.4401

 6. Уплотнение штока T, S, G

 7. Уплотнительное кольцо T, S, G

 8. Сальник Нерж. сталь 1.4401

 9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10. Гайка штока Нерж. сталь 1.4305

11. Крышка Нерж. сталь
1.4408

12. Уплотнительное кольцо
  крышки T, S, G

13. Болт для крышки Сталь

14. Уплотнитель корпуса T, S, G

15. Болт для корпуса Сталь

16. Рукоятка Нерж. сталь 1.4308

17. Болт рукоятки Сталь

19. Пружина Нерж. сталь 1.4319

20. Шар Нерж. сталь 1.4401

21. Фиксатор Нерж. сталь 1.4021

22. Рычаг Нерж. сталь 1.4308

23. Подшипник PTFE

24. Диск подшипника PTFE

25. Опора подшипника Нерж. сталь 1.4406

Параметры 

Ру, (бар)
Ду, (мм)

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Масса, 
(кг)

16/40 3 3 4 6 8/12 11/15 15/18 20/23 29/32 58/64 75/82
137/
165

220/
248

290/
318

d, (мм)
16

14 14 14 18 18 18 18 18
18 18 22 22 26 26

40 22 26 26 30 33 33

Кол. отв. 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8/12 12 12/16

ISO 5211 F 05 F 07 F 10 F 12 F 14

Размеры, (мм)

H 185 185 185 185 293 293 293 350 350 680 680 750 – –

G 100 102 110 115 129 137 150 187 201 247 264 334 – –

F 52 54 60 65 75 83 96 114 128 158 175 245 285 336

E
16

95 105 115 140 150 165 185 200
220 250 285 340 405 460

40 235 270 300 375 450 515

L 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400 450 500

Примечание: D = Ду.

Пропускная способность

Ду, (мм) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Kv, (м3/ч) 18 38 60 105 170 255 480 910 1500 2450 3900 8400 13800 18300

Усилие для закрытия шарового крана 

Ду, (мм) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Нм 8 10 14 23 31 46 55 85 110 240 380 540 950 1200

Примечание: крутящие моменты указаны для уплотнения ТТТ.



Параметры
Ду, (мм)

15 20 25 40 50 65 80 100

Масса, (кг) 2 2,3 3 4,8 6,5 10,8 17 22

M M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16

Кол. отв. 4 4 4 4 4 4 8 8

ISO 5211 F 03 F 05 F 07 F 10

Размеры, (мм)

H 185 185 185 185 293 293 350 350

G 102 102 106 129 137 152 185 199

F 37 37 41 75 83 97 110 126

L 35 35 43 64 85 103 120 155

D 15 20 25 38 50 64 76 98

 Примечание. D = Ду. По запросу шаровые краны могут поставляться с рукояткой, редуктором,
   установленным электро- и пневмоприводом или голым штоком.

Шаровые краны Pekos межфланцевые серия Р9, Ду 15-50 мм, Ру 40 бар,
           Ду 65-100 мм, Ру 16 бар

 Применение: для использования в системах водоснабжения, химической, нефтехимической,
целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленности. 
Присоединение – межфланцевое.

Спецификация

P94 P96

 1, 2. Корпус Угл. сталь
1.0619

Нерж. сталь
1.4408

 3. Шар Нерж. сталь 1.4408

 4. Седловое уплотнение T

 5. Шток Нерж. сталь 1.4401

 6. Уплотнение штока T

 7. Уплотнительное кольцо T

 8. Сальник Нерж. сталь 1.4401

 9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10. Гайка штока Нерж. сталь 1.4305

11. Крышка Нерж. сталь
1.4408

12. Уплотнительное кольцо
  крышки T

13. Болт крышки Сталь

14. Уплотнитель корпуса 1 T

15. Уплотнитель корпуса 2 Нитрил

16. Рукоятка Нерж. сталь 1.4308

17. Болт рукоятки Сталь

18. Пружина Нерж. сталь 1.4319

19. Шар Нерж. сталь 1.4401

20. Блокирующая шайба Нерж. сталь 1.4401



3-ходовые шаровые краны Ду 25-200, Pу 16/40 

Шаровые краны Pekos трехходовые серия Р8 и четырехходовые серия Р7

Ду 25-200 мм, Ру 16/40 бар 
Краны могут поставляться с рукояткой, редукто-

ром, установленным электро- и пневмоприводом 
или голым штоком. 

Присоединение – фланец/фланец.

Усилие для закрытия шарового крана 

Ду, (мм) 25 40 50 65 80 100 150

Hм 30 60 90 160 235 420 740

Стандартная спецификация материалов

P81 P84 P86

  1, 2. Корпус GG 25 1.0619 1.4408

  3. Шар Нерж. сталь 1.4408

  4. Седловое уплотнение T, S

  5. Шток Нерж. сталь 1.4401

  6. Уплотнение штока T, S, G

  7. Уплотнительное кольцо T, S, G

  8. Сальник Нерж. сталь 1.4401

  9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10. Гайка штока Нерж. сталь 1.4305

11. Крышка Нерж. сталь
1.4408

12. Уплотнительное кольцо
  крышки T, S, G

13. Болт для крышки Сталь

14. Уплотнитель корпуса T, S, G

15. Болт для корпуса Сталь

16. Рукоятка Нерж. сталь 1.4308

17. Болт рукоятки Сталь

18. Пружина Нерж. сталь 1.4319

19. Шар Нерж. сталь 1.4401

20. Блокирующая шайба Нерж. сталь 1.4401

21. Блокирующий болт Нерж. сталь 1.4401

22. Крышка корпуса GG 25
Угл.

сталь
1.0619

Нерж.
сталь

1.4408

23. Задняя крышка GG 25
Угл.

сталь
1.0619

Нерж.
сталь

1.4408
24. Уплотнение крышки

корпуса PTFE



Трехходовые шаровые краны, Т-порт
Стандартная 
конфигура-

ция
Возможные конфигурации

Т1 – 90° Т2 – 90° Т3 – 90° Т4 – 90° Т5 – 180° Т6 – 180° Т7 – 180° Т8 – 180°

Трехходовые шаровые 
краны, L-порт

Стандартная
конфигурация

Возможная
конфигурация

L2 – 90° L3 – 180°

Четырехходовые шаровые краны
Т1 – 180° L2 – 180° X3 – 90°

Возможные конфигурации трехходовых кранов

Возможные конфигурации четырехходовых кранов

Параметры

Ру, 
(бар)

Ду, (мм)

25 40 50 65 80 100 150 200

Масса, 
(кг)

16 13 21 28 47 68 98 165 205

40 17 25 32 51 72 104 193 –

d
16

14 18 18 18 18
18 22

22
40 22 26

Кол.отв. 4 4 4 4/8 8 8 8 12

ISO 5211 F 05 F 07 F 10 F 12 F 14 F 14

Размеры, (мм)

H 185 293 293 293 350 680 750 750

G 117 136 144 182 198 213 305 –

F 67 82 90 109 125 147 216 –

E
16

115 150 165 185 200
220 285

395
40 235 300

L 230 260 290 340 380 430 480 600
Примечание: Крутящие моменты
 указаны для уплотнения ТТТ. D = Ду



Параметры

Размеры,
(мм)

Ду, (мм)

15 20 25 40 50 65 80 100 150 200

A 47 50 56 56 68 85 81 91 165 200

B 119 124 131 150 163 197 208 240 310 340

E 3/8" 1/2"

С 39 - 37 45 52 60 72 84 100 -

Шаровые краны Pekos серии PH с паровой рубашкой, Ду 15-200 мм

А Е

В



P56

 1. Корпус Нерж. сталь 1.4408

 2. Корпус Нерж. сталь 1.4401

 3. Шар Нерж. сталь 1.4408

 4. Седловое уплотнение T

 5. Шток Нерж. сталь 1.4401

 6. Уплотнение штока 1 T

 7. Уплотнительное кольцо T

 8. Сальник Нерж. сталь 1.4401

 9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310

10. Гайка штока Нерж. сталь 1.4305

11. Крышка Нерж. сталь 1.4401
12. Уплотнительное кольцо
       крышки Т

13. Болт крышки Сталь

14. Уплотнитель корпуса 1 Т

15. Пружина Нерж. сталь 1.4319

16. Шар Нерж. сталь 1.4408

17. Уплотнитель корпуса 2 Т

18. Уплотнение штока 2 Витон

19. Насадка штока Т

Краны для емкости с наклонным штоком Р56, Ду 40-150 мм, Ру 16 бар

Применение: для использования в системах 
водоснабжения, химической, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталели-
тейной промышленности. Краны могут поставляться 
с рукояткой, редуктором, установленным электро/ 
пневмоприводом или голым штоком. 

Присоединение – фланец/фланец.

Параметры

Ду, 
(мм)

Размеры, (мм)

E
1 F

1
G

1
d

1 L E
2

F
2

G
2

d
2 J H

40 150 110 88 18 96 185 145 104 18 20 136

50 165 125 102 18 111 200 160 104 18 15 136

65 185 145 122 18 156 220 180 124 18 20 156

80 200 160 138 18 144 250 210 146 18 25 176

100 220 180 158 18 169 285 240 179 23 25 189

125 250 210 188 18 259 340 295 215 23 30 227

150 285 240 188 23 281 340 295 215 23 30 246



Основные размеры, (мм)

D 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300

H 185 185 185 185 293 293 293 350 350 - - - - - -

F 350 352 360 365 380 387 400 437 451 - - - - - -

F1
Pу 16

- - - - - - - - -
425 - 495 -

566 630
Pу 40 - 487 - 531

E
Pу 16

95 105 115 140 150 165 185 200
220 285 - 340 - 405 460

Pу 40 235 - 300 - 375 450 515

L 115 120 125 130 140 150 170 180 190 350 350 400 400 450 500

S
Pу 16

47 49 55 52 53 63 76 81 91
165 -

200 200 225 250
Pу 40 - 175

ISO5211 F05 F05 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 F12 F14 F14 F16 F16 F25

Стандартная спецификация материалов
 1. Корпус 1 Нерж. сталь 1.4408
 2. Корпус 2 Нерж. сталь 1.4408
 3. Шар Нерж. сталь 1.4408
 4. Седловое уплотнение 1 KEL F
 5. Шток Нерж. сталь 1.4401
 6. Уплотнение штока 1 PTFE
 7. Уплотнительное кольцо 1 Графит
 8. Сальник Нерж. сталь 1.4401
 9. Пружинная шайба Нерж. сталь 1.4310
10. Уплотнительное кольцо 2 Графит
11. Крышка Нерж. сталь 1.4408
12. Уплотнительное кольцо
       крышки Графит

13. Болт крышки Сталь
14. Уплотнитель корпуса Графит
15. Болт корпуса Сталь
16. Рукоятка Нерж. сталь 1.4308
17. Болт рукоятки Сталь
18. Шайба-уплотнитель PTFE
19. Пружина Нерж. сталь 1.4319
20. Шар Нерж. сталь 1.4401
21 Блокирующая шайба Нерж. сталь 1.4401
22. Седловое уплотнение 2 Графит
23. Кольцо Нерж. сталь 1.4401
24. Подпружиненное кольцо Inconel X750
25. Коническое седловое
       уплотнение KEL F

26. Проставка Нерж. сталь 1.4401
27. Удлинитель штока Нерж. сталь 1.4401
28. Уплотнение удлинителя Графит
29. Уплотнение штока 2 PTFE
30. Кольцевое уплотнение
       штока Нитрил

31. Болт удлинителя Сталь

Шаровые краны Pekos в криогенном исполнении, Ду 15-300 мм, Ру 16/40 бар

Основные технические характеристики

Максимальное условное давление 40 бар
Минимальная  рабочая температура -196 °С
Класс герметичности А
Полнопроходные
Разборные, ремонтопригодные

Присоединение
фланец/
фланец



Ду, 
(мм)

Привод A
B

Размеры, (мм)
Масса, 

(кг)C D E F
220 В 380 В

15 SG04.3 166 215 215 171 309 195 100 12,4

20 SG04.3 166 215 215 173 311 195 100 12,4

25 SG05.1 195 369 291 160 385 58 191 24,2

32 SG05.1 195 369 291 165 390 58 191 26,4

40 SG05.1 195 369 291 175 400 58 191 28,6

50 SG05.1 195 369 291 183 408 58 191 32,0

65 SG05.1 195 369 291 196 421 58 191 36,3

80 SG07.1 195 369 291 247 472 58 191 41,8

100 SG07.1 195 369 291 261 486 58 191 51,7

125 SG10.1 205 378 300 297 532 75 216 90,2

150 SG12.1 205 378 300 328 571 75 233 109,0

200 SG12.1 205 378 300 408 651 75 233 177,1

250 SА07,5/GS100.3 450 195 197 361 265 254 328,9

300 SА07,5/GS100.3 501 195 197 361 265 254 405,9

Приводы SG 05.1-12.1 поставляются на 220 и 380 В, возможно взрывозащищенное исполнение.
Приводы SA, 380 В, так же возможны во взрывозащищенном исполнении.

Примечание: Электроприводы подобраны на перепад давления на кране 16 бар.

Шаровые краны Pekos Ду 15-20 
с электроприводами серий SG04.3

Шаровые краны Pekos Ду 25-200 
с электроприводами серий SG05.1-12.1

Шаровые краны Pekos Ду 250-300 
с электроприводами серий SА07.5/GS100.3/VZ4.3




