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INDITHERM®

Низкотемпературные газовые горелки

Широкий диапазон регулировки для максимальной эксплуатационной гибкости

Максимальная мощность до 1800 кВт

Разработаны для непрямого сжигания

Отличное горение на всем диапазоне мощности

Максимальная гибкость при использовании благодаря 8 размерам горелки

Компактная конструкция для быстрой и легкой установки

Дополнительные блоки из огнеупорных материалов для применения в 
высокотемпературных средах
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Описание изделия

INDITHERM® является горелкой для форсированного сжигания, которая подходит для сжигания природного газа во 
многих промышленных процессах непрямого сжигания, где необходимо чистое горение и широкий диапазон регулировок. 
Мы предлагаем простое и многофункциональное решение для широкого круга задач.

Устройство INDITHERM® содержит газовый и воздушный клапаны, соединенные между собой, что позволяет 
устанавливать соотношение газ/воздух во всем рабочем диапазоне. Газовый и воздушный клапаны связаны внутри 
нагнетателя и отрегулированы на заводе. Дополнительная настройка или регулировка при эксплуатации не требуется. 

Можно подсоединить непосредственно к горелке двигатель с низким крутящим моментом для управления мощностью. В 
устройстве возможно использование большинства распространенных типов и моделей управляющих двигателей.

Необходимый для сгорания воздух подается встроенным нагнетателем. Нагнетатель монтируется непосредственно на 
корпус горелки, что обеспечивает оптимальное распределение воздуха внутри устройства. Он поступает через форсунку 
в смесительное сопло и постепенно тангенциально смешивается с нагнетаемым воздухом. Это дает возможность 
широкого диапазона регулировки горения и формирует стабильное пламя в различных условиях работы.

Горелка имеет встроенный пусковой воспламенитель с собственным выходом, регулирующим подачу. При необходимости 
горелку INDITHERM® можно включать без использования воспламенителя.

Устройство оснащено единым УФ-сканером для мониторинга основного пламени и воспламенителя.

1) Корпус горелки
2) Выпускная втулка 

горелки
3) Нагнетатель воздуха
4) Искровой 

воспламенитель
5) Детектор пламени 

(дополнительная опция)
6) Двигатель управления 

(дополнительная опция)
7) Соединительный 

кронштейн и рычажный 
механизм 
(дополнительная опция) 

8) Игольчатый клапан 
регулировки 
воспламенителя 
(дополнительная опция)

9) Высоковольтный 
трансформатор 
зажигания 
(дополнительная опция)

10) Подсоединение 
давления для 
нагнетаемого воздуха 
(Rc1/4’’)

11) Газовпускной патрубок
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Выпускаемые размеры INDITHERM®  

[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха = 1,293 кг/Нм3)
[2] Максимальная мощность при 3% кислорода на выходе без образования обратного давления в камере сгорания. При направлении в 

трубу с небольшим избыточным давлением производительность снижается. Дополнительную информацию смотрите в разделе 
“Спецификации горелок INDITHERM®”.

[3] Значения давления для природного газа на впускном патрубке. Указанные значения давления должны присутствовать на впускном 
патрубке на всем диапазоне мощности. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Спецификации горелок INDITHERM®”.

[4] Значения длины факела получены лабораторным путем. Действительные значения могут незначительно отличаться.

Каждое устройство INDITHERM® производится в версиях ISO и NPT.

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре (теплотворность 10.9 кВтч/Nм3) ВТС - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% влажность - sg = 1.0 [1] 
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Размер и тип горелки 100 300 550 700 850 1100 1500 1800
Максимальная 
мощность                      [2]

кВт (ВТС) 125 340 550 720 850 1050 1472 1800

Минимальная 
мощность кВт (ВТС) 5 6 10 15 15 25 25 25

Давление газа              [3] мбар 3.4 7.5 6.4 10.3 13.3 19.8 5.8 10
Длина факела               [4] м 1 1.2 2 2.1 2 2.3 2.6 3-4

Горелка подключается к источнику электроэнергии 230/400 В, 50 Гц. Она изготовлена и 
настроена для работы с частотой питания 50 Гц. Если имеется только питание частотой 60 
Гц, свяжитесь с представителями MAXON.
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Применение

Благодаря разнообразию модификаций, горелки INDITHERM® могут иметь самое различное применение. Во всех 
процессах с непрямым сжиганием можно использовать это простое и надежное устройство. Часто применяется для 
окрасочно-сушильных камер и обработки поверхности на автомобильных заводах, для пекарных печей, сушилок на 
пищевом производстве.

Горелка INDITHERM® 1100 с трубопроводным агрегатом и отсечными клапанами MAXON 5000. Система 
используется в окрасочных камерах на автомобильных заводах.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Низкотемпературные горелки - INDITHERM® 1 - 2.3 - 5
R - m - 3/28/08
Размеры и масса

INDITHERM® - все размеры

[1] Газовые соединения имеют резьбу NPT или ISO.
[2] Эти размеры применяются только при использовании стандартной выпускной втулки. Обращайтесь к разделу “Спецификации 

горелок INDITHERM®” для получения подробной информации о размерах и при использовании огнеупорной втулки.
[3] Указанная масса применима к горелкам со стандартной выпускной втулкой. Горелки с огнеупорной втулкой имеют значительно 

большую массу. Смотрите раздел “Спецификации горелок INDITHERM®”. 

1) Газовпускной 
патрубок

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное

Размер горелки Газовпускной 
патрубок [1]

A B [2] C Ш D [2] E Масса (кг) [3]

100 1’’ 365 225 200 160 224 30
300 1 1/4’’ 365 224 200 210 224 34
550 1 1/2’’ 514 255 200 260 308 50
700 2’’ 598 255 200 260 387 50
850 2’’ 598 255 200 260 387 50
1100 2’’ 597 365 200 311 387 71
1500 2’’ 597 365 200 311 387 71
1800 3’’ 659 365 200 311 451 71
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