
Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 5
R - m - 5/8/08
Спецификации горелок OVENPAK® LE

OVENPAK® LE 13

OVENPAK® LE 15

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]

Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 
высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.

Максимальная мощность                                                 [2]
 кВт

 400
Минимальная мощность                                                    [3]  8
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                            [4]  мбар

 15

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  15
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 0.5
Мощность запального устройства                                            [5]  кВт  8
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                                 [2]

 кВт
 470

Минимальная мощность                                                  [3]  9.4
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                            [4]  мбар

21.2

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха 21.2
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 1
Мощность запального устройства                                   [5]  кВт  8
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2008 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 6
R - m - 5/8/08
OVENPAK® LE 25

OVENPAK® LE 30

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                                 [2]

 кВт
 730

Минимальная мощность                                                   [3]  14.6
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                             [4]  мбар

 20.8

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  20.8
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 2
Мощность запального устройства                                    [5]  кВт  15
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                              [2]

 кВт
 925

Минимальная мощность                                                  [3]  18.5
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                                                   [4]  мбар

 22

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  22
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 3
Мощность запального устройства                                 [5]  кВт  18
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.
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Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 7
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OVENPAK® LE 35

OVENPAK® LE 40

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                                                 [2]

 кВт
 1025

Минимальная мощность                                                   [3]  20.5
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                                                       [4]  мбар

 26.1

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  26.1
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 3
Мощность запального устройства                                              [5]  кВт  20
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                                 [2]

 кВт
 1170

Минимальная мощность                                                  [3]  23.4
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                               [4]  мбар

 17.4

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  17.4
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 3
Мощность запального устройства                                   [5]  кВт  23
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.
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Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 8
R - m - 5/8/08
OVENPAK® LE 45

OVENPAK® LE EB40 и EB65

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
Максимальная мощность                                               [2]

 кВт
1315

Минимальная мощность                                                [3]  26.4
Максимальный диапазон настройки 50:1
Дифференциальное давление газа при высоком 
пламени                                                                          [4]  мбар

 23

Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха  23
Питание двигателя воздуходувки лошадиная сила 5
Мощность запального устройства                                 [5]  кВт  26
[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Обозначенная мощность достигается при работе горелки от электрической сети с напряжением 60 Гц. При работе от сети с 

напряжением 50 Гц мощность на выходе снизится на 17 %. При работе от сети с напряжением 50 Гц также давление топлива и 
воздуха должны снизиться на 30 %, а мощность двигателя – на 40 %.

[3] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[4] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.

Технические данные горелки
Топливо: природный газ при температуре 15°C теплотворность 10.9 кВтч/Nм3 - sg = 0.6 [1]

Нагнетаемый воздух: 15°C - 21% O2 - 50% отн. влажность - sg = 1.0 [1]
Указанные значения давления являются общими. Действительные значения давления зависят от влажности воздуха, 

высоты над уровнем моря, типа топлива и качества газа.
EB40 EB65

Давление в камере  мбар  1.0  1.0
Максимальная мощность 

 кВт
 1172.3 1900

Минимальная мощность                                [2]  11.72  11.7
Максимальный диапазон настройки 100:1 100:1
Дифференциальное давление газа при 
высоком пламени                                         [3]

 мбар
 56.0  48.5

Дифференциальное давление 
нагнетаемого воздуха                                   [6]

 56.0  48.5

Объем нагнетаемого воздуха                       [4] м3/ч  26.9  43.8
Мощность запального устройства               [5]  кВт  19.05  26
Дифференциальное давление воздуха во 
входном патрубке                                         [7]

 мбар  67.2  52.3

[1] sg (удельный вес) = отношение относительной плотности к воздуху (плотность воздуха =1.293 кг/Нм3)
[2] Минимальная мощность зависит от параметров топлива и среды.
[3] Значения давления газа для природного газа или пропана. Указанные значения давления для пропана действительны при 

использовании дополнительного сопла.
[4] Значения нагнетаемого воздуха определены при стандартных значениях температуры и давления.
[5] Давление газа в регулируемом выходе запальника должно составлять 10-20 мбар.
[6] Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха измеряется между диагностическим соединением горелки и камерой 

сгорания.
[7] Дифференциальное давление нагнетаемого воздуха во впускном патрубке измеряется между впускным патрубком горелки и 

камерой сгорания.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2008 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 9
R - m - 5/8/08
Конструкционные материалы

Компонент горелки Материал
Корпус сталь 1010 (1.1121)

Задняя сторона Чугун
Сопло Нержавеющая сталь 310 (1.4841)

Форсунка Чугун
Крыльчатка Алюминий

Корпус воздуходувки Алюминий / сталь
w w w . m a x o n c o r p . c o m
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Низкотемпературные горелки - OVENPAK® LE 1 - 2.6 - 10
R - m - 5/8/08
Критерии выбора

Горелка OVENPAK® LE является горелкой для форсированного сжигания, которая подходит для использования во многих 
промышленных процессах. Горелка работает по усовершенствованному принципу быстрого смешивания для того, чтобы 
поддерживать уровень выброса окислов азота и окисей углерода на низком уровне при сохранении широкого диапазона 
регулировки и эксплуатационной гибкости.

Производится несколько версий горелки OVENPAK® LE. Компактные горелки оснащены встроенным нагнетателем 
воздуха и объединенными клапанами управления подачи воздуха и топлива для контроля над соотношением газа и 
воздуха в пределах всего эксплутационного диапазона. Горелки EB снабжены переходником для впускного патрубка 
воздуха и предназначены для процессов с удаленным нагнетанием. У моделей EB есть встроенный клапан управления 
подачей воздуха для подсоединения к внешнему клапану управления подачей топлива. Также можно заказать модель EB 
без клапанов управления.

Горелка OVENPAK®  LE имеет нагнетатель воздуха с безыскровой крыльчаткой в виде лопастного колеса, запальное 
устройство, искровый воспламенитель, выпускную втулку из нержавеющей стали, смесительное сопло и разъем для 
подключения датчика пламени.

Конструкция горелок OVENPAK®  LE отличается уникальной сбалансированностью значений давления топлива и воздуха. 
За счет этой функции упрощаются процедуры установки и проверки. Сбалансированные значения давления на входе к 
тому же способствуют предотвращению перепадов давления и сбоев в камере сгорания. При сбоях необходимо 
поддерживать соотношение веществ в горелке в целях обеспечения стабильной работы и контроля над уровнем 
выбросов.

Положение нагнетателя

Следует располагать нагнетатель исключительно таким образом, чтобы его двигатель был параллелен фланцу горелки 
для крепления к печи. Не рекомендуется менять положение нагнетателя, так как это может отразиться на диапазоне 
настройки и уровне выбросов. Иллюстрации с изображением правильного положения нагнетателя приведены в разделе 
“Размеры и масса”.

OVENPAK® LE

Регулировка давления
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Трубопроводный агрегат

Для правильного соотношения воздуха и топлива не допустимо, чтобы разница в значениях давления во впускном 
патрубке и клапане управления горелки превышала 10 мбар. Разница в значениях давления более 10 мбар может 
негативно сказаться на диапазоне настройки и уровне выбросов.
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Модели горелки OVENPAK® LE

Детали использования

Горелки OVENPAK® LE могут использоваться во всех процессах нагрева воздуха с прямой подачей топлива. Они сочетают 
гибкость и надежность с широким диапазоном настройки и низким уровнем выбросов окислов азота и окисей углерода. 
Горелки могут применяться во всех процессах нагрева воздуха, в которых требуется сгорание с низким уровнем выброса 
окислов азота и избытком нагнетаемого воздуха.Требования в части монтажа и изоляции перечислены в инструкциях по 
установке в разделе “Монтаж горелки”. 

Можно направлять горелки OVENPAK® LE в трубы с площадью поперечного сечения до 3860 кВт/м2. Также горелки  
OVENPAK® LE можно использовать в непрямых процессах с температурами до 525 °C. 

Максимальная мощность

Все горелки OVENPAK® LE могут работать с превышением максимальной мощности при наличии достаточного 
количества нагнетаемого воздуха и топливного газа. Горелки EB могут работать в режиме пережигания с превышением 
указанных в каталоге значений мощности на 15% при наличии соответствующего нагнетателя воздуха.

Пережигание скажется на уровне выбросов. Давление топлива в горелках EB увеличится в целях сохранения баланса.

Обратное давление

Камеры стандартных компактных горелок OVENPAK® LE со встроенной воздуходувкой выдерживают статическое 
давление в диапазоне между -12.5 и +12.5 мбар. Уникальная сбалансированность значений давления способствует 
стойкости к перепадам давления в процессе. При возникновении неполадок в системе будет затронута мощность горелки 
на выходе, однако соотношение воздуха и топлива останется прежним и горелка будет работать так же надежно. 
Мощность компактных горелок зависит от давления в камере.

Горелки EB с внешними клапанами управления отличаются сбалансированным давлением в форсунках. Значения 
давления процесса для горелок EB должны быть в пределах диапазона от +350 до -350 мбар. Следует соблюдать 
осторожность при выборе внешних клапанов управления подачей воздуха и топлива, так как они должны выдерживать 
падения давления при работе с максимальной нагрузкой.  

Рабочая температура

Конструкция горелки позволяет ей работать во всех процессах с температурами в диапазоне от температуры окружающей 
среды до 525 °C. 

Разжигание дежурного пламени

Все горелки OVENPAK® LE снабжены саморегулирующимся запальником. Следует использоваться запальники 
исключительно для разжигания основного пламени (прерванного).Использование стационарного (для непрерываемого 
разжигания) запальника приводит к сужению диапазона настройки и негативно сказывается на уровне выбросов. Для 
работы искрового воспламенителя необходим трансформатор зажигания с минимальными параметрами 5000 В/200 ВA. 
Можно заказать дополнительное оборудование для разжигания в опасных средах, а также воспламенители с мощным 
разрядом для прямого разжигания.

Зажигать горелку следует исключительно в режиме низкого пламени. Стандартные горелки  OVENPAK® LE можно 
разжигать способом прямого искрового воспламенения. Искра воспламенителя должна попасть в только в сопло и никуда 
более. Для облегчения процессов проверки разжигания и технического обслуживания в смотровом окошке должна 
хорошо просматриваться дуга. 
Расположите клапан управления подачей газа как можно ближе к входному газовому патрубку запальника для 
обеспечения быстрого разжигания горелки.
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Типичная последовательность действий при разжигании 

Предварительная очистка и установка горелки должны происходить на основе действующих норм и требований 
установки.
Клапан регулировки нагнетаемого воздуха должен находиться в исходном положении, чтобы обеспечить минимальное 
нагнетание воздуха внутрь.
Предзажигание (обычно включение искрового воспламенителя на 2 сек. без подачи газа).
Откройте подачу газа на запальник и удерживайте искровой воспламенитель (обычно 5 сек).
Выключив искровой воспламенитель, откройте клапаны подачи газа и начните проверку пламени. Выключите горелку, 
если пламя так и не появилось.
Проверьте стабильность растопочного пламени (обычно 5 сек., чтобы убедиться в надежности работы запальника).
Откройте основные клапаны подачи газа и подождите пока газ проникнет в горелку (обычно 5 сек. + время, 
необходимое для того, чтобы газ проник в горелку).
Закройте клапаны подачи газа на запальник.
Начните модуляцию (разрешите модуляцию горелки).

Необходимо всегда выполнять вышеописанную последовательность для соблюдения всех необходимых правил 
безопасности при запуске горелки (правила безопасности в процессе и при обращении с горелкой).

Расположите клапан управления подачей газа как можно ближе к входному газовому патрубку запальника для 
обеспечения быстрого разжигания горелки.

Контроль над соотношением

Модуляция горелки должна происходить только тогда, когда рычаг переключения между режимами низкого и высокого 
пламени находится в промежуточном положении. «Перебег» может повредить рычажный механизм.Упоры рычага 
переключения между режимами низкого и высокого пламени являются индикаторами визуального контроля. Рычаги 
переключения между режимами низкого и высокого пламени нельзя резко передвигать в крайнее положение до упора.

Нельзя допускать, чтобы давление в топливном трубопроводе на участке между клапаном управления и впускным 
патрубком у компактных горелок с внутренним рычажным механизмом падало более чем на 10 мбар.

Горелки OVENPAK® LE могут работать при 5-40% избыточного воздуха. Самые низкие показатели выброса окислов азота 
наблюдаются при 35-40% избыточного воздуха. Уровень выброса окисей углеводорода зависит от соотношения веществ и 
ряда других факторов. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Прогнозируемый уровень выбросов».

Контроль пламени

В горелках OVENPAK® LE пламя можно контролировать с помощью сканеров и стержней, что позволяет осуществлять 
проверку и пламени в запальнике, и основного пламени.(Не возможно различить основное пламя и пламя в запальнике). 
Сканер крепится на задней стороне горелки так, чтобы он был направлен в топливную форсунку. 
Обращайте внимание на возможные необычные выбросы пламени (если такие происходят в печи). 

Отладка пламени   

Горелки OVENPAK® LE производят устойчивое, хорошо смешанное пламя с коротким факелом. Факел пламени у горелок 
различных размеров не отличается.
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Поперечные составляющие скорости

Над пламенем горелок OVENPAK® LE допускаются поперечные составляющие скорости до 15 м/с. Обращайтесь в 
компанию MAXON за помощью в случаях, если поперечная составляющая скорости над пламенем превышает 15 м/с или 
если речь идет о процессах с высоким содержанием влаги.

Контроль нагнетаемого воздуха и трубопроводы

Горелки OVENPAK® LE EB должны снабжаться клапанами управления нагнетаемого воздуха с широким диапазоном 
настройки (чтобы гарантировать правильное направление воздушного потока при минимальной мощности). Размеры 
воздушных клапанов управления должны быть тщательно подобраны. Как правило, диаметр клапана управления подачей 
воздуха должен быть меньше, чем диаметр воздушного входного патрубка горелки. Трубка подачи нагнетаемого воздуха 
должна быть проложена таким образом, чтобы поток воздуха, поступающего в горелку, не затрагивал пламя. 
Рекомендуемая длина прямой трубки для воздушного впускного патрубка горелки равняется ее диаметру. Недопустимо 
располагать воздушные клапаны управления непосредственно на впускном патрубке.

Компактные горелки и воздуходувки транспортируются в разобранном виде. Не рекомендуется располагать горелку в 
каком-либо ином положении кроме изображенного в разделе “Размеры и масса”.

Топливо

Стандартные горелки OVENPAK® LE предназначены исключительно для сжигания природного газа с низким уровнем 
выбросов окислов азота. Существуют также модели для работы на пропане/сжиженном газе. При сжигании пропана, 
бутана или других видов топлива уровень выброса окислов азоты увеличивается. За информацией о прогнозируемом 
влиянии на уровень выбросов обращайтесь в компанию MAXON.

Прогнозируемые выбросы

Уровень выбросов компактных горелок можно контролировать, повернув клапан управления в положение для режима 
высокого пламени и прикрутив настроечный винт в сторону уменьшения пламени. Закрытый металлической крышкой 
точный настроечный винт расположен под обзорным окошком на задней стороне горелки. Винт предназначен 
исключительно для регулирования уровня выбросов окислов азота и окисей углерода в режиме среднего пламени. Винт 
нельзя поворачивать более чем на 2 оборота в каждую сторону. В горелках EB нет ни встроенного рычажного механизма 
для подачи воздуха и газа, ни настроечного винта.

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Размер пламени горелки Диаметр (мм) Длина (мм) [1] 

13
 230  50015

25
30

 280 600
35
40
45

EB40  230  500
EB65  280 600

[1] Указанная длина пламени измеряется от закраины впускной втулки.
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Типичный уровень выброса окислов азота для горелок  OVENPAK® LE , работающих на природном газе с содержанием 
избыточного воздуха 40%, составляет приблизительно от 1/2 до 1/3 выбросов, производимых обычными горелками.

Уровень выброса окисей углеводорода в большой степени зависит от схемы установки и может быть уменьшен при 
выдержке времени после появления пламени. Обычно можно добиться того, чтобы уровень выброса окисей 
углеводорода был ниже пределов большинства известных стандартов и нормативных требований. Обращайтесь в 
компанию MAXON за информацией о правильных способах применения.

*Точные характеристики выбросов могут отличаться в зависимости от сферы применения. Информацию об 
оценках, зависящих от места установки, и гарантированных значениях можно получить в компании MAXON. 
Гарантия на уровень выбросов выдается исключительно компанией MAXON в письменном виде; иные виды 
гарантии не принимаются в расчет.

Выпускная втулка

Впускную втулку нужно выбирать в зависимости от условий процесса. Существуют втулки, изготовленные из различных 
материалов, различающиеся по длине.

Выпускная втулка Материал, из которого изготовлена 
выпускная втулка Типичные области применения

Стандартная 309 / 310 SS (1.4828 / 1.4841) <400° C прямой поджиг
Дополнительная 330 SS (1.4333) 400° C-550° C  прямой поджиг
Дополнительная Короткая 310 SS (1.4841)2 <550° C непрямой поджиг
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Размеры и масса

Компактная 13 - 25 

1) Разъем для диагностики 
воздуха 1/4” NPT

2) Разъем для диагностики 
газа 1/4” NPT

3) Стержень горелки или 
сканер пламени 
(дополнительно)

4) Искровый воспламенитель
5) Демонтаж искрового 

воспламенителя
6) Разъем входного патрубка 

для диагностики воздуха 1/
4” NPT

7) Газовпускной патрубок 3/8” 
NPT

8) Газовпускной патрубок
9) Демонтаж 

дополнительного стержня 
горелки

10)Настроечный винт

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель A B C D E F G J L P

13  365  86  381  267  12 45° 1-1/4” NPT  194  102  432
15  292  86  421  267  12 45° 1-1/4” NPT  194  102  525
25  318 92  421  267  12 45° 1-1/4” NPT  194  102  525

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное

Модель Q R S станд. S 
укороч. T U V W X Y Масса 

(кг)
13  581  211

 305  118
227  282  263  470  32  112

 45.815  678  211 227  282  263  470  32  112
25  678  211 227  282  263  470  32  112
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Компактная 30 - 45

1) Разъем для диагностики 
воздуха 1/4” NPT

2) Разъем для диагностики 
газа 1/4” NPT

3) Стержень горелки или 
сканер пламени 
(дополнительно)

4) Искровый воспламенитель
5) Демонтаж искрового 

воспламенителя
6) Разъем входного патрубка 

для диагностики воздуха 1/
8” NPT

7) Газовпускной патрубок 3/8” 
NPT

8) Газовпускной патрубок
9) Демонтаж 

дополнительного стержня 
горелки

10)Настроечный винт

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель A B C D E F G P Q R

30  334  92  445 313  12 45° 2” NPT  546  702 260
35  372  95  451 313  12 45° 2” NPT  546  708 260
40  372  95  451 313  12 45° 2” NPT  546  708 260
45  406  108  475 313  12 45° 2” NPT  595  738 260

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель S станд. S укороч. T U V W X Y Z Масса (кг)

30

 406  222

 256  302  320  622 35 138  70

 81.6
35  256  302  320  622 35 138  70
40  256  302  320  622 35 138  70
45  256  302  320  622 35 138  70
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Компактная EB40

1) Разъем для диагностики 
воздуха  1/4” NPT

2) Разъем для диагностики 
газа  1/4” NPT

3) Стержень горелки или 
сканер пламени 
(дополнительно)

4) Искровый воспламенитель
5) Демонтаж искрового 

воспламенителя
6) Разъем входного патрубка 

для диагностики воздуха  
1/8” NPT

7) Газовпускной патрубок 3/8” 
NPT

8) Газовпускной патрубок
9) Демонтаж 

дополнительного стержня 
горелки

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное

Модель A D E F G J L P Q R
S 

Станда
ртная.

S 
Коротк
опламе
нная

EB40 152  267  12 45° 1-1/4” 
NPT  60  102  102  277  212  304  18

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель T U V W X Y Z AA BB CC DD Масса (кг)

EB40  227  263  282  470  32 334 112  165 132 67 11 20

Z
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Компактная EB65

1) Разъем для диагностики 
воздуха 1/4” NPT

2) Разъем для диагностики 
газа 1/4” NPT

3) Стержень горелки или 
сканер пламени 
(дополнительно)

4) Искровый воспламенитель
5) Демонтаж искрового 

воспламенителя
6) Разъем входного патрубка 

для диагностики воздуха1/
4” NPT

7) Газовпускной патрубок 3/8” 
NPT

8) Газовпускной патрубок
9) Демонтаж 

дополнительного стержня 
горелки

10)Настроечный винт

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное

Модель A D E F G H L P Q R S станд. S 
укороч.

EB65  152 313 12 45° 2” NPT 60 178 130 295 260 406 222 

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель T U V W X Y Z AA BB CC DD Масса (кг)

EB65 256 302 320 622 35 371 138 165 132 67 11  30
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Размеры дополнительных принадлежностей

Искровые воспламенители

1) Продуйте искровый 
воспламенитель 
струей из 
смесительного 
сопла

2) Искровый 
воспламенитель

1) Поместите электрод 
искрового 
воспламенителя на 
расстоянии 3-5 мм 
от разъема в 
смесительном 
сопле

2) Искровый 
воспламенитель 
должен быть 
расположен в 
разъеме 
смесительного 
сопла на 
расстоянии, по 
крайней мере, 3 мм 
от края разъема

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель горелки A B C D E F G H J

13-25, EB40  164  71 - - - - - - -
30-45, EB65  341  305  39  213  127 90°  47  5  21

1

2

13-25, EB 40

A

B

2

30-45, EB65

1

A
B

C D

E

F G

H
J

E
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Фильтр-глушитель

MAXON SMARTLINK® MRV

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное

Модель горелки A B C D
13  30  519  218  354
15  53  519  237  314
25  53  519  237  314
30  74  519  261  314
35  55  621  239  322
40  55  621  239  322
45  75  621  269  345

1) 1/2” -14 NPT

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель горелки A B C D E F G H

13-25  421  417  102  111  146  54  391  389
30-45(показано)  421  417  102  111  169  80  391  389

A B

B

C

D

Размер дБ(А)* дБ(А)* с 
глушителем

13 85.7 81
15 86.1 82
25 87.2 84
30 89.3 82
35 89.5 82
40 89.5 82
45 88 83

* дБ(А) при измерении на расстоянии 1 м 
от центра горелки

A B
C

D

E

F

G
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Honeywell Modutrol

Стандартные позиционные переключатели «выс./ низ.»

1) Электродвигатель 
управления

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное
Модель горелки A B

13-25  261  432
30-45 (показано)  286  471

1) Позиционный 
переключатель низкого 
положения

2) Позиционный 
переключатель высокого 
положения

1

A

B

1

1

2

2

Дополнительн
ый 

переключател
ь для правой 

руки

Дополнитель
ный 

переключател
ь для левой 

руки
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Номера интеллектуальных моделей

На заводских табличках всех горелок OVENPAK® LE указан 
закодированный номер модели для упрощения 
идентификации конфигурации устройства. Данный номер 
модели способствует большей точности при определении 
вашего устройства, заказе запасных частей и обмене 
информацией.

Номер модели горелки OVENPAK® LE 

Серия Моде
ль

Разм
ер

Запа
льни
к

Обнаруже
ние 

пламени

Топл
иво

Смеси
тельно

е 
сопло

Выпускна
я втулка

Прокла
дка для 
креплен
ия печи 

на 
стену

Напряж
ение 

нагнетат
еля (или 
клапано

в 
управле
ния)

Позици
онный 
перекл
ючател

ь

прерыва
теля и 
цепи

Фильтр/
глушитель 
(только для 

кмпкт)

S OPLE 1 S U N S S N 1 A A N

Серия
S для «специальный» - пробел для 
остальных

Модель
Оборудование для определения 
местоположения «Омега» (OPLE)  
идентификатор модели

Размер
1 - OPLE 13
2 - OPLE 15
3 - OPLE 25
4 - OPLE 30
5 - OPLE 35
6 - OPLE 40
7 - OPLE 45
A - EB40
B - EB65

Запальник
D - прямое искровое разжигание
S - стандартное разжигание от запальника

Обнаружение пламени
R - разжигание от стержня
U - возможность УФ-сканирования

Топливо
N - природный газ
P - пропан

Смесительное сопло
S - стандарт

Выпускная втулка
C - короткая втулка 310SS
H - высокотемпературная втулка 330SS
S - стандартная втулка 310SS

ПРОКЛАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕЧИ НА СТЕНУ
N - Нет
Y - Да

НАПРЯЖЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЯ  только для компактных 
устройств
1 - 230/460/3/60 при регуляторе двигателя в станд. 
правом положении
2 - 575/3/60 при регуляторе двигателя в станд. правом 
положении
3 - 115/1/60 при регуляторе двигателя в станд. правом 
положении
4 - 230/460/3/60 при регуляторе двигателя в левом 
положении
5 - 575/3/60 при регуляторе двигателя в левом 
положении
6 - 115/1/60 при регуляторе двигателя в левом положении

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ  только модели EB
E - внешние регулирующие клапаны
I - встроенные регулирующие клапаны

CB&L
A - без переключателя прерывателя и цепи
B - SMARTLINK CV
C - SMARTLINK MRV
D - модель Honeywell только с переключателем 
прерывателя и цепи
E - переключатель прерывателя и цепи с 
двигателем модели Honeywell
F - переключатель прерывателя и цепи с 
двигателем модели Honeywell WP
G - модель Siemens LMV только с переключателем 
прерывателя и цепи
H - модель Honeywell R7999 только с 
переключателем прерывателя и цепи

CB&L  только модели EB40 и EB65:
A - без переключателя прерывателя и цепи
B - SMARTLINK MRV
C - Siemens LMV только с переключателем 
прерывателя и цепи
D - Honeywell R7999 только с переключателем 
прерывателя и цепи

ПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
A - без позиционного переключателя
B - позиционный переключатель низкого 
положения «Omron»
C - позиционный переключатель между 
положениями «выс./низ.» «Omron»
D - позиционный переключатель низкого 
положения механический T-образный
E - позиционный переключатель WP между 
положениями «выс./низ.» механический T-
образный

ФИЛЬТР/ГЛУШИТЕЛЬ (только для компактных 
горелок)
N - без фильтра и глушителя
S - сборка с фильтром/глушителем

MODEL

ORDER#

SIZE

REG.PAT#

maxoncorp.com
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Инструкции по установке и эксплуатации горелки OVENPAK® LE 

Требования к среде эксплуатации

Смотровое отверстие

Смотровое отверстие для обзора пламени необходимо для изучения показателей пламени горелки. Смотровое отверстие 
должно располагаться напротив нижней части пламени так, чтобы своей обратной стороной оно было обращено к корпусу 
горелки. Убедитесь, что пламя полностью доступно обзору.

Обязательное комплектующее оборудование

Убедитесь в том, что все необходимое для безопасной и правильной работы комплектующее оборудование установлено 
так, как это описано в соответствующих местных требованиях и (или) инструкциях, относящихся к процессу. Точный 
контроль над соотношением воздуха и газа является важным условием Оптимальной производительности горелки.

Опоры для воздуховода и газопровода горелки

Горелка OVENPAK® LE не должна служить опорой для подводящих трубопроводов. Опоры для газопровода и 
воздуховода горелки должны быть установлены таким образом, чтобы не создавать никаких дополнительных нагрузок на 
горелку.

Нагрузки на монтажный фланец горелки

Укрепите монтажный фланец горелки или заднюю стенку камеры сгорания/печи с учетом веса горелки, чтобы те 
выдержали вес оборудования.

Инструкции по монтажу

Хранение горелок OVENPAK® LE

Горелки OVENPAK® LE должны храниться сухими (внутри).

Транспортировка горелок OVENPAK® LE

Горелки OVENPAK® LE транспортируются в собранном виде. Компактные горелки могут транспортироваться со снятыми 
нагнетателями. Горелки требуют бережного обращения при распаковке, транспортировке, подъеме и установке. 
Используйте соответствующее оборудование. Любой удар по горелке может привести к ее повреждению.

Фланцевание горелки по месту установки

Прикрутите горелку к монтажному фланцу по месту установки при помощи болтов. Используйте соответствующие 
прокладки. Закрутите болты фланца с определенным усилием.  Подожмите все болты после первого использования 
горелки и регулярно их проверяйте.
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Монтаж горелки

1) Корпус 
обогревателя

2) Заизолированная 
стена 
(максимальная 
толщина – 150 мм)

3) Выемка отверстия 
должна превышать 
диаметр втулки на 
25 мм

4) Можно 
заизолировать этот 
участок на 
толщину до 50 мм

5) Фланец горелки
6) Прокладка, 

поставляемая 
вместе с горелкой

7) Выпускная втулка- 
фланец

8) Дополнительная 
прокладка

9) Стенка 
обогревателя

1) Убедитесь, что 
корпус 
обогревателя 
может выдержать 
вес горелки. В 
противном случае 
подложите 
укрепляющую 
пластину или 
создайте опору для 
горелки другими 
способами.

2) Монтажные 
шпильки (при др)

1

2

3

4

5

6
7

8
9

1

2
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Инструкции по первому пуску горелок OVENPAK® LE 

Инструкции, предписанные компанией или лицами, ответственными за полную 
установку системы, имеют преимущество перед инструкциями по установке и 
эксплуатации, предоставленными компанией MAXON. Если какая-либо инструкция 
компании MAXON вступает в противоречие с местным законодательством или 
правилами, свяжитесь с представителями MAXON перед началом эксплуатации 
оборудования.

  

Все пуско-наладочные работы и регулировка должны производиться квалифицированными 
специалистами.

Проверки во время первого пуска и после него

Во время первого пуска и после него необходимо проверять систему на предмет исправности.После первого разжигания 
(первого прогрева) проверьте все резьбовые соединения и подожмите их при необходимости.

Разжигание дежурного пламени

Перед воспламенением запальника уменьшите поток нагнетаемого воздуха до минимума. Запальник не разожжется при 
высоком напоре воздушного потока. Перед разжиганием установите отрегулируйте газовый поток в запальнике.

Разжигание основного пламени горелки

Перед разжиганием основного пламени отрегулируйте поток газа при работе горелки на минимальной мощности.

После разжигания основного пламени подождите какое-то время при работе горелки на минимальной мощности, чтобы 
части горелки постепенно нагрелись.

Отрегулируйте соотношение воздуха и газа, установите мощность на максимум

После разжигания основного пламени горелки необходимо отрегулировать соотношение воздуха и газа, чтобы добиться 
требуемого качества сгорания смеси и медленного увеличения мощности. Не увеличивайте мощность слишком быстро, 
чтобы не повредить детали горелки или печи из-за перегрева. 

Отрегулируйте давление топлива для горелок OVENPAK® LE, как равное значениям давления нагнетаемого воздуха.

Внимательно прочтите предписания инструкции относительно 
системы сгорания перед первым запуском и регулировкой. 
Убедитесь, что все правильно установлено оборудование, 
необходимое для безопасной работы системы, успешно 
выполнены все предварительные проверки и соблюдены все 
необходимые меры техники безопасности.
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Инструкции по техническому обслуживанию и осмотру 

Нормы техники безопасности

Неотъемлемой частью норм безопасности являются регулярные осмотр, проверка и калибровка оборудования в 
соответствии с инструкциями. Периодичность и сущность осмотров определены в инструкции по установке.

Визуальный осмотр

Регулярные визуальные осмотры всех соединений (воздухопроводы, газопроводы, резьбовые крепления фланцев) и 
показателей пламени являются важным аспектом безопасной эксплуатации.

Запасные части

Всегда имейте запас искровых воспламенителей. Не рекомендуется хранить поблизости запас остальных компонентов 
горелки.

Информация о запасных частях и дополнительных принадлежностях системы находится в инструкции по установке.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2008 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.
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