
Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 6
RUS - m - 3/27/08
Обозначения в номере модели клапана

Каждый клапан MAXON серии 8000 снабжен заводской табличкой, на которой указан номер модели клапана. Первые пять 
значений в табличке указывают номер изделия. Следующие восемь значений в номере модели указывают варианты 
корпуса клапана и актюатора

Номер изделия Корпус клапана Актюатор
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300 C 81 1 1 - A A 1 1 - B 1 A 1

Типоразмеры клапана 

075 – 3/4” (DN 20) 
100 – 1” (DN 25)
125 – 1-1/4” (DN 32) 
150 – 1-1/2” (DN 40) 
200 – 2” (DN 50) 
250 – 2-1/2” (DN 65)
300 – 3”  (DN 80)
400 – 4” (DN 100) 
600 – 6”  (DN 150)

Мощность потока 
S – стандартный 
C – Цилиндрическая форма отверстий 
корпуса  

Избыточное давление
80 – Стандартное пневматическое давление 
81 – Высокое пневматическое давление  

Положение клапана 
1 – Нормально закрытый запорный клапан 
2 – Нормально открытый клапан        

Классификация зон применения клапана
1 – Общего назначения 
2 – Kлапаны с классом защиты "Non-
incendive", классы I, II и III, Раздел 2 
3 –Искробезопасный, классы I, II и III, Раздел 1 
(и ATEX Зона 2/22 при поставке с соленоидом 
ATEX IS) (см. примечание 1) 
4 – Только корпус клапана

Соединения корпуса 
A – Cтандартная трубная резьба 
B –  Фланцевое соединение ANSI (ISO 
7005 PN 20) 
C – Резьбовое соединение ISO 7-1  
D – Фланцевое соединение DIN PN 16  
E – Приварной штуцер 
F – Приварной штуцер Класс 150 
фланец (ISO 7005 PN 20)
G – Приварной штуцер Класс 300 
фланцы (ISO 7005 PN 50) 
H – EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)
* - Только актюатор 

Уплотнение корпуса и буфер 
A – бутадиенакрилонитрильный каучук 
B – Вайтон  
C – Этилено-пропилен (см. прим. 2) 
X – Особый 
* - Только актюатор  

Материал корпуса 
1 – Чугун 
2 – Углеродистая сталь 
5 – Нержавеющая сталь 
6 – Углеродистая сталь низкой 
температуры
X – Особый
* - Только актюатор  

Внутреннее уплотнение запорной 
части клапана 
1 – Внутреннее уплотнение запорной 
части клапана тип 1 
2 – Внутреннее уплотнение запорной 
части клапана тип  2 
4 – Внутреннее уплотнение запорной 
части клапана тип  2, Oxy Clean (см. 
прим. 2)
X – Особый  (см. прим. 2)
* - Только актюатор

Первичное напряжение 
A – 120VAC 50Hz 
B – 120VAC 60Hz 
D – 240VAC 50Hz 
E – 240VAC 60Hz 
G – 24VDC 
H  – 24Вольт постоянного тока, 
искробезопасность (см. прим. 1)
J  – 24Вольт постоянного тока, 
искробезопасность - ATEX
X – Особый 
* - Только корпус клапана 

Переключатели 
0 – Отсутствует 
1 – VOS1/VCS1 - V7 
2 – VOS2/VCS2  - V7
3 – VOS1/VCS1 - IP67
4 – VOS2/VCS2 - IP67
X – Особый 
* - Только корпус клапана 

Класс утечки 
A – NEMA 4, IP65 
B – NEMA 4X, IP65
X – Особый 
* - Только корпус клапана 

Язык инструкции 
0 –  английский
1 –  французский 
2  – русский
3  – немецкий

Примечание 1: максимальная 
температура окружающей среды  
50°C
Примечание  2: минимальная 
температура окружающей среды  
-17°C
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.
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Типы и технические характеристики корпуса клапана

Нормально закрытые запорные клапаны серии 8000
Номинальн
ый размер 
трубопров

ода

Поток
Мощность

Актюатор
Давление
Класс

Соединения в 
корпусе Материал корпуса

Варианты 
уплотнения 

запорной части 
клапана

Коэффи
циент 
расхода 
клапана

Классификация 
MOPD 
 (бар)

.75” стандартн
ый.

Высокое 
давление. A, C 1, Чугун 1, 2, 4 19  13

1” стандартн
ый.

Высокое 
давление.

A, C 1, Чугун
1, 2, 4 20

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5, Нержавеющая сталь

1.25” стандартн
ый.

Высокое 
давление. A, C 1, Чугун 1, 2, 4 45  13

1.5” стандартн
ый.

Высокое 
давление.

A, C 1, Чугун
1, 2, 4 53

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5, Нержавеющая сталь

2” стандартн
ый.

Высокое 
давление.

A, B, C, D, H 1, Чугун
1, 2, 4 86

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5, Нержавеющая сталь

2.5”

стандартн
ый.

Высокое 
давление. A, B, C, D

1, Чугун 1 127  10

CP

стандартный
1, Чугун

1, 2, 4 304

 3.4
B, D, H

2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление..

A, B, C, D, H 1, Чугун
 12

B, D, H
2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая стальl

3”

стандартн
ый.

Высокое 
давление. A, C 1, Чугун 1 173  10

CP

стандартный
A, B, C, D, H 1, Чугун

1, 2, 4 423

 2.8
B, D, H

2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление.

A, B, C, D, H 1, Чугун
 9

B, D, H
2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

4” CP

стандартный

B, D, H

1, Чугун

1, 2, 4 490

 2.82, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление.

1, Чугун
 92, 6 Углеродистая сталь

5, Нержавеющая сталь

6” стандартн
ый.

стандартный

B, D, H

1, Чугун

1, 2, 4 1172

 4.12, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая стальl

Высокое 
давление.

1, Чугун
 6.92, 6 Углеродистая сталь

5, Нержавеющая стальl

Соединения в корпусе
A - нормальная трубная резьба
B - ANSI фланцевый (ISO 7005 
PN20)
C - ISO 7-1 резьбовой
D - DIN PN16 фланцевый
E - Вваренный штуцер
F - Вваренный штуцер w/ANSI 
150 фунтов фланцевый (ISO 
7005 PN 20)
G - Вваренный штуцер
w/ANSI 300 фунтов фланцевый 
(ISO 7005 PN 50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 
PN16)

Материал корпуса:

1 - Чугун
2 - Углеродистая сталь
5 - Нержавеющая сталь
6 - 
Низкотемпературная 
углеродистая сталь

Варианты уплотнения запорной части клапана и стандартный материал:
1 - Седло серии 400 из нержавеющей стали, тарелка клапана из усиленного 
ковкого чугуна, замещающее кольцо из углеводородистой стали с никелевым 
покрытием
2 - Седло серии 300 из нержавеющей стали, тарелка клапана из ковкого чугуна с 
хромовым покрытием, замещающее кольцо с хромовым покрытием
4 - Oxy Clean, запорная част клапана  2
Уплотнение корпуса и буфер:
Во всех типах клапанов используются эластомеры из 
бутадиенакрилонитрильного каучука и вайтона. Карлец и этиленопропилен 
используются для особых сфер применения клапанов. Консультацию при 
подборе необходимого материала Вы можете получить у специалиста компании 
MAXON.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.
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Основная часть клапана в сборе – исполнения и принадлежности

Cерии 8000 Нормально открытый клапан

Номинальный 
размер 

трубопровода

Поток
Мощность

Актюатор
Давление
Класс

Соединения в 
корпусе Материал корпуса

Варианты 
уплотнения 

запорной части 
клапана

Варианты 
уплотнени
я запорной 

части 
клапана

Классифик
ация MOPD

(бар)

.75” стандартный Высокое 
давление. A, C 1, Чугун 1, 2, 4 19  13

1” стандартный Высокое 
давление

A, C 1, Чугун
1, 2, 4 20

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5, Нержавеющая сталь

1.5” стандартный Высокое 
давление

A, C 1, Чугун
1, 2, 4 53

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5,Нержавеющая сталь

2” стандартный Высокое 
давление

A, B, C, D, H 1, Чугун
1, 2, 4 86

 13

A, C, E, F, G
2, 6 Углеродистая сталь

 17
5, Нержавеющая сталь

2.5” CP

стандартный
A, B, C, D 1, Чугун

1, 2, 4 304

 3.4
B, D, H

2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление

A, B, C, D, H 1, Чугун
 12

B, D, H
2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

3” CP

стандартный
A, B, C, D, H 1, Чугун

1, 2, 4 423

 2.8
B, D, H

2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление

A, B, C, D, H 1, Чугун
 9.3

B, D, H
2, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

4” CP

стандартный

B, D, H

1,Чугун

1, 2, 4 490

 2.82, 6 Углеродистая сталь
5, Нержавеющая сталь

Высокое 
давление

1, Чугун
 9.32, 6 Углеродистая сталь

5, Нержавеющая сталь

Соединения в корпусе:
A - нормальная трубная резьба
B - ANSI фланцевый 
(ISO 7005 PN20)
C - ISO 7-1 резьбовой
D - DIN PN16 фланцевый
E - Вваренный штуцер
F - Вваренный штуцер w/ANSI 
150 фунтов фланцевый (ISO 
7005 PN 20)
G - Вваренный штуцер w/ANSI 
300 фунтов фланцевый (ISO 
7005 PN 50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 
PN16)

Материал корпуса:
1 - Чугун
2 - Углеродистая сталь
5 - Нержавеющая сталь
6 - 
Низкотемпературная 
углеродистая сталь

Варианты уплотнения запорной части клапана и стандартный материал:
1 - Седло серии 400 из нержавеющей стали, тарелка клапана из усиленного 
ковкого чугуна, замещающее кольцо из углеводородистой стали с никелевым 
покрытием
2 - Седло серии 300 из нержавеющей стали, тарелка клапана из ковкого чугуна с 
хромовым покрытием, замещающее кольцо с хромовым покрытием
4 - Oxy Clean, запорная част клапана  2
Уплотнение корпуса и буфер:
Во всех типах клапанов используются эластомеры из 
бутадиенакрилонитрильного каучука и вайтона. Карлец и этиленопропилен 
используются для особых сфер применения клапанов.Консультацию при 
подборе необходимого материала Вы можете получить у специалиста компании 
MAXON.
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.
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Корпус клапана Технические характеристики

Уплотнение корпуса и буфер
Номер детали Описание Материал

1 Кольцевая прокладка седла Предлагаемые типовые материалы: Buna-N и Viton
Карлец и этиленопропилен используются для особых сфер 
применения клапанов
Консультацию при подборе необходимого материала Вы можете 
получить у специалиста компании MAXON.

2 Кольцевая прокладка 
основной части

3 Кольцевая прокладка штока 
4 буфер

Материалы основной части и колпачка

Номер 
детали Описание

Код материала

1 2 5 6
5 Корпус В корпус из сплава 

чугуна
ASTM A126, Класс B 

углеродистой стали
ASTM A216 Gr. WCB

Нержавеющая сталь
ASTM A351 Gr. CF8M

Углеродистая сталь 
низкой температуры
ASTM A352 Gr. LCB6 крышка 

клапана

Материал механизма клапана

Номер Описание
Внутреннее уплотнение запорной части клапана

1 2

7 класс Закаленная нержавеющая сталь марки 
400 Седло серии 300 из нержавеющей стали

8 Тарелка тарелка клапана из усиленного ковкого 
чугуна

тарелка клапана из ковкого чугуна с 
хромовым покрытием

9 Замещающее кольцо Никелированное
углеродистой стали или ковкое железо хромированное Нержавеющая сталь

10 Витая пружина серии 300 - Нержавеющая сталь
11 шток 17-4 PH - Нержавеющая сталь
12 нажимная крышка серии 300 - Нержавеющая сталь
13 Фиксатор пружины Зачерненная углеродистая сталь

14 Компрессионная 
пружина 17-7 PH - Нержавеющая сталь

15 Контргайка Оцинкованная углеродистая сталь

16 Штифт пружины (где 
требуется) углеродистой и нержавеющей стали серии 400 Нержавеющая сталь
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.
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Основная часть клапана в сборе - Совместимость с газом

газ Газовы
й код

Варианты сборочных материалов

Классификац
ия MOPD

Pазрешения и сертификаты

Уплотнение 
корпуса и буфер

Корпус и 
крышка 
клапана

Внутренне
е 

уплотнени
е запорной 

части 
клапана 
тип

FM CSA [3]

CE [4]

GAD MD

Воздух AIR A, B, C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Аммиак AMM C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Газ бутан BUT A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X

Коксовый газ COKE B 5 Стандарты X X NA X
Газ марки Delco DEL A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Канализационный 

газ [1]
DIG Требуется анализ 5 Стандарты X X NA X

Эндотермический 
AGA ENDO A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

Экзотермический 
газ EXO A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

Водород HYD A, B, C 2, 5, 6 2 [2] X X NA X
Искусственный газ 

[1]
MFGD Требуется анализ 5 Стандарты X X NA X

Природный газ NAT A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X
Азот NIT A, B, C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

С высоким 
содержанием 
кислорода

OXYH B, C 2, 5, 6 4  13 bar max X X NA X

С низким 
содержанием 
кислорода

OXYL B, C 1, 2, 5, 6 4 2 bar max X X NA X

Oxygen X OXYX B, C 2, 5, 6 4 Стандарты X X NA X
Пропан PROP A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X

Нефтезаводской газ 
[1]

REF Требуется анализ 5 Стандарты X X NA X

Высокосернистый 
природный газ [1]

SOUR Требуется анализ 5 Стандарты X X NA X

Коммунальный газ 
[1]

TOWN Требуется анализ 5 Стандарты X X X X

Газ городских 
отходов LAND Требуется анализ 5 Стандарты X X NA X

Примечания:
[1] Для уплотнений корпуса горелки и запорной части клапана может быть использован другой материал только после проведения 

анализа данного материала на совместимость с топливом. Цена рассчитана исходя из использования вайтона в качестве 
материала для изготовления уплотнений корпуса и буфера.Для получения более подробной информации свяжитесь с MAXON.

[2] Максимальное давление клапана (MOPD) должно быть на 25% ниже величин давления, указанных в стандартной классификации.
[3] Соединения ISO не сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
[4] Все клапаны серии 8000 отвечают основным Европейским требованиям к минимальному напряжению (73/23/EC) и Европейским 

указаниям по ЭМС (89/336/EC). GAD (Gas Appliances Directive) означает Европейские указания по применению газа (90/396/EC): 
данные указания действуют лишь в отношении газов общего применения (природный газ, бутан, коммунальный газ и СНГ). MD 
(Machinery Directive) означает Европейские указания по охране труда в машиностроении (98/37/EC).
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Уплотнение корпуса и буфер:
A - бутадиенакрилонитрильный 
каучук 
B -  Вайтон
C - Этилено-пропилен

Корпус и крышка клапана:
1 - В корпус из сплава чугуна
2 - углеродистой и нержавеющей 
стали
5 - Нержавеющая сталь
6 - Углеродистая сталь низкой 
температуры

Внутреннее уплотнение запорной части 
клапана тип:
1 - Внутреннее уплотнение запорной части 
клапана тип 1
2 - Внутреннее уплотнение запорной части 
клапана тип 2
4 - Внутреннее уплотнение запорной части 
клапана тип 2, Oxy Clean
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Технические характеристики привода клапана в сборе

Вид без верхней пластины

Типовой привод клапана в сборе Стандартный крепеж цилиндра в сборе Переключатель общего назначения в сборе

Номер детали Описание Номер детали Описание
1 Пластина основания 28 Крышка индикатора
2 Прокладка колпачка 29 Винт с головкой M6-1.0 x 20
3 Направляющий штифт 30 Заглушка трубы 3/4” 
4 Канал фильтра 31 Заглушка входного патрубка .125 
5 Цилиндр в сборе 32 Паспортная табличка
6 Контровочная шайба М6 33 Болтовые соединения привода (не показаны)
7 Винт с шестигранной головкой M5-0.8 x 40 34 Узел переключателей 
8 Кольцевая прокладка 35 Герметичный соединитель

9 Кольцевая прокладка 36 Электромагнитный клапан с быстрой разгрузкой в 
сборе

10 Входное отверстие для переходника 
электромагнитного клапана 36A Обмотка электромагнита

11 Корпус 36B Наконечник электромагнита
12 Прокладка корпуса 37 Колодка для переключателя и клемм
13 Винт с головкой M6-1.0 x 60 Soc HD 38 Рейка DIN
14 Кольцевая прокладка 39 Концевой упор
15 Верхняя пластина 40 Клеммный блок
16 Iиндикатор 41 Торцевая крышка
17 Шайба 42 Указательные пластинки
18 Винт заземления M5-0.8 x 10 43 Винт со шлицем M4-0.7 x 6
19 Верхняя часть корпуса 44 Кронштейн переключателя
20 Винт со шлицем M4-0.7 x 6 45 Изолятор переключателя
21 Прокладка крышки клеммного блока 46 V7 Переключатели
22 Паспортная табличка 46A IP67 Переключатели
23 крышки клеммного блока 47 Винт со шлицем #4-40 x .75 
24 Винт с головкой M5-0.8 x 12 47A Винт со шлицем #2-56 x .437
25 Прокладка Верхняя часть корпуса 48 Шестигранная гайка #4-40 
26 Шуруп-саморез #8-18 x .38 48A Шестигранная гайка #2-56t
27 Кольцевая прокладка 49 Подсоедините
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Электротехнические характеристики

Нормально

Клапаны серии 8000 оснащены пневмоприводом, а для регулирования подачи воздуха применен электромагнитный 
клапан  Электромагнитный клапан напрямую подключен к устройству управления.    

Электромонтажные схемы позиционного переключателя (показаны ниже) являются частью каждого клапана в сборе и 
содержат обобщенные электрические характеристики и схему монтажа для клапана, оснащенного клеммным блоком и 
полным набором предлагаемых переключателей.  

Как правило, в соответствии со сложившимися эксплуатационными нормами вспомогательные переключатели в клапанах 
используются только для сигнализации, что избавляет от необходимости устанавливать дополнительные устройства 
безопасности.   
Переключатели положения клапана предлагаются в варианте SPDT (однополюсный переключатель на два 
направления). Рекомендуемые комплекты включают один разомкнутый переключатель и один замкнутый переключатель 
(VOS1/VCS1), а также дополнительные вспомогательные переключатели с обозначениями VOS2/VCS2.

VCS (замкнутый переключатель клапана) приводится в действие в конце хода на запирание.  

VOS (разомкнутый переключатель клапана) приводится в действие в конце хода на открывание.  

Номинальные характеристики тока переключателей приводятся на монтажных схемах ниже.  Превышение номинальных 
значений тока или общей нагрузки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  На схемах показан клапан с полным комплектом переключателей.  
Внутренний монтаж показан, если указаны соответствующие вспомогательные переключатели.

Рисунок 1: Нормально-закрытый отсечной клапан

Рисунок 2: Нормально-открытый продувочный клапан
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Электротехнические характеристики

Общего назначения - серии 8011, 8111, 8021 & 8121

Класс I, Разд 2 Установка в опасных местах - серии 8012, 8112, 8022 & 8122

Номинальные нагрузки электромагнитного клапана

Напряжение
ток (T) мощность

Бросок Стабилизация Бросок Стабилизация
24VDC 0.20 0.20 4.8 W 4.8 W

120VAC 50 Hz 0.09 0.07 11 VA 8.5 VA
120VAC 60 Hz 0.08 0.05 9.4 VA 6.9 VA
240VAC 50 Hz 0.05 0.04 11 VA 8.5 VA
240VAC 60 Hz 0.04 0.03 9.4 VA 6.9 VA

Расчетные характеристики тока переключателей

показанные на электросхеме переключателя клапана
Напряжение (максимальный) ток (T)

24VDC 0.5
120VAC 50/60 Hz 11
240VAC 50/60 Hz 11

Номинальные нагрузки электромагнитного клапана

Напряжение
ток (T) мощность

Бросок Стабилизация Бросок Стабилизация
24VDC 0.20 0.20 4.8 W 4.8 W

120VAC 50 Hz 0.09 0.07 11 VA 8.5 VA
120VAC 60 Hz 0.08 0.05 9.4 VA 6.9 VA
240VAC 50 Hz 0.05 0.04 11 VA 8.5 VA
240VAC 60 Hz 0.04 0.03 9.4 VA 6.9 VA

24VDC IS 0.115 0.115 1.6 W 1.6 W

характеристики тока переключателей IP67

показанные на электросхеме переключателя клапана
Напряжение (максимальный) ток (T)

24VDC 2.0
120VAC 50/60 Hz 2.0
240VAC 50/60 Hz 2.0
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Класс I Разд. 1 - серии  8033 & 8133

Клапан серии 8000 отнесен к классу 1, разд. 1 и  сертифицирован для установки в опасных местах благодаря своему 
искробезопасному исполнению.  Ниже приводится схема управления. Серийный вариант MAXON не включает 
изолирующие/предохранительные устройства, которые  отображены ниже в схеме ДЛџ НЕОПАСНЫХ МЕСТ; однако они 
могут поставляться как дополнительные принадлежности. За подробностями обращайтесь в компанию MAXON.  

Конструктивная безопасность и эксплуатационные требования для большинства областей применения можно 
реализовать с применением источника питания 24 В постоянного тока и изолирующих /предохранительных устройств, 
указанных на схеме управления. Для конкретных установок с протяженными кабельными трассами, малым 
энергопотреблением и иными сложными особенностями может потребоваться защитное устройство с иными 
характеристиками. 

Установка в опасных местах 
(КЛАССИФИЦИРОВАНО)
Класс I, Разд 1, группы A,B,C,D
Класс II, Разд 1, группы E,F,G
Класс III, Разд 1

Установка в неопасных местах

1) Электромагнитный клапан
Параметры электромагнитного узла

V  макс. =  28 VDC
I макс.= 115 mA
Pi = 1.6 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF
2) Соответствует ТУ изготовителя и 

требованиям CSA. Защитное устройство 
(устройства) применяется в утвержденной 
компоновке, при этом  ‘V’ макс. больше, чем 
‘VI’ или “Voc”, а “I” макс. больше, чем “I t” или 
“I sc”.

3) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX и рассчитанное 
на макс. напряжение/мин. сопротивление 28 
В / 300 Ом, или аналогичное ему устройство.

4) Источник питания - 250 RMS макс.
5) Переключатель положения клапана 
Параметры электромагнитного узла:
V макс. =  30 VDC
I макс. = 500 mA
Pi = 2 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF

6) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX для простого 
механизма.
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При выборе иного предохранительного устройства предпочтение отдается тому, который конструктивно предусматривает 
ограничение напряжения, тока и мощности и наихудших аварийных режимов до значений, ниже рассчитанных для 
искробезопасного объекта, но при этом все же удовлетворяющих минимальным эксплуатационным требованиям для 
наихудших неаварийных режимов. Параметры для искробезопасного объекта и эксплуатационные требования приведены 
в таблицах ниже.

Предохранительные устройства обеспечивают максимальное пиковое напряжение Voc [1] , максимальный ток КЗ, Isc [2] и 
максимальную выходную мощность Po  [3]. Эти значения предохранителя должны быть ниже, чем параметры 
искробезопасности технологического устройства, или равными ему, т.е.Voc ≤  Vмакс.’, Isc  ≤   Iмакс.  и Po  ≤ Pi. Предохранительное 
устройство также обеспечивает максимально допустимую электрическую емкость Ca и индуктивность La, которые 
должны превышать сумму значений этих параметров для нагрузочного устройства и электромонтажа или быть равной ей, 
т.е. Ca   ≥ Ci  + Cкабель  и La  ≥ Li  + Lкабель.

Для надежной работы электромагнитному клапану требуется минимальный ток (Iмин.).  Номинальное входное напряжение 
предохранительного устройства (Vрабочее), обеспечиваемое устройством) следует преобразовать для подачи Iмин при 
максимальном сопротивлении защитного устройства, электромонтажа, сопротивлении предохранителей и максимальном 
сопротивлении электромагнита (Ri).

ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Модульный концепт искробезопасности позволяет совместное применение двух искробезопасных устройств, одобренных 

Системой взаимного фабричного страхования (FM) (одобренных Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при установке в 
Канаде), когда параметры каждого из устройств в отдельности не проверены в совместной работе этих двух устройств. Модульный 
концепт искробезопасности действует при следующих условиях:
Voc or Uo or Vt  ≤ Vмакс., Isc or Io or It ≤ Iмакс., Ca or Co ≥ Ci + Ccable, La or Lo ≥ Li + L-кабель, и только для FM: Po ≤ Pi.

[2] При монтаже в среде классов II и III должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение трубопровода. 
[3] Напряжение на измерительных приборах, подсоединенных к работающему в паре устройству, не должно превышать 250 Вольт 

действующего напряжения или постоянного тока.
[4] Монтаж в США должен быть выполнен в соответствии с указаниями ANSI/ISA RP12.06.01 “Монтаж в США должен быть выполнен в 

соответствии с указаниями ANSI/ISA RP12.06.01 о “Монтаже искробезопасных устройств в потенциально взрывоопасных 
атмосферах” и разделами 504, 505 Национального кодекса по установке электрооборудования® (ANSI/NFPA 70)

[5] Монтаж в Канаде должен быть выполнен в соответствии с Канадским кодексом по установке электрооборудования, CSA C22.1, 
Часть 1, приложение F.

[6] Установка в ЕС выполняется в соответствии с Директивой 94/9/EC (ATEX 95).
[7] Конфигурация работающего в паре устройства должна быть одобрена Системой взаимного фабричного страхования 

(FM)(одобрена Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при использовании в Канаде) для функционирования в 
соответствии с модульным концептом.

[8] Монтаж данного оборудования следует выполнять в соответствии с заводским чертежем по монтажу работающего в паре 
устройста.

[9] Запрещается вносить изменения в чертеж без предварительного разрешения от Системы взаимного фабричного страхования 
(FM) и Канадской ассоциациии по стандартизации (CSA International).

ПРИМЕЧАНИЕ: Vрабочее будет всегда меньше, чем Vмакс. или Voc. Намеренная подача Voc  на 
предохранительное устройство не допускается, поскольку это приведет к перегоранию 
внутреннего предохранителя и выходу устройства из строя.
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Критерии подбора предохранительного устройства для электромагнита

Критерии подбора предохранительного устройства для клемм

[1] Максимальное напряжение, допустимое на входе предохранительного устройства при работе в холостом режиме 
[2] Отмечается, когда на вход предохранительного устройства подано Voc, а на выходе возникает короткое замыкание
[3] Отмечается, когда на вход предохранительного устройства подано Voc, а на выходе возникает согласованная нагрузка. Следует 

учесть, что эта величина включает переданную мощность и не включает мощность, рассеиваемую самим предохранительным 
устройством.

[4] Получено на основании опубликованных производителем параметров.
[5] Намеренная подача Vmax  на предохранительное устройство не допускается, поскольку это приведет к перегоранию внутреннего 

предохранителя и выходу устройства из строя.
[6] Получено на основании характеристик безопасности переключателя.
[7] Типовое значение Pi для простого механизма.

Параметры искробезопасности [4]

Максимальное входное 
напряжение (Vмакс.) 28 V [5]

Максимальный входной ток (Iмакс.) 115 mA
Максимальная мощность на входе 
(Pi)

1.6 W

Проходная ёмкость (Ci) 0 µF 

Собственная индуктивность (Li) 0 µF

Эксплуатационные параметры
Минимальный рабочий ток (lмин.) 37 mA
Внутреннее сопротивление 
электромагнита (Ri) 275 Ом ± 8% 

Параметры искробезопасности [4]

Максимальное входное напряжение 
(Vмакс.)

30 V [6]

Максимальный входной ток (Iмакс.) 500 mA [6]

Максимальная мощность на входе (Pi) 1.3 W [7]

Проходная ёмкость (Ci) 0 µF 

Собственная индуктивность (Li) 0 µF

Эксплуатационные параметры

Минимальный рабочий ток (lмин.)
В зависимости 
от области 
применения

Внутреннее сопротивление 
электромагнита (Ri) < 1 Ом 
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 18
RUS - m - 3/27/08
Массо-размерные характеристики

серии 8100 Основные части клапанов: .75” (DN20) - 3” (DN80)

Соединения корпуса A & C Соединения корпуса B, D & H

Испытательный патрубок 2 x 1/4” NPT Испытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
Соединения корпуса E Соединения корпуса F & G

Испытательный патрубок 2 x 1/4” NPT

 L
 K

  H
R 
S 

N 

  H

 K
 L

P

 L
  K

  H
R 
S  L

N

 K

  H

P

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 19
RUS - m - 3/27/08
Типор
азмер 
клапа
на

Мощнос
ть 

потока

Тип 
соединени
я в корпусе

Материал 
корпуса

Прибл. размеры  (в мм) Прибл. масса  (в кг)

H K L N
Ш

P
Ш

R
Ш

S 
Количеств

о 
отверстий

Корпус 
клапана

Привод в 
сборе

Общая 
масса

.75” S A, C

Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

 50

 48  96

-  3

 5

 9

1” S

A, C

Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

-  3  9

A, C углеродисто
й стали & 

Нержавеющ
ая сталь

-  4  9
E  175  350 -  5  10
F

 185  368
109  78  15

4 
 6  12

G  124  88 19  7  13

1.25” S A, C

Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

 60

50  101

-  4  9

1.5” S

A, C

Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

 68

-  5  10

A, C углеродисто
й стали & 

Нержавеющ
ая сталь

-  5  10
E 172  345 -  6  11
F

 182  365
 127  99 15

4
 9  15

G  154 114  22  11  17

2” S

A, C Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

83

 55  111 -  7  12
B

 88  177
152  121  19

4
 11  17

D, H  165  124  18  11  17

A, C углеродисто
й стали & 

Нержавеющ
ая сталь

 55  111 -  8  13
E  175  350 -  10  15
F

 185  368
 152  121 19 4  15  20

G  165  127 19 8  16  22

2.5” S

A, C Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

 73 63  127 -  8  14
B

 78  96 190
 177 139  19

4
 13  19

D  185  144  18  13  19

3” S A, C

Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

 76  66  132 -  9  14

Форма пропускного отверстия:
S - стандартный
C - Цилиндрическая форма отверстий 
корпуса

Тип соединения в корпусе
A - Cтандартная трубная резьба
B - ANSI фланцевый (ISO 7005 PN20)
C - ISO 7-1 фланцевый

D - Фланцевое соединение DIN PN16
E - Вваренный штуцер
F - Вваренный штуцер w/ANSI 150 фунтов фланцевый (ISO 7005 
PN20)
G - Вваренный штуцер w/ANSI 300 фунтов фланцевый (ISO 7005 
PN50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 20
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8100 Привод: .75” (DN20) - 3” (DN80)

Размер 
отверстия 
клапана

Прибл. размеры (в мм)

A B C D E F G H

.75”

 88  71  271  66

 177

 101

 355

 63

1”
1.25”

 203  381
1.5”
2”

 228  4062.5”
3”

1 Впускной воздушный патрубок 1/8” NPT

2 Визуальная индикация положения 
клапана 

3 Сброс воздуха “Не блокировать”
4 Соединение с трубопроводом 2x 3/4”
5 Испытательный патрубок 2x 1/4” NPT

  G

H
H

  E

A B

C

F

D

2

3

4

5

1

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 21
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8000 Корпус клапана: 2.5” CP (DN65), 3” CP (DN80), 4” CP (DN100)

Тип соединения в корпусе A & C Тип соединения в корпусе B, D & H
ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT

Тип соединения в корпусе E Тип соединения в корпусе F & G

Типора
змер 
клапан

а

Мощнос
ть 

потока

Тип 
соединени
я в корпусе

Материал 
корпуса

Прибл. размеры   (в мм) Прибл. масса  (в кг)

H K L N
Ш

P
Ш

R
Ш

S
Количе
ство 

отверст
ий

Корпус 
клапана

Привод в 
сборе

Общая 
масса

2.5” C

A, C

В корпус из 
сплава чугуна

109  63  127 N/A  8

 5

 14
B

 114  96  190

177  139  19
4

 14  19
D  185  144  18  14  19
H 185  144  18 8  14  19
B углеродистой и 

нержавеющей 
стали & 

Нержавеющая 
стал

 177  139  19
4

 15  21
D  185  144  18  15  21

H  185  144  18 8 13  19

3” C

A, C
В корпус из 

сплава чугуна

129  71  139 -  10  16
B

132 101  203

 190  152  19 4  20  26
D, H 200  160  18 8  20  26

B углеродистой и 
нержавеющей 

стали& 
Нержавеющая 

стал

 190  152  19 4  21  27

D, H  200  160  18 8  21  27

4” C

B В корпус из 
сплава чугуна

 139 114  228

 228  190  19

8

 29  34
D, H  220  180  18  29  34

B углеродистой и 
нержавеющей 

стали & 
Нержавеющая 

стал

228  190  19  29  34

D, H  220  180  18  29  34

 L
 K

  H

R 
S 

N 

  H

 K
 L

P

 L
  K

  H
R 
S  L

N

 K

  H

P

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 22
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8000 Актюатор: 2.5” CP (DN65), 3” CP (DN80), 4” CP (DN100)

Форма пропускного отверстия:
S - стандартный
C - Цилиндрическая форма отверстий 
корпуса

Тип соединения в корпусе
A - Cтандартная трубная резьба
B - ANSI фланцевый (ISO 7005 PN20)
C - ISO 7-1 резьбовой
D - Фланцевое соединение DIN PN16 
E - Вваренный штуцер
F - Вваренный штуцер w/ANSI 150 фунтов фланцевый (ISO 7005 PN 20)
G - Вваренный штуцер w/ANSI 300 фунтов фланцевый (ISO 7005 PN 50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

Типоразмер 
клапана

Мощность 
потока

Прибл. размеры  (в мм)

A B C D E F G H
2.5” CP

 88  71  342  66
 281

 134
 490

 633” CP
 299  508

4” CP

1 Впускной воздушный патрубок 1/8” NPT

2 Визуальная индикация положения 
клапана

3 Сброс воздуха “Не блокировать”
4 Соединение с трубопроводом 2x 3/4”
5 Испытательный патрубок 2x 1/4” NPT

  G

H
H

  E

A B

C

F

D

2

3

4

5

1

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 23
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8100 Корпус клапана: 2.5” CP, 3” CP, 4” CP

Тип соединения в корпусе A & C Тип соединения в корпусе B, D & H

Тип соединения в корпусе E Тип соединения в корпусе F & G

Типор
азмер
ы 

клапа
на

Мощнос
ть 

потока

Тип 
соединения 
в корпусе

Материалы 
основной 
части и 
колпачка 

Прибл. размеры  (в мм) Прибл. масса 
(в кг)

H K L N
Ш

P
Ш

R
Ш

S
Колич
ество 
отвер
стий

Корпус 
клапана

Привод в 
сборе

Общая 
масса

2.5” C

A, C

Чугун

 109  63  127 -  8

 5

14
B

 114  96 190

 177  139 0.75
4

 14  19
D 185  144 0.71  14  19
H 185  144 0.71 8  14  19
B углеродистой и 

нержавеющей 
стали & 

Нержавеющая 
сталь

 177  139 0.75
4

 15  21
D  185  144 0.71  15  21

H  185  144 0.71 8  15  21

3” C

A, C
В корпус из 

сплава чугуна

 129  71 139 -  12  18
B

 132  101  203

190  152 0.75 4  21  27
D, H 200  160 0.71 8  21  27

B углеродистой и 
нержавеющей 

стали & 
Нержавеющая 

сталь

 190  152 0.75 4  22  28

D, H 200  160 0.71 8  22  28

4” C

B В корпус из 
сплава чугуна

139  114  228

 228  190 0.75

8

 29  35
D, H  220  180 0.71  29  35

B углеродистой и 
нержавеющей 

стали & 
Нержавеющая 

сталь

228  190 0.75  30  36

D, H 220  180 0.71  30  36

 L
 K

  H

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
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  H
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 L

P

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT

 L
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  H

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT

R 
S  L

N

 K

  H

P

ИспыИспытательный патрубок 2 x 1/4” NPT
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 24
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8100 Актюатор: 2.5” CP, 3” CP, 4” CP

Форма пропускного отверстия:
S -  стандартный
C -   Цилиндрическая форма отверстий 
корпуса

Тип соединения в корпусе:
A - Cтандартная трубная резьба
B - ANSI фланцевый (ISO 7005 PN20)
C - ISO 7-1резьбовой
D - Фланцевое соединение DIN PN16 
E - Вваренный штуцер
F - Вваренный штуцер w/ANSI 150 фунтов фланцевый (ISO 7005 PN20)
G - Вваренный штуцер w/ANSI 300 фунтов фланцевый (ISO 7005 PN50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

Типоразмер 
клапана

Мощность 
потока

Прибл. размеры  (в мм)

A B C D E F G H
2.5” CP

 114  83  381  91
 309

 162
 525

 763” CP
 327  546

4” CP

1 Впускной воздушный патрубок 1/8” NPT

2 Визуальная индикация положения 
клапана

3 Сброс воздуха “Не блокировать”
4 Соединение с трубопроводом 2x 3/4”
5 Испытательный патрубок 2x 1/4” NPT

  G

H
H

  E

A B

C

F

D

2

3

4

5

1

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 25
RUS - m - 3/27/08
Cерии 8000 и 8100: 6”

Тип
ораз
мер 
клап
ана

Мощн
ость 
потока

Тип 
соед
инен
ия в 
корп
усе.

Материал 
корпуса

Прибл. размеры (в мм) AПрибл. масса (в кг)

A B C D E H J K L M N
Ш

P
Ш

R
Ш

S
Кол
иче
ств
о 
отв
ерс
тий

Корпус 
клапан

а

Привод 
в сборе

Обща
я 

масса
t

6” S

B Корпус из 
сплава 
чугунной 
стали

116 83  91 16
5  76

 
21
8

 
80
5

 
133

 
26
6

55
3

279  241  22

8

 53

10

 63

D  284  241  21  53  63

B углеродист
ой стали & 
Нержавею
щая стальl

 279 241  22  57  67

D  284 241  21  57  67

Форма пропускного отверстия:
S - Стандарты

Соединения корпуса :
B - ANSI 150 lbs (ISO7005 - PN20)
D - DIN PN16 фланцевый

1 Впускной воздушный патрубок 1/8” NPT 
2 Визуальная индикация положения клапана 
3 Сброс воздуха “Не блокировать” 1/8” NP
4 Соединение с трубопроводом 2x 3/4”
5 Испытательный патрубок 2x 1/4” NPT

I
N
L
E
T

O
U
T
L
E
T

A B
C

D

M

N

P

R
S

H

L
K

J

E E

1

2

3

4

5

w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 26
RUS - m - 3/27/08
принадлежности

Механизмы задания скорости

Средства обеспечения  безопасности

Предохранительные элементы, устанавливаемые между цепями для опасных и неопасных участков, ограничивают такие 
параметры, как напряжение, ток и мощность. 

 Предназначены для применения в зонах, отнесенных к классу1 разд. 2
Монтаж на DIN-рейках
Дополняет искробезопасные клапаны серии 8000

Please read the operating and mounting instructions before using the equipment. Install the equipment in compliance with the 
prevailing regulations.

Bedrijfs- en montagehandleiding voor gebruik goed lezen! Apparaat moet volgens de geldende voorschriften worden 
geпnstalleerd.

Lire les instructions de montage et de service avant utilisation! L’appareil doit imperativement être installé selon les règlementa-
tions en vigueur.

Betriebs- und Montageanleitung vor Gebrauch lesen! Gerдt muЯ nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

Прежде чем приступить к работе с оборудованием, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкциями по эксплуатации и 
монтажу. Монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и нормативами.

Регулируемый вручную клапан ограничивает подачу на вход привода и тем самым понижает скорость открытия 
нормально закрытого отсечного клапана или понижает скорость закрытия нормально открытых продувочных клапанов.

Выпускаются из углеродистой или нержавеющей стали
Для удобства сборки поставляется стыковочное колено на 90°
Защищенный от неумелого обращения установочный винт предотвращает случайный сброс регулировок

Комплект No. 1067124
Изготовлено из углеродистой 

стали

Комплект No. 1067125
Изготовлено из 

нержавеющей стали
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 27
RUS - m - 3/27/08
Общее описание

Клапаны серии 8000 - запорные топливные клапаны с пневмоприводом. Для работы данных клапанов необходим сжатый 
воздух. Клапаны серии 8000 открываются и закрываются при подаче сигнала оперативного питания. Отключение сигнала 
немедленно обездвиживает клапан. В наличии имеются два вида клапанов: нормально открытый и нормально закрытый.

Нормально закрытые клапаны серии 8*1* отсекают поток при отключении питания, пропускают поток при подаче питания.

Нормально открытые клапаны серии 8*2* отсекают поток при подаче питания, пропускают поток при отключении питания.

Имеются конфигурации клапанов серии 8000, одобренные для эксплуатации в потенциально взрывоопасной атмосфере.

Заводская табличка, сокращения

Ознакомьтесь с содержанием заводской таблички. Каждый клапан снабжен индивидуальной заводской табличкой, на 
которой указано максимально допустимое эксплуатационное давление, температурные ограничения, необходимый 
уровень питания и условия технического обслуживания клапана. Запрещается превышать установленные ограничения.

Инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию содержат важную 
информацию, с которой должен ознакомиться каждый оператор, приступающий к 
работе с оборудованием или его техническому обслуживанию. Запрещается 
эксплуатация и техническое обслуживание оборудования без предварительного 
ознакомления с инструкциями. Неправильные монтаж и эксплуатация оборудования 
могут привести к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода.

Сокращения и условные 
обозначения Обозначения

M.O.P. Максимально допустимое эксплуатационное давление
PACT Необходимое давление актюатора
TAMB Температурный интервал окружающего воздуха

TF Температурный интервал жидкости

Отсутствие индикации; питание на клапан подается

Наличие индикации; питание на клапан не подается

Клапан закрыт

Клапан частично открыт

Клапан полностью открыт

VOS-1/2 Переключатель/переключатели открытия клапана

VCS-1/2 Переключатель/переключатели закрытия клапана; подтверждение 
закрытия
w w w . m a x o n c o r p . c o m
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Монтаж

1. Для защиты аварийных запорных клапанов рекомендуется использовать в газопроводе газовый фильтр 40 меш (0,6 
мм максимум), либо выше.

2. Необходимо смонтировать клапан на трубе таким образом, чтобы стрелка направления потока на корпусе клапана 
совпадала с  фактическим направлением потока. Седла клапана являются направляющими. Герметичность клапана 
сохраняется в условиях максимального давления только при одном направлении потока. Герметичность при обратном 
направлении потока сохраняется только в условиях пониженного давления.

3. При монтаже клапана проследите за тем, чтобы индикатор открытия/закрытия не был направлен вниз.
4. Для работы клапанов серии 8000 требуется чистый, сухой сжатый воздух, либо газ, подающийся на впускное 

отверстие актюатора. Рекомендации по применению различных видов топлива: 
A. Сжатый воздух

1. Необходимо следить за тем, чтобы выпускное отверстие, расположенное на подошве опорной плиты, не 
засорялось.

2. Несмотря на то, что клапаны MAXON серии 8000 не нуждаются в смазке, уплотнения в подузлах актюатора 
содержат бутадиенакрилонитрильный каучук. Запрещается использовать для работы клапанов сжатый воздух, 
содержащий смазочные вещества не совместимые с эластомерами из бутадиенакрилонитрильного каучука.

B. Для работы клапанов серии 8000 может использоваться природный газ и, при соблюдении определенных условий, 
другие горючие газы. 
1. Используйте только искробезопасные клапаны серии 8000. Не следует использовать клапаны общего 

применения и клапаны, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.
2. Активирующий горючий газ должен быть чистым и свободным от влаги. Актюатор серии 8000 содержит 

эластомеры из бутадиенакрилонитрильного каучукa и примеси латуни, которые будут контактировать с 
активирующим газом. Газ не должен содержать каких-либо заменителей, не совместимых с 
бутадиенакрилонитрильным каучуком и латунью.

3. При сбросе газа в атмосферу, необходимо соблюдать установленные нормы. Отработавший газ следует 
выводить через патрубок, подсоединенный к выпускному отверстию на подошве опорной плиты. Выпускное 
отверстие с внутренней резьбой оснащено фильтром и имеет диаметр 1/8” (стандартная трубная резьба).

4. В соответствии с ограничениями АТЕХ Зона 2, запрещается использование горючих газов на территории ЕС.
5. В некоторых случаях в зависимости от специфики применения, либо от действующих норм, может потребоваться 

опция медленного открытия клапана. В случае если данная опция требуется для нормально закрытых запорных 
клапанов, используйте комплект для контроля скорости MAXON (поставляется на заказ).

6. Выполнять монтаж электропроводки следует в соответствии с действующими нормами и нормативами. В США и 
Канаде монтаж электропроводки должен соответствовать стандарту NEC ANSI/NFPA 70 и/или стандарту CSA C22.1, 
Часть 1.
A. Питание должно соответствовать показателям на заводской табличке клапана. Допустимо отклонение от данных 

показателей в пределах -15%/+10%. Схема монтажа электропроводки приведена в инструкциях по эксплуатации, а 
также в шаблоне, прикрепленном к внутренней стороне крышки клеммной коробки.

B. Заземление обеспечивается за счет заземлительного винта, расположенного в верхней части клапана.
C. Подсоединения для электропроводки расположены в клеммной коробке в верхней части клапана.
D. Главная линия электропроводки (под напряжением 120 или 240 Вольт переменного тока) должна быть отделена от 

линии сигнального провода под низким напряжением 24 Вольт постоянного тока, в случае если требуются обе 
линии.

Номер Описание
1 Стрелка направления потока
2 Индикатор
3 Шурупы клеммной коробки, M5 x 0.8
4 Крышка доступа к переключателям
5 Крышка клеммной коробки
6 Болты актюатора, M8 x 1.25 or M10 x 1.50
7 Корпус клапана
8 Актюатор

9 Шурупы крышки доступа к переключателям, 
M6 x 1.0

10 Заводская табличка

8

1

7

6

5

3

3

9

2

10

4
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E. ВНИМАНИЕ: Для установок подгруппы 2 с использованием искробезопасного соленоида, напряжение источника 
питания не должно превышать 28 Вольт постоянного тока при минимальном последовательном сопротивлении 300 
Ом.

7. Поддерживайте полноту обеспечения безопасности корпуса актюатора серии 8000 посредством использования 
надлежащих электрических разъемов для (2) трубных резьбовых соединений диаметром 3/4” (стандартная трубная 
резьба). Электрическая проводка серии 8000 сертифицирована Национальной ассоциацией производителей 
электротехнической промышленности (сертификаты NEMA 4 и IP65 с перспективой получения NEMA 4X).

8. Все шурупы крышки доступа к переключателям должны быть затянуты посредством чередующейся перекрестной 
последовательности затяжки с соблюдением значений крутящего момента, указанных в таблице 1.

9. Перед первой подачей газа или жидкости убедитесь в том, что монтаж выполнен верно и устройство функционирует, 
вызвав 10-15 срабатываний клапана.

Таблица 1 - значения крутящего момента

Номер детали Описание Крутящий 
момент

3 Шурупы клеммной коробки, M5 x 0.8  5 N.m

9 Шурупы крышки доступа к 
переключателям, M6 x 1.0  5.6 N.m

6 Болты актюатора, M8 x 1.25  33 N.m
6 Болты актюатора, M10 x 1.50  54 N.m
w w w . m a x o n c o r p . c o m
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Технические характеристики

Рабочие характеристики

Время срабатывания клапана на открытие зависит от размера клапана и составляет для самого крупного размера 3 
секунды, либо меньше. Под заказ компания Maxon поставляет комплект для контроля скорости открытия клапанов.
Время срабатывания клапана на закрытие составляет меньше 1 секунды.
Тип газа

Корпус клапана

Типоразмеры клапана
Форма 

пропускного 
отверстия

Класс давления 
актюатора

Соединения на 
корпусе [1]

Материал 
корпуса

Коэффици
ент 

расхода 
клапана

Пропускная 
способность [2] MOP

.75”
(DN 20) Стандарты Высокое 

давление A, C Чугун 19 1060 / 30 200/13.8

1”
(DN 25) Стандарты. Высокое 

давление

A, C Чугун
20 1115 / 31

200/13.8

A, C, E, F, G
Сталь

255/17.6
нержавеющая

1.25”
(DN 32) Стандарты Высокое 

давление A, C Чугун 45 2510 / 71 200/13.8

1.5”
(DN 40) Стандарты Высокое 

давление

A, C Чугун
53 2956 / 83

200/13.8

A, C, E, F, G
Сталь

255/17.6
нержавеющая

2”
(DN 50) Стандарты Высокое 

давление

A, B, C, D, H Чугун
86 4796 / 135

200/13.8

A, C, E, F, G
Сталь

255/17.6
нержавеющая

2.5”
(DN 65)

Стандарты Высокое 
давление A, B, C, D, H Чугун 127 7083 / 200 150/10.3

CP

Стандарты
A, B, C, D, H Чугун

304 16955 / 480

50/3.4
B, D, H

Сталь
нержавеющая

Высокое 
давление

A, B, C, D, H Чугун
175/12.1

B, D, H
Сталь

нержавеющая

3”
(DN 80)

Стандарты Высокое 
давление A, C Чугун 173 9648 / 273 150/10.3

CP

Стандарты
A, B, C, D, H Чугун

423 23591 / 668

40/2.7
B, D, H

Сталь
нержавеющая

Высокое 
давление

A, B, C, D, H Чугун
135/9.3

B, D, H
Сталь

нержавеющая

4”
(DN 100) CP

Стандарты

B, D, H

Чугун

490 27328 / 773

40/2.7Сталь
нержавеющая

Высокое 
давление

Чугун
135/9.3Сталь

нержавеющая

6”
(DN 150) Стандарты

Стандарты

B, D, H

Чугун

1172 65364 / 1850

60/4.1Сталь
нержавеющая

Высокое 
давление

Чугун
100/6.9Сталь

нержавеющая
Примечание 1: Соединения в корпусе
A - нормальная трубная резьба                          E - Вваренный штуцер
B - ANSI 150 lb фланцевый (ISO 7005 PN 20)      F - Вваренный штуцер w/ANSI 150 фунтов фланцевый (ISO 7005 PN 20)
C - ISO резьбовой                                             G - Вваренный штуцер (ISO 7005 PN 50)
D - DIN PN16 фланцевый                                   H - EN 1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

Примечание 2: Поток природного газа (удельный вес 0,60) под дифференциальным давлением =  2.5 мбар и 
стандартной температурой (15°C) и давлением  (1.013 бар)

cfh
m3 h
-------------

psig
bar
-----------
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Дополнительные функции

Нерегулируемый переключатель/ нерегулируемые переключатели подтверждения закрытия клапана с уплотнением 
вокруг блокировки срабатывания.
Дополнительный переключатель для индикации полного срабатывания (открытый для нормально закрытых клапанов, 
закрытый для нормально открытых).

Условия эксплуатации

Температурный интервал жидкости от -40°C до  100°C.
Актюаторы сертифицированы  NEMA 4, IP65 либо NEMA 4X, IP65.
емпература окружающей среды от  -40°C до  60°C для клапанов общего применения серий 8011, 8111, 8021, 8121 и для 
клапанов с классом защиты "Non-Incendive" серий 8012, 8112, 8022, 8122.

Температура окружающей среды от  -40°C до  50°C для искробезопасных клапанов серий 8013, 8113, 8023, 8123.
Температура окружающей среды для снабжения кислородом или применения этиленопропиленовых уплотнений 
ограничена на отметке  -17°C 

Совместимость с газом и разрешения /сертификаты клапанов

Газ Газовый код

Варианты сборочных материалов
Классифик
ация MOPD

Pазрешения и сертификаты

Уплотнение корпуса и 
буфер

Корпус и 
крышка 
клапана

Уплотнение запорной 
части клапана FM CSA

[3]

CE [4]

GAD MD

Воздух AIR A, B, C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Аммиак AMM C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Газ бутан BUT A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X

Коксовый газ COKE B 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X
Газ марки Delco DEL A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

Канализационный газ [1] DIG Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X
Эндотермический AGA ENDO A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X
Экзотермический газ EXO A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

Водород HYD A, B, C 2, 5, 6 2 [2] X X NA X
Искусственный газ [1] MFGD Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X

Природный газ NAT A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X
Азот NIT A, B, C 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X NA X

С высоким содержанием 
кислорода OXYH B, C 2, 5, 6 4  13 bar max X X NA X

С низким содержанием 
кислорода OXYL B, C 1, 2, 5, 6 4  2 bar max X X NA X

С “Х” содержанием 
кислорода OXYX B, C 2, 5, 6 4 Стандарты X X NA X

Пропан PROP A, B 1, 2, 5, 6 1, 2 Стандарты X X X X
Нефтезаводской газ [1] REF Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X

Высокосернистый 
природный газ [1] SOUR Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X

Коммунальный газ [1] TOWN Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X X X
Газ городских отходов LAND Требуется анализ 5 Требуется анализ Стандарты X X NA X

Примечания:

[1]  Для уплотнений корпуса горелки и запорной части клапана может быть использован другой материал только после проведения 
анализа данного материала на совместимость с топливом. Цена рассчитана исходя из использования вайтона в качестве 
материала для изготовления уплотнений корпуса и буфера. Для получения более подробной информации свяжитесь с MAXON.

[2] Максимальное давление клапана (MOPD) должно быть на 25% ниже величин давления, указанных в стандартной классификации
[3] Соединения ISO не сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
[4] Все клапаны серии 8000 отвечают основным Европейским требованиям к минимальному напряжению (73/23/EC) и Европейским 

указаниям по ЭМС (89/336/EC). GAD (Gas Appliances Directive) означает Европейские указания по применению газа (90/396/EC): 
данные указания действуют лишь в отношении газов общего применения (природный газ, бутан, коммунальный газ и СНГ). MD 
(Machinery Directive) означает Европейские указания по охране труда в машиностроении (98/37/EC).
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Pазрешения

Разрешения и сертификаты
Клапаны общего назначения
серии 8111, 8121, 8011, 8021

Клапаны с классом защиты "Non-Incendive"
серии 8112, 8122, 8012, 8022 

Искробезопасные предохранительные клапаны
cерии 8113, 8123, 8013, 8023

Стандарты Маркировки Стандарты Маркировки Стандарты Маркировки

Одобрено 
Системой 
взаимного 
фабричного 
страхования 
(FM) 

FM 7400

FM 7400
FM 3611
FM 3600
FM 3810

Класс I, Разд.. 2, группы ABCD, T4
Класс II, Разд. 2, группы FG, T4
Класс III, Разд. 2, T4

FM 7400
FM 3610
FM 3600
FM 3810

Класс I, Разд. 1, группы ABCD, T5
Класс II, Разд. 1, группы EFG, T5
Класс III, Разд. 1, T5

Одобрено 
Канадской 
ассоциацией 
по 
стандартизац
ии (CSA)

CSA 6.5

C/I

CSA 6.5
CSA 22.2 No. 213
CSA 22.2 1010.1
CSA E60079-0
CSA E60079-15

Класс I, Разд. 2, группы ABCD, T4
Класс II, Разд. 2, группы FG, T4
Класс III, Разд. 2, T4
Ex nA IIC T4 Ta = 60C
 (со стандартным соленоидом)
Ex nA IIC T5 Ta = 50C
 (с искробезопасным 
соленоидом)

C/I
03.1433937

CSA 6.5
CSA 22.2 No. 157
CSA 22.2 1010.1
CSA E60079-0
CSA E60079-11

Класс I, Разд. 1, группы ABCD, T5
Класс II, Разд. 1, группы EFG, T5
Класс III, Разд. 1, T5
Ex ia IIC T5 Ta = 50C 
(с искробезопасным соленоидом)
Ex ia IIC T5 Ta = 60C 
(c соленоидом ATEX IS)

C/I
03.1433937X

Одобрено 
Европейским 
комитетом по 
стандартизац
ии
[1]

EN 161
EN 13774

CL/KL:A
GR 2
0087

EN 161
EN 13774

CL/KL:A
GR 2
0087

EN 161
EN 13774

CL/KL:A
GR 2
0087

Одобрено 
МЭК

IEC 61010-1
IEC 61508

IEC 61010-1
IEC 61508

IEC 61010-1
IEC 61508

Одобрено 
Китайским 
национальны
м центром 
контроля и 
инспекции по 
взрывобезопа
сности и 
автоматическ
им системам 
безопасности

Не применимо

GB 3836.1-2000
GB 3836.8-2003

Ex nA IIC T4 GB 3836.1-2000
GB 3836.8-2003

Ex ia IIC T5

[1] Продукт прошел сертификацию и отвечает требованиям следующих документов: Европейского указания по применению газа (90/396/EEC); 
Европейским требованиям к минимальному напряжению (73/23/EEC); Европейским указаниям по ЭМС(89/336/EEC)
w w w . m a x o n c o r p . c o m
промышленные системы сжигания топлива
Компания Maxon оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры без 
предварительного уведомления. © 2007 Copyright Maxon Corporation.  Все права защищены.



Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 33
RUS - m - 3/27/08
Электротехнические характеристики

Нормально закрытые запорные клапаны

Нормально закрытые клапаны общего назначения

Серия 8011 & Серия 8111

Переключатели: V7

Соленоидный клапан: стандартный

24 VDC, 4.8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
240VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding

Схема монтажа электропроводки находится в каталоге на стр. 10-30.3-13 или под крышкой клапана.

Класс I, Разд. 2 для использования нормально закрытых клапанов в потенциально взрывоопасной 
атмосфере

Серия 8012 & Серия  8112

Переключатели: IP67
Соленоидный клапан: стандартный

24 VDC, 4.8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
240VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
24VDC IS, 1.6W 

Класс I, Разд. 1 и ATEX Зона 1 для использования искробезопасных нормально закрытых клапанов в 
потенциально взрывоопасной атмосфере

Серия 8013 и Серия 8113
Переключатели: V7 с IP67 (под заказ)
Соленоидный клапан: искробезопасный
w w w . m a x o n c o r p . c o m
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 34
RUS - m - 3/27/08
Установка в опасных местах 
(КЛАССИФИЦИРОВАНО)
Класс I, Разд 1, группы A,B,C,D
Класс II, Разд 1, группы E,F,G
Класс III, Разд 1

Установка в неопасных местах

1) Электромагнитный клапан
Параметры электромагнитного узла
V  макс. =  28 VDC
I макс.= 115 mA
Pi = 1.6 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF
2) Соответствует ТУ изготовителя и 

требованиям CSA. Защитное устройство 
(устройства) применяется в утвержденной 
компоновке, при этом  ‘V’ макс. больше, чем 
‘VI’ или “Voc”, а “I” макс. больше, чем “I t” или 
“I sc”.

3) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX и рассчитанное 
на макс. напряжение/мин. сопротивление 28 
В / 300 Ом, или аналогичное ему устройство.

4) Источник питания - 250 RMS макс.
5) Переключатель положения клапана 
Параметры электромагнитного узла:
V макс. =  30 VDC
I макс. = 500 mA
Pi = 2 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF

6) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX для простого 
механизма.”

ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Модульный концепт искробезопасности позволяет совместное применение двух искробезопасных устройств, одобренных 

Системой взаимного фабричного страхования (FM) (одобренных Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при установке 
в Канаде), когда параметры каждого из устройств в отдельности не проверены в совместной работе этих двух устройств. 
Модульный концепт искробезопасности действует при следующих условиях::
Voc или Uo или Vt  ≤ Vмакс., Isc или Io или It ≤ Iмакс., Ca или Co ≥ Ci+ Ccable, La или Lo ≥ Li + L-кабель, и только для FM: Po ≤ Pi.

[2] При монтаже в среде классов II и III должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение трубопровода. 
[3] Напряжение на измерительных приборах, подсоединенных к работающему в паре устройству, не должно превышать 250 Вольт 

действующего напряжения или постоянного тока.
[4] Монтаж в США должен быть выполнен в соответствии с указаниями ANSI/ISA RP12.06.01 о “Монтаже искробезопасных устройств 

в потенциально взрывоопасных атмосферах” и разделами 504, 505 Национального кодекса по установке электрооборудования® 
(ANSI/NFPA 70).

[5] Монтаж в Канаде должен быть выполнен в соответствии с Канадским кодексом по установке электрооборудования, CSA C22.1, 
Часть 1, приложение F.

[6] Конфигурация работающего в паре устройства должна быть одобрена Системой взаимного фабричного страхования 
(FM)(одобрена Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при использовании в Канаде) для функционирования в 
соответствии с модульным концептом.

[7] Монтаж данного оборудования следует выполнять в соответствии с заводским чертежем по монтажу работающего в паре 
устройста.

[8] Запрещается вносить изменения в чертеж без предварительного разрешения от Системы взаимного фабричного страхования 
(FM) и Канадской ассоциациии по стандартизации (CSA International)
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 35
RUS - m - 3/27/08
Электротехнические данные

Нормально открытые выпускные клапаны

Нормально открытые выпускные клапаны общего назначения

Серия 8021 & Серия 8121

Переключатели: V7
Соленоидный клапан: стандартный

24 VDC, 4.8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
240VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding

Схема монтажа электропроводки находится в каталоге на стр. 10-30.3-13 или под крышкой клапана.

Класс I, Разд. 2 для использования нормально открытых выпускных клапанов в потенциально 
взрывоопасной атмосфере

Серия 8022 & Серия 8122
Переключатели: IP67
Соленоидный клапан: стандартный

24 VDC, 4.8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
240VAC, 50/60 Hz, 11/9.4 VA Peak, 8.5/6.9 VA Holding
24VDC IS, 1.6W

Класс I, Разд. 1 и ATEX Зона 1 для использования искробезопасных нормально открытых выпускных 
клапанов в потенциально взрывоопасной атмосфере

Серия 8023 & Серия 8123
Переключатели: V7 с IP67 (под заказ)
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 36
RUS - m - 3/27/08
Соленоидный клапан: искробезопасный
Установка в опасных местах 
(КЛАССИФИЦИРОВАНО)
Класс I, Разд 1, группы A,B,C,D
Класс II, Разд 1, группы E,F,G
Класс III, Разд 1

Установка в неопасных местах

1) Электромагнитный клапан
Параметры электромагнитного узла

V  макс. =  28 VDC
I макс.= 115 mA
Pi = 1.6 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF
2) Соответствует ТУ изготовителя и 

требованиям CSA. Защитное устройство 
(устройства) применяется в утвержденной 
компоновке, при этом  ‘V’ макс. больше, чем 
‘VI’ или “Voc”, а “I” макс. больше, чем “I t” или 
“I sc”.

3) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX и рассчитанное 
на макс. напряжение/мин. сопротивление 28 
В / 300 Ом, или аналогичное ему устройство.

4) Источник питания - 250 RMS макс.
5) Переключатель положения клапана 
Параметры электромагнитного узла:
V макс. =  30 VDC
I макс. = 500 mA
Pi = 2 W
Ci = 0 µF
Li = 0 µF

6) Предохранительное устройство, 
сертифицированное на соответствие 
требованиям CSA/FM/ATEX для простого 
механизма.”

ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Модульный концепт искробезопасности позволяет совместное применение двух искробезопасных устройств, одобренных 

Системой взаимного фабричного страхования (FM) (одобренных Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при установке 
в Канаде), когда параметры каждого из устройств в отдельности не проверены в совместной работе этих двух устройств. 
Модульный концепт искробезопасности действует при следующих условиях:
Voc or Uo  or Vt  ≤ Vмакс., Isc or Io or It ≤ Iмакс., Ca or Co  ≥ Ci+ Ccable, La or Lo ≥ Li + L-кабель, и только для FM: Po ≤ Pi.

[2] При монтаже в среде классов II и III должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение трубопровода.
[3] Напряжение на измерительных приборах, подсоединенных к работающему в паре устройству, не должно превышать 250 Вольт 

действующего напряжения или постоянного тока.
[4] Монтаж в США должен быть выполнен в соответствии с указаниями ANSI/ISA RP12.06.01 о “Монтаже искробезопасных устройств 

в потенциально взрывоопасных атмосферах” и разделами 504, 505 Национального кодекса по установке электрооборудования® 
(ANSI/NFPA 70).

[5] Монтаж в Канаде должен быть выполнен в соответствии с Канадским кодексом по установке электрооборудования, CSA C22.1, 
Часть 1, приложение F.

[6] Конфигурация работающего в паре устройства должна быть одобрена Системой взаимного фабричного страхования 
(FM)(одобрена Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) при использовании в Канаде) для функционирования в 
соответствии с модульным концептом.

[7] Монтаж данного оборудования следует выполнять в соответствии с заводским чертежем по монтажу работающего в паре 
устройста.

[8] Запрещается вносить изменения в чертеж без предварительного разрешения от Системы взаимного фабричного страхования 
(FM) и Канадской ассоциациии по стандартизации (CSA International)
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 37
RUS - m - 3/27/08
Вращение/демонтаж узла актюатора

Отключите напряжение и перекройте запорный кран.

Снимите крышку клеммной коробки [5] и отсоедините питающие провода. Внимание: при осуществлении технического 
обслуживания, промаркируйте все провода перед отсоединением. Ошибки при монтаже электропроводки могут стать 
причиной неправильной и аварийноопасной работы системы.

Удалите трубопровод и электрические провода.

Удалите все пневмолинии.

Открутите болты на актюаторе/корпусе [6]. Эти болты крепят актюатор [8] к корпусу клапана [7].

Аккуратно снимите актюатор [8] с корпуса клапана, чтобы отделить уплотнение между корпусом и резиновой прокладкой, 
приклеенной к подошве актюатора. 

Аккуратно поверните актюатор и приведите его в необходимое положение/демонтируйте актюатор. Pасположите 
актюатор на корпусе клапана.

Совместите отверстия корпуса клапана и отверстия в подошве актюатора. Убедитесь, что прокладка находится между 
корпусом и подошвой актюатора. 

Вставьте болты в корпус клапана снизу вверх и аккуратно подсоедините провода актюатора. Затяните болты с учетом 
крутящего момента в соответствии с указаниями в таблице 1 на стр. 10-30.3-27.

Выполните монтаж трубопровода, электропроводки и всех пневмолиний, затем проверьте правильное распложение 
сигнальных стержней. Неправильный монтаж может стать причиной серьезного повреждения внутреннего механизма 
клапана.

Для проверки правильности работы клапана, подайте напряжение и вызовите несколько срабатываний клапана от 
закрытого до полностью открытого положения, а также несколько срабатываний в частично открытом положении.

Выполните монтаж крышки.

Убедитесь в правильности функционирования устройства после проведения работ по техническому обслуживанию.

При оформлении заказа на клапаны MAXON серии 8000 
необходимо учитывать конфигурацию трубопровода. В 
случае если положение клапана неверно, узел актюатора 
может быть повернут вокруг оси корпуса клапана с 
дискретностью на 90° (порядок действий приведен ниже). 
Сходный порядок действий следует выполнять при 
демонтаже актюатора по месту эксплуатации.
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 38
RUS - m - 3/27/08
.

1) Стрелка указания направления потока на основной части клапана
2) Индикатор  открытия/закрытия - см. примечание ниже
3) -
4) Крышка для доступа к переключателю
5) Крышка и винты клеммного блока
6) Болты для привода/основной части
7) Основная часть клапана
8) Привод в сборе
9) Винты для крышки доступа к переключателю

 

Примечание 1: Индикация положения открытия/закрытия is 360°.
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При необходимости смотровое окошко протирается влажной салфеткой.
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Клапаны отсечные и регулирующие  клапан серии 8000 10 - 30.3 - 39
RUS - m - 3/27/08
Монтаж позиционных переключателей клапана по месту эксплуатации

Общие инструкции: перекройте подачу топлива вверх по пoтоку клапана, затем отключите питание клапана.Удалите 
верхнюю обкладку и снимите крышку клеммной коробки, не повредите прокладку.

Инструкции по монтажу дополнительных переключателей/ демонтажу переключателей приведены на стр. 10-30.3-37, 10-
30.3-38 и 10-30.3-39

Детали для монтажа по месту эксплуатации

Позиционные переключатели
Актюаторы
Соленоиды

Для того чтобы подобрать соответсвующие переключатели, обратитесь в представительство компании MAXON, назовите 
серийный номер клапана.

Рисунок 1:

Стандартный подузел переключателей

Инструкции ниже предназначены для нормально закрытых 
запорных клапанов. Для нормально открытых выпускных 
клапанов необходимо использовать "обратную" 
терминологию (VOS (переключатель открытия клапана) 
заменяется на VCS (переключатель закрытия клапана) и 
наоборот).

Замена компонентов может повлиять на пригодность 
применения оборудования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах. 
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Демонтаж переключателей:

Аккуратно удалите электропроводку клапанного блока. Убедитесь, что маркировка проводов соответствует 
определенному клемму.
Отсоедините питающие провода соленоидного клапана от клеммов с маркировкой #1 и #2.
Удалите шурупы, крепящие подузел переключателей к корпусу актюатора. Подузел переключателей можно легко 
снять с актюатора (см. Рисунок 1: Стандартный подузел переключателей).
Обратите внимание на положение сигнального стержня и монтажного отверстия. Аккуратно удалите 2 шурупа и 
демонтируйте переключатель. --Чтобы определить правильное положение переключателя, см. Рисунки 2 - 7 (стр. 10-
30.3-39).
Установите новый переключатель в прежние монтажные отверстия на кронштейне, убедитесь, что положение 
сигнального стержня верно.
Удалите провода один за другим, соблюдая изначальную трассировку и расположение проводов.
Соберите подузел переключателей в корпусе актюатора. Для обеспечения правильности установки подузла 
переключателей он снабжен установочными штифтами.
Подсоедините питающие провода соленоидного клапана к клеммам с маркировкой #1 и #2.
Вызовите срабатывание клапана и внимательно проверьте точки срабатывания переключателей. VCS (переключатель 
закрытия клапана) срабатывает в верхней точке, а VOS (переключатель открытия клапана) - в нижней точке в 
нормально закрытых запорных клапанах; и наоборот в нормально открытых выпускных клапанах. 
Смонтируйте крышки, затем вновь введите в строй клапаны.

Монтаж дополнительных переключателей:

Аккуратно удалите электропроводку клапанного блока. Убедитесь, что маркировка проводов соответствует 
определенному клемму.
Отсоедините питающие провода соленоидного клапана от клеммов с маркировкой #1 и #2.
Удалите шурупы, крепящие подузел переключателей к корпусу актюатора. Подузел переключателей можно легко 
снять с актюатора (см. Рисунок 1: Стандартный подузел переключателей).
Чтобы определить правильное положение переключателя, см. Рисунки 2 - 7. Первые 4 цифры в номере модели 
означают типоразмер клапана. Например, клапан с круглым пропускным отверстием диаметром 3” имеет модельный 
номер 300C.
Смонтируйте переключатель и изоляторы (при наличии таковых) в соответствуещее отверстие. Убедитесь в 
правильности монтажа. Актюаторный стержень VCS (переключателя закрытия клапана) должeн быть направлен 
вверх, a  актюаторный стержень VOS (переключателя открытия клапана) должeн быть направлен вниз.
Подключите провода новых переключателей к соответствующим клеммам.
Соберите подузел переключателей в корпусе актюатора. Для обеспечения правильности установки подузла 
переключателей, он снабжен установочными штифтами.
Подсоедините питающие провода соленоидного клапана к клеммам с маркировкой #1 и #2.
Вызовите срабатывание клапана и внимательно проверьте точки срабатывания переключателей. VCS (переключатель 
закрытия клапана) срабатывает в верхней точке, а VOS (переключатель открытия клапана) - в нижней точке в 
нормально закрытых запорных клапанах; и наоборот в нормально открытых выпускных клапанах.
Смонтируйте крышки, затем вновь введите в строй клапаны.
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Рисунок 2:
Кронштейн переключателя IP67

Рисунок 3:
Кронштейн переключателя IP67 

Рисунок 4:
Кронштейн переключателя общего 

назначения

Рисунок  5: 
Переключатель общего назначения в 

сборе

Рисунок 6:
Кронштейн 

переключателя для 
клапана IP67 диаметром 

6”

Рисунок 7:
Кронштейн 

переключателя общего 
назначения для клапана 

диаметром 6” 
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Инструкции по эксплуатации

Информацию о рабочей последовательности каждого отдельного клапана можно найти в соответствующем каталоге, а 
также в листе технической характеристики. Запрещена эксплуатация клапана, прежде чем все узлы установки введены в 
строй и все необходимые продувы выполнены. Отказ в работе клапана может свидетельствовать о том, что на клапан не 
подается требуемое напряжение, либо давление воздуха недостаточно. Проверьте эти показатели, прежде чем 
обращаться в техническую службу! Запорный клапан основной системы всегда должен быть снабжен герметичным 
запорным топливным краном.

Нормально закрытые запорные клапаны срабатывают на открытие сразу после подачи напряжения
Нормально открытые выпускные клапаны срабатывают на закрытие сразу после подачи напряжения

Альтернативное рабочее давление

Клапаны серии 8000 могут работать в широком диапазоне давлений. См. сводную таблицу ниже для получения 
информации о уровнях давления жидкости и соответствующих уровнях давления актюатора.

Давление на привод
серии 8100: .75”-3”

давления актюатора (psig)

Давление срабатывания клапана  (psig)
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Давление на привод
серии 8000: 2.5”CP, 3”CP, 4”CP

давления актюатора (psig)

Давление срабатывания клапана (psig)
Давление на привод
6” серии 8000 & 8100
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Инструкции по техническому обслуживанию

Проверочные нагрузки на клапаны MAXON серии 8000 во много раз превышают самые строгие требования различных 
сертификационных органов. Данные клапаны рассчитаны на продолжительный срок службы даже при интенсивной 
эксплуатации и требуют минимального технического обслуживания.

Клапан должен ежегодно проходить эксплуатационные испытания. В случае отклонения от нормы срабатывания на 
открытие/ закрытие, необходимо приостановить эксплуатацию клапана и связаться с представительством MAXON в 
Вашем регионе.

Тест на герметичность должен выполняться ежегодно для обеспечения безопасной и надежной работы клапана. Каждый 
клапан MAXON прошел эксплуатационную проверку и удовлетворяет требованиям Института гидравлических систем 
управления, предъявляемых к  распределительным клапанам с интенсивностью утечки в седле в соответствии со 
стандартом FCI 70-2, класс VI. Не возможно обеспечить полную герметичность устройства на месте эксплуатации после 
ввода устройства в строй. Рекомендации по проверке на герметичность приведены в техническом справочнике MAXON 
19-00.1-1. Следует приостановить эксплуатацию клапана, который не соответствует разрешенному объему утечки, 
установленному  действующими нормами и нормативами, либо условиями страховки, и связаться с представительством 
MAXON в Вашем регионе.

Резервные переключатели, соленоиды, либо весь актюатор возможно смонтировать по месту эксплуатации..

Необходимо проверить клапан на предмет корректной работы, в случае если в линии трубопровода присутствует 
инородный материал или коррозийное вещество. Следует приостановить эксплуатацию клапана, в случае если 
имеет место некорректное срабатывание на открытие/ закрытие. При возникновении данных ситуаций, 
свяжитесь с представительством MAXON в Вашем регионе для получения дальнейших инструкций.

В задачи оператора входит наблюдение за характеристиками срабатывания клапана на открытие/ закрытие. В случае 
если наблюдается замедленная работа устройства, следует приостановить эксплуатацию клапана и связаться с 
представительством MAXON для получения дальнейших рекомендаций.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь в представительство MAXON. MAXON имеет региональные 
представительства по всему миру, список которых можно найти на сайте www.maxoncorp.com. Необходимую информацию 
Вы можете также получить, позвонив по телефону 011-765-284-3304.

Сообщите, пожалуйста, серийный номер клапана и данные заводской таблички.

Запрещается выполнять работы по ремонту корпуса клапана 
или актюатора по месту эксплуатации. Любые отклонения от 
данного указания влекут за собой отмену всех гарантий, а 
также могут стать причиной потенциально опасных ситуаций.
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