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DELTA-TE™ III  
Горелка с предварительным смешением

Характеризуется эксплуатационной гибкостью и чрезвычайно низким для горелок с 
прямым розжигом уровнем выброса токсичных компонентов

Специально сконструирована для горения с использованием технологического воздуха 
с низким содержанием кислорода, высокой влажностью и/или горения с 
использованием  инертного технологического воздуха

Конструкция, разработанная по принципу “Plug & Play” (подключил и работай), 
обеспечивает легкий монтаж в воздуховоде

Высокий коэффициент регулирования мощности

Работает вне зависимости от интенсивности потока технологического воздуха в горелке

Конструкция из нержавеющей стали контактирует с потоком технологического воздуха

Макс. тепловая мощность на секцию линейной горелки длиной 1 фут [1] : 600 кВт ВТС

Сжигает природный газ, пропан и многие другие горючие газы

Допускается подача предварительно  прогретого воздуха для горения
[1] 1 фут = 305 мм
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Общее описание

 Горелка MAXON DELTA-TE™ III с монтажной коробкой

DELTA-TE™ III собрана из модульных секций, поэтому длина горелки не ограничена и зависит от требуемой тепловой 
мощности и размеров воздуховода.

Газ и воздух на горение подаются отдельно и смешиваются в форсунке горелки. Оптимальное соотношение газ/ воздух 
обеспечивает полное сжигание даже при низком содержании кислорода в смеси.
Основное достоинство данной горелки - превосходная стабильность пламени при любых условиях горения.

Розжиг основной горелки происходит от пилотной горелки на одном из концов горелочного блока. 

Пламя практически мгновенно распространяется по всей длине горелки, благодаря тщательному смешению газа и 
воздуха. Особый способ расположения отверстий подачи газа и воздуха по отношению друг к другу обеспечивает 
перекрестный розжиг.
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Типоразмеры горелок DELTA-TE™ III

Горелки DELTA-TE™ III всегда поставляются в виде комплекта сменных блоков, оснащенных монтажной коробкой, либо 
монтажной пластиной, которые легко монтируются в воздуховоде. Горелки изготавливаются под размер воздуховода 
заказчика, в зависимости от которого длина факела может варьироваться от 1 фута (300 мм) до 20 футов (6 м).

[1] sg (удельный вес) = относительная плотность воздуха (плотность воздуха 1.293 кг/м3( л) .
[2] 20 кВ ВТС является абсолютным минимумом тепловой мощности. Минимальная тепловая мощность зависит от длины горелки, 

расположения горелки и уровня открытия газового клапана. Дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись с 
представительством MAXON.

[3] Стандартная длина факела дана для указанных объема воздуха для сгорания и тепловой мощности. Длина факела зависит от 
коэффициента воздуха и уровня кислорода в технологическом воздухе.
Чем выше коэффициент воздуха, тем меньше длина факела - чем ниже уровень кислорода, тем больше длина факела. 
Дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись с представительством MAXON. 

[4] Соответствует указанной выше тепловой мощности и указанному ниже коэффициенту воздуха л.
[5] Коэффициент воздуха, рекомендуемый для наибольшей производительности горелки и наименьшего уровня выброса токсичных 

веществ.
[6] Давление на измерительном соединении горелки для ввода горелки в эксплуатацию.
[7] Давление воздуха для горения, необходимое на измерительном соединении горелки, для ввода в эксплуатацию (температура 

воздуха для горения 15 °C).  

Общие технические характеристики
Топливо : природный газ при температуре 15° C с 10.9 кВч/Нм3 ВТС - sg = 0.6 [1]

Воздух для горения : 15° C - 21 % O2 - 50 % влажность - sg = 1.0  [1]

Приведены средние значения давления. Фактические показатели давления зависят от влажности воздуха, высоты над 
уровнем моря, типа топлива и качества газа.

Максимальная тепловая мощность секции линейной горелки длиной 1 
фут [2] кВ ВТС 600 

Макс. длина факела (приточный воздух - 21 об.% O2 - 15° C) [3] м 3 

Макс. длина факела (Рециркулирующий технологический воздух - O2 < 10 
об% - T < 350° C)

[3] м 3-4 

(Оптимальный) поток воздуха для горения [4] Нм³/ч/фт 696

Оптимальный коэффициент воздуха λ [5] 1.2

Дифференциал давления природного газа [6] мбар(г) 53 

Дифференциал давления воздуха для сгорания [7] мбар(г) 35 
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Применение

Горелки с предварительным смешением DELTA-TE™ III были специально разработаны для прогрева потоков 
технологического воздуха с низким уровнем кислорода и/ или высокой влажностью. Горелки, полностью изготовленные из 
нержавеющей стали, наилучшим образом подходят для промышленного применения, работы во влажных и коррозионно-
активных атмосферах, при высоких температурах технологического воздуха.

Горелка способна функционировать вне зависимости от скорости потока технологического воздуха и, таким образом, не 
требует нагнетателя воздуха для нормальной работы.

Типичнoе применениe

Бумага, дерево, гипс и другие абсорбенты, в которых воздух с высоким содержанием влаги используется в качестве 
энергопроводника.
Установки, выводящие оксид азота, в которых инертные продукты горения должны быть равномерно нагреты перед 
каталитической реакцией.
Предварительный нагрев дымовых газов в процессах избирательного каталитического восстановления.
Повторный нагрев дымовых газов газовых и дизельных двигателей.

Пример исопользования газовой горелки MAXON DELTA-TE™ III в воздуховоде

Прямой нагрев воздуха в установках, выводящих оксид азота, от 215 °C  до 290 °C- Мощность горелки : 
2.5 мВт. 

1) DELTA-TE™ III
2) Воздуховод
3) Линия газового 

трубопровода, 
соединенная с 
запорными клапанами 
MAXON и концевой 
распределительной 
коробкой

4) Нагнетатель воздуха 
на сгорание
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Габаритные  pазмеры и вес

1) Монтажная 
коробка 
закрепляется в 
отверстии стенки 
воздуховодаl

2) Стенка 
воздуховода

3) Охлаждающий 
воздух

4) Пилотная горелка 
УФ-датчик 
пламени

5) Газовое впускное 
соединение

6) Впускное 
соединение 
воздуха для 
горения

7) Технологический 
воздух

8) Смотровое 
отверстие

Размеры приведены в мм, если не указано обратное

A 
размер 
горелки

Газовое впускное 
соединение Впускное 

соединение 
воздуха для 
горения

отверстие в 
стенке 

воздуховод
а

B
(без 

монтажной 
коробки и 
изоляции)

C D E
ISO ANSI

1.0 фут -
1.5 фут(305 -

457)
Rp 1.1/2” 1.1/2” NPT 6” 940 x 430 > 200 > 200 622 1100

2.0 фут -
3.0 фут(622 -

928)
Rp 2” 2” NPT 8” 940 x 430 > 300 > 300 622 1100

3.5 фут -
6.0 фут 

(1081 - 1846)
DN 80 3” ANSI -

150 lbs 10” 1110 x 430 > 300 > 300 622 1270

6.5 фут-
9.0 фут 

(1999 - 2764)
DN 100 4” ANSI -

150 lbs 220 x 405 1280 x 430 > 400 > 400 622 1440

9.5 фут  -
12.0 фут 

(2917 - 3682)
DN 100 4” ANSI -

150 lbs 220 x 595 1620 x 430 > 400 > 400 622 1780

> 12.0 фут    Свяжитесь с представительством MAXON

D

E

B A C 
12

2

2

3

4

5

5

7

6

7 7

8
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Cтандартный уровень выброса токсичных веществ (только для горелок)

Горелка DELTA-TE™ III тщательно смешивает воздух и газ при помощи газовых клапанов MAXON SMARTLINK® MRV либо 
MICRO-RATIO®. Используя уникальный принцип горения, горелка, DELTA-TE™ III сочетает превосходную 
эксплуатационную гибкость и высокий коэффициент регулирования мощности с чрезвычайно низким уровнем выброса 
монооксида углерода (СО) и оксида азота (NOx) при прямом сжигании технологических потоков. 

Внимательно прочтите Технические характеристики горелок DELTA-TE™ III , где приводится точная и полная 
информация о горелках DELTA-TE™ III.
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