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Фирма Garioni Naval всегда работала в об-
ласти утилизации энергии и продолжает раз-
вивать и улучшать технологию производства
котлов-утилизаторов.

Существует два типа таких котлов:
• с концентрическими змеевиками;
• жаротрубные.

Первые применяются в производстве пара,
горячей воды, перегретой воды и термическо-
го масла. 

Вторые не могут применяться для масла,
а только для пара и воды.

КОТЕЛ–УТИЛИЗАТОР ДЛЯ ПАРА, 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ТЕРМИЧЕСКОГО МАСЛА

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ
КОТЕЛ И КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

EG–COMBI
КОТЛЫ–УТИЛИЗАТОРЫ

EG — КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР
Котлы модели EG явились результатом того
опыта, которым мы овладели, разрабатывая
и конструируя генераторы с принудительной
циркуляцией, с концентрическими змеевика-
ми моделей GMT, GMT/AS, GMT/AC, TH;
а также изготавливая жаротрубные котлы
модели NG.

Горячие газы, которые в обычных условиях вы-
брасываются в атмосферу, собираются внутри
трубы, взаимодействуют с топливом, отдавая
свое тепло и генерируя энергию.



EG–COMBI

Жаротрубный вертикальный котел. 
Включает в себя жаротрубную часть и рекупе-
рирующую часть.

Когда только рекуперирующей системы 
не достаточно, автоматически запускается
жаротрубная система, которая компенсирует
недостаток пара.

Вертикальное исполнение.

Малая занимаемая площадь.

Область применения:
промышленность/судоходство.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ — ПОД ЗАКАЗ.
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COMBI — КОМБИНИРОВАННЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ КОТЕЛ И КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР


