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Множеству технологических процессов, а осо-
бенно тех, которые связаны с пищевой промы-
шленностью, необходимы высокие температу-
ры (свыше 250°С).

Высокие температуры обычно достигаются
при использовании термического масла, но
по современным нормам запрещается исполь-
зование термического масла там, где есть
вероятность его попадания в пищу. 

В этих случаях необходимо использовать пар
высокого давления (до 110 бар), чтобы иметь
температуру до 318°С.

Мы разработали и производим парогенера-
торы GMT/HP таким образом, что, работая
в замкнутом контуре с естественной циркуля-
цией (насос не нужен), они производят пар
давлением до 110 бар.

Все работы по установке GMT/HP произво-
дятся без насоса, конденсационных горшков,
резервуаров очистки и подачи.

МОЩНОСТЬ: 116 ÷ 2’907 кВт

ПРОИЗВОДСТВО ПАРА: 300 ÷ 7’550 кг/ч

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 50 ÷ 110 бар

ТЕМПЕРАТУРА: 264 ÷ 304°С

КПД: мин. 84%

GMT/HP необычайно прост при монтаже 
и эксплуатации:
• топка открытого типа с тремя дымовыми

проходами обуславливает высокую произ-
водительность, низкую температуру
выхлопных газов и низкую термическую
нагрузку;

• новая система контроля безопасности дав-
ления;

• соответствует всем экологическим стандар-
там по NOx.

GMT/HP
ГЕНЕРАТОРЫ ПАРА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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GMT/HP

Позиции Наименование

FT 1

PICL 2

PSH 3

TISH 4

TE 5

LT 6

LSL 7

TISH 8

TE 9

PSV 10

PI 11

12

13

14

15

A

B

Трансмиттер давления пара

Индикатор и контроллер давления пара

Устройство безопасности по давлению

Устройство безопасности по температуре дымовых газов

Трансмиттер температуры дымов

Трансмиттер уровня

Устройство безопасности по минимальному уровню воды

Индикатор и контроллер температуры пара

Трансмиттер температуры пара

Клапана безопасности по давлению пара

Индикатор давления

Клапан промывки-продувки котла

Дренажный клапан

Фланец дымохода

Фланец подпитки

Световая индикация наличия пламени

Световая индикация работы трансформатора зажигания

C Световая индикация срабатывания термостата высокой температуры

D

B

Индикатор блокировки

E Световая индикация того, что горелка находится в режиме ожидания

F Световая индикация работы клапана EV2

H
Световая индикация не герметичности клапанов (только для горелок,
оборудованных контроллером герметичности)

I Световая индикация работы клапана EV1

M Световая индикация того, что давление газа ниже нормы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОГЕНЕРАТОРА мод. GMT/HP


