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Паровые котлы NG/C — двухходовые, с сухой
задней стенкой, идеальны для применения на
производствах малой и средней мощности, где
важны надежность, простота обслуживания
и управления.

Паровые котлы NG/C представляют собой
самые современные, простые в эксплуатации,
экономичные, высокопроизводительные, с низ-
ким содержанием NОx котлы.

Котлы NG/C имеют следующие преимущества:
• Высокий КПД (мин. 88%), за счет полного

использования подогретой поверхности и
особому дизайну котлов, разработанному
совместно с UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
OF MILAN.

• Низкое содержание NОx, за счет отсутст-
вия в топке инверсии пламени и ее точным
пропорциям.

• Простота обслуживания, за счет удобного
доступа к жаровым трубам, благодаря откры-
ваемым передней и задней дверям котла.

• Легкость в управлении и наладке, за счет
применения высококачественных горелок
и нашей сервисной службе, специалисты
которой в кротчайшие сроки поставят вам
требуемые запчасти.

МОЩНОСТЬ: 209 ÷ 4’200 кВт

ПРОИЗВОДСТВО ПАРА: 300 ÷ 6’000 кг/ч

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 21 бара

КПД: мин. 88%

NG/C
ЖАРОТРУБНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Данный котел, так же, как и его родственный
тип GPT, по Вашему запросу, комплектуется
следующим оборудованием:

Модулированная подача воды:
Модулированный регулятор уровня управляет
клапаном подачи воды в зависимости от суще-
ствующего расхода пара. Очень важно под-
держивать приблизительно постоянный
уровень воды для паровых котлов средней
и высокой мощности. Может быть другой
вариант, когда сигнал поступает от модулиро-
ванного прессостата давления, контролирую-
щего изменения давления пара и регулирую-
щего частоту вращения насоса в соответствии
с существующим расходом.

Обязательны контроль солености, автомати-
ческая продувка и регулируемая подача воды
согласно новым европейским нормам.

Автоматическая система контроля солености
TDS:
Предназначена для проверки солености в кот-
ле при помощи зонда, измеряющего электро-
проводность воды в котле. Если электропро-
водность выше установленных норм, посылает-
ся сигнал на открытие продувочного клапана.
Клапан остается открытым до тех пор, пока
уровень солености не придет в норму.
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1. — Термоизоляция корпуса котла.
2. — Передняя и задняя стенки котла.
3. — Топка.
4. — Выход дымовых газов.

5. — Глазок контроля пламени.
6. — Задняя дымовая камера.
7. — Дымогарные трубы.
8. — Термоизоляция передней двери.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДВУХХОДОВОГО ПАРОВОГО КОТЛА мод. NG/C

1. Зонды.
2. Клапан выпуска пара.
3. Манометр.
4. Трехходовой кран.
5. Клапан безопасности.
6. Прессостат регулировочный.
7. Прессостат безопасности.
8. Прессостат максимального давления.
9. Зонд безопасности.

10. Индикатор уровня.
11. Сбросной клапан.
12. Сбросной кран.
13. Клапан подачи воды.
14. Обратный клапан.
15. Насосы подачи воды.
16. Электропанель.
17. Горелка (по запросу).

РАЗРЕЗ ДВУХХОДОВОГО ПАРОВОГО КОТЛА мод. NG/C
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КОРПУС КОТЛА
•  Сосуд высокого дав-
ления протестирован
согласно международ-
ным стандартам. Резер-
вуар и топка выполнены
из стали Fe 510.2 kW
UNI 5869/75 и сварена
по специальной техно-
логии дуговой сваркой

в газовой среде. Резервуар
высокого давления выполнен со

штуцерами под индикатор уровня воды, под-
питки водой, выхода пара, промывки-продув-
ки и т.д.

• Жаровые трубы выполнены из стали Fe 35.2
UNI 663 или ASTM 106 B по схеме 40, испы-
таны на температуру стен до 450°С и сваре-
ны в головные платы.

• Задняя дымовая стенка выполнена из конст-
рукционной жаростойкой стали и фиксирует-
ся болтами к несущей конструкции котла.
Теплоизоляция огнеупорным бетоном, вы-
держивающим высокие температуры.

• Передняя дымовая стенка выполнена из кон-
струкционной жаростойкой стали. Изоляция
огнеупорным бетоном. Спроектирована
с двумя технологическими окнами и фланцем
для горелки.

• Изоляция из высокоплотной минеральной
ваты толщиной 100 мм и плотностью 100 кг/м3,
покрытой металлическими листами.

• Изоляция передней и задней дверей — это
двойной изоляционный материал: Kerlite 90
— в качестве огнеупорного, и Kerlite 130 
— в качестве изоляционного.

• Стальная рама основания для опоры котла
и аксессуаров.

• Весь корпус окрашен специальной краской.
• Сварные швы проверяются с помощью рент-

геноскопии на специальной рентгеновской
установке.

КЛАПАНЫ
• Клапан выпуска пара PN 16.
• Группа промывки-продувки с клапаном

и краном PN 16.
• Клапаны для индикатора уровня воды (2 шт.).
• Клапаны для группы подпитки водой.
• Клапан контроля пламени.
• Клапан контроля для группы подпитки водой.
• Предохранительный клапан.
• Трехходовой кран с фланцем для соединения

с манометром.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ
• Отражающий индикатор уровня.
• Прессостат регулировки давления пара.
• Прессостат максимального давления пара.
• Электронный цифровой регулятор давления

с индикатором.
• Манометр пара с трехходовым обратным

клапаном
• Электронный инвертор, установленный на

электропанели котла, для регулировки пита-
тельной воды в зависимости от потребнос-
тей заказчика.

• Глазок контроля пламени.

ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Датчик протока воды.
• Прессостат безопасности пара (ручной

запуск).
• Клапаны безопасности (2 шт.).
• Индикатор уровня.

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ включает
в себя:
• Основной переключатель.
• Переключатель горелки.
• Переключатель насоса.
• Контактор подпиточного насоса.
• Автоматическая система регулировки уровня.
• Индикаторные лампы.
• Реле.
• Плавкие предохранители.
• Соединительная коробка.
• Трансформатор 380/24В для дополнитель-

ных присоединений.
• Клавиша разблокировки.
Все дополнительные контуры под напряжением 24В.

ГРУППА ПОДАЧА ВОДЫ
• Два центробежных насоса с электродвигате-

лем, смонтированные на платформе котла.
Мощность и напор может изменяться в ши-
роких пределах.

• Соединительная вставка насос/двигатель.
• Контрольный клапан.
• Соединительный клапан PN 16.

ВНИМАНИЕ: максимальная температура стандарт-
ного питательного насоса равна 90°С. Более высо-
кие температуры по запросу.
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NG/C
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХХОДОВОГО ПАРОВОГО КОТЛА мод. NG/C

МОДЕЛЬ

Производство пара

Мощность

КПД

Противодавление 
в топке

Длина топки

Диаметр топки

Эл. мощность
питательного насоса

Ширина 

Длина 

Высота

Дымоход

Вес

NG/C

кг/ч

кВт

ккал/ч х 1000

%

мм в.ст.

L мм

∅∅ мм

кВт

А мм

В мм

Н мм

∅∅ мм

кг

300

300

209

180

88

30

1’730

476

2,2

1’570

2’250

1’480

250

1’900

500

500

349

300

88

30

1’730

476

2,2

1’570

2’250

1’480

250

1’900

750

750

523

450

88

45

2’430

472

2,2

1’650

2’500

1’550

250

2’200

1000

1000

698

600

88

50

2’430

472

2,2

1’700

2’880

1’580

250

2’400

1500

1500

1’047

900

88

60

3’000

626

2,2

1’800

3’200

1’780

350

3’750

2000

2000

1’395

1’200

88

65

3’000

626

3

1’850

3’400

1’850

350

4’100

2500

2500

1’744

1’500

88

90

3’430

726

3

1’950

3’450

2’000

300 х 600

4’600

3000

3000

2’093

1’800

88

90

3’430

726

3

2’000

3’650

2’200

300 х 600

5’000

4000

4000

2’790

2’400

Давление бар 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Суммарная емкость
водяного контура

л 1’140 1’140 1’580 1’580 2’850 2’850 4’150 4’150 6’500

88

100

4’390

854

4

2’250

4’900

2’350

350 х 600

7’400

Габаритные размеры даны с учетом выступающих фланцев.
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СХЕМА ОБВЯЗКИ ЖАРОТРУБНОГО ПАРОВОГО КОТЛА мод. NG/C

1. — Клапан безопасности.
2. — Клапан подачи пара.
3. — Клапан промывки-продувки.
4. — Насос питательный.
5. — Панель электрическая.
6. — Резервуар питательной воды.
7. — Химводоподготовка.

М — Манометр.
RP — Прессостат пара регулировочный.
SP — Прессостат безопасности.
XP — Прессостат максимального давления.

МОДЕЛЬ

NG 300

NG 500

NG 750

NG 1000

NG 1500

NG 2000

NG 2500

NG 3000

NG 4000

NG 5000

∅∅   A ∅∅   B ∅∅   C ∅∅   D

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/2

2’’

2’’1/2

2’’1/2

3’’

3’’

4’’

4’’

2 х 1’’

2 х 1’’

2 х 1’’

2 х 1’’

2 х 1’’

2 х 1’’1/2

2 х 1’’1/2

2 х 1’’1/2

2 х 2’’

2 х 2’’

1’’1/2

1’’1/2

1’’1/2

1’’1/2

1’’1/2

1’’1/2

2’’

2’’

2’’1/2

2’’1/2

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/4

1’’1/2

1’’1/2

Таблица диаметров соединительной трубы.

Электронная панель управления 
котлоагрегатом. 
Возможен выход на удаленный 
компьютерный терминал с переда-
чей основных параметров.
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