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Çàïîðíûå âåíòèëè,
 íå òðåáóþùèå îáñëóæèâàíèÿ

       Òèï ZXLBV/ZXLB             Òèï ZXSBV/ZXSB

Íàøè ñèëüôîííûå âåíòèëè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
Òåõíè÷åñêèõ íîðì ïî çàùèòå âîçäóøíîé ñðåäû (TA-Luft)

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Â óñòàíîâêàõ ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâà, íà

ýëåêòðîñòàíöèÿõ è â ñóäîñòðîåíèè
• Äëÿ âîäû, ïàðà, ãàçà è äðóãèõ íå àãðåññèâíûõ ñðåä
• Äðóãèå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ýêñïëóàòàöèîííûå äàííûå
• Ðàáî÷åå äàâëåíèå äî 40 áàð
• Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îò –10 äî +450 °C
• Áîëåå âûñîêèå äèàïàçîíû - ïî òðåáîâàíèþ

Ìàòåðèàëû
• Ôëàíöîâîå èñïîëíåíèå

DN 10-40 êîâàíàÿ ñòàëü C 22.8 1.0460
DN 50-200 ñòàëüíîå ëèòüå GP 240 GH - 1.0619
(ðàíåå: GS-C 25 N)

• Èñïîëíåíèå ñ ïðèâàðíûìè êîíöàìè
DN 10-50 êîâàíàÿ ñòàëü C 22.8 1.0460
DN 65-200 ñòàëüíîå ëèòüå GP 240 GH - 1.0619
(ðàíåå: GS-C 25 N)

Èñïîëíåíèå
• Êîíè÷åñêàÿ ãîëîâêà êëàïàíà
• Îáðàòíîå ñåäëî
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé ñàëüíèê ñ íàæèìíîé êðûøêîé
• Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ
• Óïëîòíåíèå êðûøêè ñåêöèîíèðîâàíî ñ íàðóæíîé è

âíóòðåííåé ñòîðîí
• Ìàòåðèàëû áåç èñïîëüçîâàíèÿ öâåòíûõ ìåòàëëîâ
• Õîìóòîîáðàçíàÿ ãîëîâêà ïðèãîäíà äëÿ ìîíòàæà

ýëåêòðè÷åñêèõ è ïíåâìàòè÷åñêèé ïðèâîäîâ

Âåíòèëè èçãîòîâëåíû è èñïûòàíû ïî DIN 3356.
Àðìàòóðà ìàðêèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN EN 19
(ISO 5209).

Ñòàíäàðíûå âàðèàíòû
• Äðîññåëüíàÿ ãîëîâêà
• Ðàçãðóçî÷íàÿ ãîëîâêà (íà÷èíàÿ ñ DN 125)
• Ôèêñèðóþùåå óñòðîéñòâî/îãðàíè÷èòåëü õîäà
• Áîëòû è ãàéêè (â èñïîëíåíèè õîëîäíîãî âîëî÷åíèÿ)
• Áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìàñåë è êîíñèñòåíòíûõ ñìàçîê
• Äðóãèå ìåòîäû îáðàáîòêè ôëàíöåâ è ïðèâàðíûõ
êîíöîâ

ZXLB/ZXSB:
• Ãîëîâêà ñ óïëîòíÿþùèì êîëüöîì èç Gylon (ìàêñ.

200 °C)
• Ïîêðûòûå ñòåëëèòîì ïîâåðõíîñòè ñåäëà
• Êîðïóñ / êðûøêà ñâàðåíû ïëîòíûì øâîì
• Îòâåðñòèå äëÿ ïîèñêà óòå÷êè
• Óïëîòíÿþùåå êîëüöî, ïîêðûòîå òåôëîíîì (ìàêñ.

300 °C)
• Óïëîòíÿþùåå êîëüöî ñ ðèôëåíûì ïðîôèëåì

(îïîðíàÿ ïîâåðõíîñòü: òåôëîí èëè ãðàôèò)
• Ñàëüíèêîâàÿ íàáèâêà èç ïðÿæè èç òåôëîíîâîãî

âîëîêíà (ìàêñ. 300 °C)
• Îáðàáîòàííûé äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñ õëîðîì
• Ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü

Óêàçàíèå
• Ïàïêà ñáûòà: 7165.02
• Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè: 0570.8

Äàííûå äëÿ çàêàçà
1 Òèï 6 Ïåðåêà÷èâàåìàÿ ñðåäà
2 PN 7 Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
3 DN 8 Ïàòðóáîê
4 Ìàêñèìàëüíî
    äîïóñòèìîå äàâëåíèå 9 Âàðèàíòû
5 Ðàçíîñòü äàâëåíèé 10 Íîìåð òåõíè÷åñêîãî

 ïàñïîðòà

ñ ñèëüôîíîì

ñ ðàçúåìíûì øïèíäåëåì

ñ ôëàíöàìè

èëè ñ ïðèâàðíûìè êîíöàìè
èëè ìóôòàìè

èñïûòàíû ïî êîíñòðóêòèâíîìó òèïó ñîãëàñíî
VdTÜV 1065, TRD 110, TRB 801 ¹ 45 TÜ.A/AR-209

PN 25/40
DN 10-200

DN 250-350
ñì. Òåõíè÷åñêèé

ïàñïîðò
BOA-H/HE 7161.1
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Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå

Óñëîâíîå Ìàòåðèàë Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå â áàðàõ ïðè òåìïåðàòóðå, °C
  äàâëåíèå

PN -10…120 200 250 300 350 400 450
  25   C 22.8    25 2 2 2 0 1 7 1 6 1 3 8

4 0 GP 240 GH1)-1.0619    40 3 5 3 2 2 8 2 4 2 1 1 3

1) ðàíåå: GS-C 25 N

Ïðîâåðêà ïðî÷íîñòè è ãåðìåòè÷íîñòè
ñîãëàñíî DIN 3230, ÷àñòü 3
Ïðîâåðêà ïðî÷íîñòè êîðïóñà
Ïðîáíîå äàâëåíèå = 1,5 x PN, âîäà (BA)
Ïðîâåðêà ãåðìåòè÷íîñòè êîðïóñà
Ïðîáíîå äàâëåíèå = 1,5 x PN, âîäà (BQ) èëè
Ïðîáíîå äàâëåíèå = 6 áàð, âîçäóõ (BF)
Ïðîâåðêà ãåðìåòè÷íîñòè ñåäëà
Ïðîáíîå äàâëåíèå = 6 áàð, âîçäóõ (BO)
Âåëè÷èíà óòå÷êè 1

Óñòàíîâêà
Çàïîðíûå âåíòèëè óñòàíàâëèâàþòñÿ â òðóáîïðîâîäå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîòîê ïðîòåêàþùåé ñðåäû
âõîäèë ïîä ãîëîâêó è âûõîäèë íàä ãîëîâêîé. Îíè ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ òàêæå â òðóáîïðîâîäàõ ñ
ïåðåìåííûì íàïðàâëåíèåì äâèæåíèÿ ñðåäû.

Ïðè ïðåâûøåíèè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé ðàçíîñòè äàâëåíèé èç âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöû äëÿ çàêðûòûõ
âåíòèëåé òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå ðàçãðóçî÷íîé ãîëîâêè. Â ýòîì ñëó÷àå âåíòèëü äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îòñåêàåìîå äàâëåíèå äåéñòâîâàëî íà ãîëîâêó ñâåðõó.

Ðàçãðóçî÷íàÿ ãîëîâêà îáëàäàåò ôóíêöèåé îáâîäíîé ëèíèè è âûïîëíÿåò ñâîþ çàäà÷ó òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ïîñëå îòêðûòèÿ âåíòèëÿ âîçðàñòàåò ïðîòèâîäàâëåíèå, òàê ÷òîáû ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ðàçíîñòü
äàâëåíèé äëÿ çàêðûâàíèÿ íå ïðåâûøàëà çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöå.

Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü ñèëüôîíà
(ZXLBV/ZXSBV)

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå, áàð 1 0 1 6 2 5 4 0

×èñëî öèêëîâ ïåðåìåíû DN 10 - 100 34000 32000 28000 20000
íàãðóçêè ïðè 20 °C DN 125 - 200 17000 16000 14000 10000

Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü ñèëüôîíà
(ZXLB/ZXSB)

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå, áàð 1 0 1 6 2 5 4 0

×èñëî öèêëîâ ïåðåìåíû DN 10 -150 34000 32000 28000 20000
íàãðóçêè ïðè 20 °C DN 200 17000 16000 14000 10000

Ìàêñ. äîïóñòèìàÿ ðàçíîñòü
äàâëåíèé äëÿ çàêðûòèÿ
(ñòàíäàðòíàÿ ãîëîâêà)

Äëÿ âåíòèëåé ñ äðîññåëüíîé ãîëîâêîé äëÿ
îïòèìàëüíîãî âûáîðà òðåáóþòñÿ òî÷íûå
äàííûå îá óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè.

D N 125 150 200
Ä p áàð 3 3 2 1 1 4



3

NORI®40

Êîðïóñ

Ïàòðóáîê
Õîìóò
Øòîê (âåðõ)
Óïëîòíÿþùåå êîëüöî
Ãàðíèòóðà ñèëüôîíà
Êîëïàê
Õîìóò
Êîíóñíûé øòîê
Øòîê (íèç)

Ãîëîâêà

Ñèëüôîí
Íàæèìíàÿ êðûøêà
ñàëüíèêà
Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå
Âòóëêà õîìóòà

Ñòîïîðíàÿ ñêîáà

Øïèëüêà

6-ãð. ãàéêà

Êîëåñî ðó÷íîãî ïðèâîäà

¹ äåòàëè       Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë Ïðèìå÷àíèå  Ïîâåðõíîñòè óïëîòíåíèÿ

ðàíåå

ðàíåå

ðàíåå

Õðîìíèêåëåâàÿ ñòàëü / ãðàôèò
ñîñòîÿùàÿ èç

Ãðàôèò

àçîòèðîâàíî

àçîòèðîâàíî

îëèâîõðîìàòèðîâàíî

îëèâîõðîìàòèðîâàíî

ñ íàïëàâêîé íåðæàâåþùåé
ñòàëè (1.4370)

ñ íàïëàâêîé òâåðäîãî ñïëàâà (1.4115)

Ìàòåðèàëû (ZXLBV/ZXSBV)

*) Ðåêîìåíäóåìûå çàïàñíûå ÷àñòè

íà÷èíàÿ ñ DN 65

òèï
òèï
òèï
òèï

Êîâàíàÿ ñòàëü
Êîâàíàÿ ñòàëü
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¹ äåòàëè Íàèìåíîâàíèå Ìàòåðèàë Ïðèìå÷àíèå

ðàíåå

ðàíåå

ðàíåå

ñîñòîÿùàÿ èç

Ãðàôèò

àçîòèðîâàíî

àçîòèðîâàíî

îëèâîõðîìàòèðîâàíî

îëèâîõðîìàòèðîâàíî

ñ íàïëàâêîé íåðæàâåþùåé
ñòàëè (1.4370)

ñ íàïëàâêîé òâåðäîãî ñïëàâà (1.4115)
Õðîìíèêåëåâàÿ ñòàëü / ãðàôèò

Ìàòåðèàëû (ZXLB/ZXSB)

Êîðïóñ

Ïàòðóáîê

Õîìóò

Øòîê (âåðõ)

Ãîëîâêà

Óïëîòíÿþùåå êîëüöî
Ãàðíèòóðà ñèëüôîíà
Êîëïàê
Êîíóñíûé Øòîê
Øòîê (íèç)
Ñèëüôîí
Äåòàëü ñàëüíèêà
Ïðîìåæóòî÷íîå êîëüöî

Íàæèìíàÿ êðûøêà ñàëüíèêà

Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå
Âòóëêà õîìóòà

Ñòîïîðíàÿ ñêîáà

Øïèëüêà

6-ãð. ãàéêà

Êîëåñî ðó÷íîãî ïðèâîäà

*) Ðåêîìåíäóåìûå çàïàñíûå ÷àñòè

íà÷èíàÿ ñ DN 65

òèï
òèï
òèï
òèï

Áîëò ñ âíóòðåííèì 6-
ãðàííèêîì (A 4-70)

Êîâàíàÿ ñòàëü
Êîâàíàÿ ñòàëü
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Âàðèàíòû
Òèï ZXLBV/ZXLB

     Äðîññåëüíàÿ ãîëîâêà    Ðàçãðóçî÷íàÿ ãîëîâêà Ôèêñèðóþùåå óñòðîéñòâî/
îãðàíè÷èòåëü õîäà

Âàðèàíòû
Òèï ZXSBV/ZXSB

 Äðîññåëüíàÿ ãîëîâêà Ãîëîâêà ñ óïëîòíÿþùèì       Ðàçãðóçî÷íàÿ ãîëîâêà       Ôèêñèðóþùåå óñòðîéñòâî/
êîëüöîì èç Gylon îãðàíè÷èòåëü õîäà

Ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü
“çàêðûòî”

        Îòâåðñòèå äëÿ ïîèñêà óòå÷êè Ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü

Ïîçèöèîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü
“îòêðûòî”
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Ðàçìåðû
Òèï ZXLBV/ZXLB
Óñòàíîâî÷íàÿ äëèíà — EN 558-1/1

    (ðàíåå: DIN 3202/F 1)
— ISO 5752/1

Ôëàíåö — Ñîïðÿæåííûå ðàçìåðû
DIN 2501, ISO 2084, BS 4504
Óïëîòíèòåëüíàÿ ïîëîñêà
ôîðìû C DIN 2526

Óñëîâíîå Óñëîâíûé    Óñòàíîâî÷-    Ôëàíåö      Îêðóæíîñòü    ×èñëî        Îòâåðñòèå   Óïëîòíè-       Òîëùèíà    Êîíñòðóêò.     Äåìîíòàæíàÿ  Ðó÷.êîëåñî    Ìàññà
äàâëåíèå          ïðîõîä    íàÿ äëèíà        öåíòðîâ    îòâåðñòèé                     òåëüíàÿ        ôëàíöà     âûñîòà â îòêð.      âûñîòà

                         îòâåðñòèé                                      ïîëî        ñîñòîÿíèè

Ðàçìåðû â ìì

Äðóãèå ñïîñîáû îáðàáîòêè ôëàíöà:
íàïðèìåð, ñ äâóñòîðîííåé êàíàâêîé ôîðìû N,
ïðóæèíîé ôîðìû F, DIN 2512,
óãëóáëåíèåì ôîðìû R 13, âûñòóïîì ôîðìû V 13
DIN 2513, ôîðìû D, ôîðìû E (DIN 2526)
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Ðàçìåðû
Òèï ZXSBV/ZXSB
Óñòàíîâî÷íàÿ äëèíà — DIN 3202-S2
Ïðèâàðíûå êîíöû — DIN 3239-ôîðìà 1
Ôîðìà øâà — DIN 2559-21

Óñëîâíîå
äàâëåíèå

Ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçìåðû òðóá

*) ød3 = dp ïî DIN 3239

Îòêëîíåíèÿ â èñïîëíåíèè ïðèâàðíûõ êîíöîâ è ôîðì
ñâàðíûõ øâîâ âîçìîæíû, íî òîëüêî â ïðåäåëàõ
ðàçìåðîâ Amax. è Bmin.

Ðàçìåðû â ìì

Ïðèâàðíûå êîíöû

Ïðèâàðíàÿ ìóôòà

Óñòàíîâî÷-
íàÿ äëèíà Íåîáðàáîòàííûå

ïðèâàðíûå êîíöû
íåîáðàáîòàííûå

Óñëîâíûé
ïðîõîä

Ïðèâàðíûå êîíöû ïî DIN 3239-ôîðìà 1
Ôîðìà øâà DIN 2559-21

Ïðèâàðíûå ìóôòû ïî ANSI B 16.11
DIN 3239 T 2

Êîíñòðóêò.
âûñîòà â
îòêðûòîì
ñîñòîÿíèè

Äåìîíòàæíàÿ
âûñîòà

Ðó÷. êîëåñî Ìàññà
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