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Производитель оставляет за собой право на изменение спецификаций и конструктивного исполнения.

Выбор насоса
Насосы представлены в широком ассортименте. 
Для того, чтобы подобрать насос нужного размера, 
соответствующего потребностям системы, 
необходимо рассчитать рабочую точку системы. 

Затем на основании рабочих характеристик может 
быть выбран подходящий насос. Для более 
детального анализа обращайтесь в Ваше 
представительство компании "ITT Flygt".

1. Рассчитайте рабочую точку (a) 
системы.

2. Выберете модель насоса из 
семейства кривых, соответствующих 
потребностям системы.

3. Выберете кривую (b) в соответствии с 
рассчитанной рабочей точкой.
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BIBO 

Введение
Оригинальный погружной насос BIBO специально 
сконструирован для работы в тяжёлых условиях. 
BIBO идеально подходит для применения там, где 
вода или жидкость содержит большое количество 
глины, мелких камней, мелких буровых фракций и 
т.д., или для выкачивания тяжёлого осадка из 
цистерн, выгребных ям и баков.

Для того чтобы соответствовать области 
применения, эта серия больших дренажных насосов 
выпускается с четырьмя вариантами корпуса: из 
алюминия, чугуна, нержавеющей стали и 
алюминиевой бронзы. 

Насосы BIBO оснащают открытым мюогоканальным 
рабочим колесом. Для соответствия различным 
коррозийным и абразивным условиям рабочее 
колесо и комплектующие детали также производятся 
из целого ряда материалов.
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BIBO 

Конструктивное исполнение

1. Соединение для шлангов. Способное вращаться соединение 
для шлангов или неподвижный фланец. 

2. Подшипники. Предварительно смазанные вращающиеся 
элементы подшипников. Подшипники рассчитаны на 20000 
часов работы согласно всем стандартам ISO.

3. Уплотнение вала. Два последовательно расположенных 
самостоятельных механических торцевых уплотнения 
обеспечивают надёжное и долговечное уплотнение, 
максимальную устойчивость к абразивному износу и 
термостойкость.

4. Корпус насоса. Износостойкие диффузоры с резиновым или 
полиуретановым (Polylife®) покрытием и возможностью 
регулировки для улучшения подачи насоса.

5. Вал насоса / электродвигателя. Общий вал насоса / 
электродвигателя и компактная конструкция уплотнения. Ротор 
и вал динамически сбалансированы как цельный узел.

6. Кабельная коробка. Соединение полностью изолировано от 
окружающей жидкости. 

7. Электродвигатель. Асинхронный электродвигатель с коротко-
замкнутым ротором с 2 или 4 полюсными обмотками.   
Изоляция обмоток статора соответствует классу H (расчётная 
температура 180 °C) и обеспечивает возможность запуска до 
15 раз в час.

8. Охлаждение. Для повышения КПД все насосы охлаждаются 
перекачиваемой средой.

9. Масляная рубашка. Заполненная маслом оболочка для 
смазки и охлаждения механических элементов уплотнения 
обеспечивает дополнительный, препятствующий утечке 
барьер.

10. Рабочее колесо. Износостойкое открытое или полуоткрытое 
многолопастное рабочее колесо, регулируемые диффузоры 
для улучшения подачи насоса.

11. Сетчатый фильтр. Пружинного типа для поглощения сильных 
толчков.
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Обозначение изделия
Компания "ITT Flygt" использует простую систему 
кодирования изделий. Каждому насосу BIBO 
присваивается код, состоящий из двух букв и четырёх 
цифр, например, BS 2250 (торговое название BIBO 
2250). Первая буква относится к гидравлической 
части насоса, т.е. рабочему колесу и улитке. Она 
также относится к насосу, так как тип используемого 

рабочего колеса определяет тип насоса. Вторая 
буква относится к способу установки насоса.

Четыре цифры относятся к модели насоса и 
указывают его размер в сравнении с другими 
насосами такого же типа. Так, насос BS 2250 больше 
насоса BS 2201.

Параметры рабочего колеса
Насосы подразделяются на различные классы в 
зависимости от области их использования;

LT -  Низконапорное исполнение
MT - Средненапорное исполнение
HT - Высоконапорное исполнение
ST - Сверхвысоконапорное исполнение

Рабочее колесо и улитка

Способы установки - серия BIBO 2000

Серия BIBO 2000

Открытое многолопастное рабочее колесо с 
регулируемым диффузором и сетчатым 

фильтром. Предназначено для перекачки 
абразивной жидкости и тяжёлых условий 
эксплуатации.

Вертикально или горизонтально под 
любым углом на любой рабочей 

площадке.

Некоторые ’тонкие’ модели могут 
опускаться в трубы или закрытые 

зоны.

Последовательное соединение двух 
или трёх насосов для увеличения 

высоты подачи насоса вдвое (или втрое).

B
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Таблица подбора материалов
WL= Исполнение для горячей жидкости, 
рассчитанное на температуру до 70 °C или  
90 °C.

EN= Дренажные насосы, соответствующие 
стандартам EN (взрывобезопасные насосы для 
Европы.

BIBO с алюминиевым корпусом
Дренажные насосы BIBO для тяжёлых конструкций и 
шахт.

BIBO с чугунным корпусом
Дренажные насосы BIBO для коррозийной среды с 
содержанием хлоридов.

BIBO с корпусом из нержавеющей 
стали
Дренажные насосы BIBO для использования в 
экстремально коррозийной среде с водородным 
показателем pH 3-14.

BIBO SLIM
Дренажные насосы для закрытых зон.

Алюминий

Чугун

BIBO SLUDGE
Дренажные насосы с вихревым рабочим колесом для 
большой пропускной способности.

Алюминий

Чугун

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2052 2052.170 7
BIBO 2066 (WL) 2066.171 12
BIBO 2075 (WL) 2075.334 16
BIBO 2102 (WL) 2102 .041 24
BIBO 2125 2125.181 33
BIBO 2140 2140.010 46
BIBO 2151 2151.011 49
BIBO 2201 2201.011 55
BIBO 2250 2250.011 66

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2075 (WL)
BIBO 2075 (EN)
BIBO 2075 (EN)

2075.324
2075.590
2075.690

16

BIBO 2125
BIBO 2125 (EN)

2125.320
2125.690

33

BIBO 2135
BIBO 2135 (EN)
BIBO 2135 (EN)

2135.320
2135.590
2135.690

43

BIBO 2201
BIBO 2201 (EN)
BIBO 2201 (EN)

2201.320
2201.590
2201.690

55

BIBO 2400
BIBO 2400  (EN)

2400.402
2400.591

71

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2060 2060.390 10

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2052 2052.170 7
BIBO 2066 (WL) 2066.171 12
BIBO 2102 2102.220 24
BIBO 2125 2125.220 33
BIBO 2201 2201.011 55

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2135
BIBO 2135 (EN)
BIBO 2135 (EN)

2135.320
2135.590
2135.690

43

BIBO 2201
BIBO 2201 (EN)
BIBO 2201 (EN)

2201.320
2201.590
2201.690

55

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2201 2201.011 55

Изделие Код изделия Страница
BIBO 2201
BIBO 2201 (EN)
BIBO 2201 (EN)

2201.320
2201.590
2201.690

55
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   BIBO 2052

BIBO 2052
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2052.170
Установка                                                                                      S
Параметры рабочего колеса                                                        MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра: 5 мм  x 18 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50  Гц
Класс изоляции  H (+180°C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямое подключение к сети
SUBCAB® 4G1,5 мм2

4G1,5+2x1,5 мм2

4G2,5 мм2

3G1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 95° C

Материал
Рабочее колесо с корпусом из легированного белого чугуна
Изнашивающиеся части                                нитриловый каучук
Корпус статора                                               алюминий
Сетчатый фильтр                                             оцинкованная сталь
Вал    нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Верхняя часть насоса окрашена в синий цвет.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с полиуретановым покрытием POLY-
LIFE®

Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение
Регулятор уровня
Исполнение для горячей жидкости
Пускатели
Сетчатый фильтр низкого давления на всасывающей линии
3-фазный штепсельный разъём

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Оксид алюминия

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Оксид алюминия
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2700 об./мин.
231 1,0 2,2 9,9 0,92
232 1,0 2,2 9,9 0,92
234 1,0 2,2 9,9 0,92
230 В, 50 Гц, 1 ~, 2820 об./мин.
232 0,75 4,5 16 0,96
234 0,75 4,5 16 0,96

MT, установка S MT, установка S

�������

�����

�� ����

� 	 � 
 � �  � � �
�

�

�



�

	�

	�

	�

���

��

���

	��

	��

��

�
	

�
	

�
�

�
�

�
�

�
�



9

   BIBO 2052

MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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   BIBO 2060

BIBO 2060
Изделие
Погружной насос для перекачки химикатов, загрязнённых 
жидкостями и суспензиями. Насос может перекачивать воду, 
содержащую относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2060.390
Установка                                                                                       S
Параметры рабочего колеса                                                         MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости  pH 3 - 12
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра 12 мм x 12 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямое подключение к сети
SUBCAB® 4G1,5 мм2

4G1,5+2x1,5 мм2

4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Рабочее колесо      нержавеющая сталь
Изнашивающиеся части                 нитриловый каучук
Корпус статора                                   нержавеющая сталь
Сетчатый фильтр                     нержавеющая сталь
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Без отделки.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Другие кабели
Последовательное соединение

Принадлежности
Адаптеры, соеденения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com. 

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Графит/Оксид 
алюминия

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Оксид алюминия

2 Графит/Оксид 
алюминия

Оксид алюминия/
Оксид алюминия

3 Графит/Оксид 
алюминия

Карбид кремния/
Карбид кремния
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2840 об./мин.
231 2,2 4,5 26 0,91
232 2,2 4,5 26 0,91

MT, установка S MT, установка S

�������

�����

	
 ����

 	 � � � � �	 �� ��


�

�

�	

��

	

���

	�

	��

��

	��

	��

	�	

	�	



12

   BIBO 2066

BIBO 2066
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2066.171
Установка                                                    S
Параметры рабочего колеса  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости     pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра             7 мм x 21 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямое подключение к сети
SUBCAB® 4G1,5 мм2

4G1,5+2x1,5 мм2

4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Рабочее колесо               корпусм из легированного белого чугуна
Изнашивающиеся части                                 нитриловый каучук
Корпус статора                                                                алюминий
Сетчатый фильтр                                          нержавеющая сталь
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Насос в один слой окрашен алюминиевой краской. Верхняя часть 
насоса окрашена в синий цвет.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с полиуретановым покрытием POLY-
LIFE®

Рабочее колесо (MT)                     из нержавеющей стали
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Пускатели
Тонкое исполнение
Тонкое исполнение с муфтовым соединением B
3-фазный штепсельный разъём 
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com. 

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/ 
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

HT - Рабочая характеристика 
двигателя
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2840 об./мин.
231 2,2 4,5 26 0,91
232 2,2 4,5 26 0,91
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2840 об./мин.
233 2,2 4,5 26 0,91
234 2,2 4,5 26 0,91
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT/HT, установка S MT/HT, установка S
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MT/HT, установка S MT/HT, установка S

MT/HT, установка S MT/HT, установка S
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BIBO 2075
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого подобного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2075.324

2075.334
2075.590
2075.690

Установка S

Параметры рабочего колеса

Параметры процесса
Температура жидкости макс.+40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра 8 мм x 8 мм

Водородный показатель (pH) перекачиваемой жидкости:

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5 мм2

7G2,5+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Вал Нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо

Корпус статора

Код изделия Параметры рабочего колеса
2075.324 MT, HT, ST
2075.334 MT, HT, ST
2075.590 MT, HT, ST
2075.690 MT, HT, ST

Код изделия водородный показатель pH
2075.324 5,5-14
2075.334 5-9
2075.590 5,5-14
2075.690 5,5-14

Код изделия Материал
2075.324 Нитриловый каучук
2075.334 Нитриловый каучук
2075.590 Нитриловый каучук
2075.690 Нитриловый каучук

Код изделия Материал
2075.324 Чугун
2075.334 Алюминиевый сплав
2075.590 Чугун
2075.690 Чугун
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Рабочее колесо

Сетчатый фильтр

Механические торцевые уплотнения

Отделка изнашивающихся деталей

Отделка поверхности

Вес
См. размерный чертёж.

Аттестация
2075.590 EN 50014, EN 50018, EEX de IIB T3
2075.690 EN 50014, EN 50018, EEX de I

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся части с полиуретановым покрытием

Рабочее колесо (MT, HT)                    нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца                                           витон
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Резьбовое соединение для шлангов
Пускатели
Сетчатый фильтр для сильно загрязнённой воды
Другие кабели
Цинковые аноды
Защитное кольцо для крышки входа кабеля
Кабельный монитор от фирмы "Siemens" (версия L.690)
Кабельный монитор от фирмы "Sait" (версия L.690)

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Код изделия Параметры 
рабочего 
колеса

Материал

2075.324 MT, Пружинная сталь
HT Пружинная сталь
ST Пружинная сталь

2075.334 MT Пружинная сталь
HT Пружинная сталь
ST Пружинная сталь

2075.590 MT Пружинная сталь
Нержавеющая сталь

HT Пружинная сталь
Нержавеющая сталь

ST Алюминиевая бронза
2075.690 MT Пружинная сталь

Нержавеющая сталь
HT Пружинная сталь

Нержавеющая сталь
ST Алюминиевая бронза

Код изделия Материал
2075.324 Нержавеющая сталь
2075.334 Нержавеющая сталь
2075.590 Нержавеющая сталь
2075.690 Нержавеющая сталь

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Графит/

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Код изделия Материал
2075.324 Нитриловый каучук
2075.334 Нитриловый каучук
2075.590 Нитриловый каучук
2075.690 Нитриловый каучук

Код изделия Отделка
2075.324 Грунтовка корпуса и поверхностная 

отделка  синтетической оранжевой 
эмалью.

2075.334 Насос в один слой окрашен 
алюминиевой краской.

2075.590 Грунтовка корпуса и поверхностная 
отделка  синтетической чёрной 
эмалью.

2075.690 Грунтовка корпуса и поверхностная 
отделка  синтетической чёрной 
эмалью.

Код изделия Материал
2075.324 POLY-LIFE®

2075.334 POLY-LIFE®
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2835 об./мин.
231 3,7 7,1 37 0,90 •
261 3,7 7,1 37 0,90 •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2835 об./мин.
231 3,7 7,1 37 0,90 •
261 3,7 7,1 37 0,90 •
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ST - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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380 В, 50 Гц, 3 ~, 2795 об./мин.
271 5,5 12,0 59 0,91 •
272 5,5 12,0 59 0,91 •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 2835 об./мин.
271 5,5 11,0 66 0,90 •
272 5,5 11,0 66 0,90 •

415 В, 50 Гц, 3 ~, 2785 об./мин.
271 5,5 11,0 53 0,91 •
272 5,5 11,0 53 0,91 •

500 В, 50 Гц, 3 ~, 2795 об./мин.
271 5,5 9,4 46 0,91 •
272 5,5 9,4 46 0,91 •

220 В, 50 Гц, 1 ~, 2785 об./мин.
271 5,5 21,0 107 0,92 •
272 5,5 21,0 107 0,92 •

230 В, 50 Гц, 1 ~, 2820 об./мин.
271 5,5 20,0 112 0,91 •
272 5,5 20,0 112 0,91 •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt". 

Все размеры приведены в мм

MT/HT, установка S MT/HT, установка S



21

   BIBO 2075

MT/HT, установка S MT/HT, установка S

MT/HT, установка S MT/HT, установка S
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MT/HT, установка S MT/HT, установка S

ST, установка S ST, установка S
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ST, установка F ST, установка F
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0

BIBO 2102
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2102.041

2102.220
Установка                                                                                                     S
Параметры рабочего колеса  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости                   pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо

Изнашивающиеся части                            нитриловый  каучук
Корпус статора                                         алюминий

Сетчатый фильтр

Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Без отделки.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с полиуретановым покрытием
POLY-LIFE®

Исполнение для горячей воды по запросу (только 2102.041)
Пускатели

Код изделия Параметры рабочего 
колеса

Размер

2102.041 MT, HT 7 мм x 40 мм
2102.220 MT, HT ∅ 8 мм

Код изделия Параметры 
рабочего 
колеса Материал

2102.041 MT Легированный белый чугун
Нержавеющая сталь

HT Легированный белый чугун
Нержавеющая сталь

2102.220 MT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

HT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

Код изделия Материал
2102.041 Оцинкованная сталь
2102.220 Нержавеющая сталь

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Графит/

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

2 Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама
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3-фазный штепсельный разъём (только 2102.041)
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение (только 2102.041)

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

2102.041

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

№
 х
ар
ак
те
ри

ст
ик
и/
ра
бо

че
го

 к
ол

ес
а

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 М
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т

Н
ом

ин
ал

ьн
ы
й 
то
к,

 A

П
ус
ко
во

й 
то
к,

 A

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 м
ощ

но
ст
и,

 c
os

 ϕ
 В
оз
м
ож

но
 в
зр
ы
во

за
щ
ищ

ён
но

е 
ис

по
лн

ен
ие

400 В, 50 Гц, 3 ~, 2800 об./мин.
242 3,7 7,4 44 0,92
244 3,7 7,4 44 0,92
246 3,7 7,4 44 0,92
400 В, 50 Гц, 3 ~, 2830 об./мин.
231 5,2 10 71 0,92
232 5,2 10 71 0,92
242 5,2 10 71 0,92
244 5,2 10 71 0,92 �������
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

2102.041

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

2102.220

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2800 об./мин.
234 3,7 7,4 44 0,92
238 3,7 7,4 44 0,92
240 3,7 7,4 44 0,92
400 В, 50 Гц, 3 ~, 2830 об./мин.
233 5,2 10 71 0,92
234 5,2 10 71 0,92
238 5,2 10 71 0,92
240 5,2 10 71 0,92
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2810 об./мин.
231 5,2 10 66 0,93
400 В, 50 Гц, 3 ~, 2775 об./мин.
242 3,7 7,6 40 0,93
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

2102.220

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2810 об./мин.
233 5,2 10 66 0,93
400 В, 50 Гц, 3 ~, 2775 об./мин.
234 3,7 7,6 40 0,93
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка S MT, установка S
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MT/HT, установка S MT/HT, установка S

MT/HT, установка S MT/HT, установка S
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MT/HT, установка S MT/HT, установка S

MT/HT, установка S MT/HT, установка S
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MT/HT, установка S MT/HT, установка S

MT/HT, установка S HT, установка S
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HT, установка S HT, установка S
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BIBO 2125
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. 

Обозначение
Код изделия 2125.181

2125.220
2125.320
2125.690

Установка                                                                   S
Параметры рабочего колеса  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                                  6 мм x 50 мм

Водородный показатель (pH) перекачиваемой жидкости:

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5 мм2

4G4 мм2

4G4+2x1,5 мм2

4G6 мм2

4G10 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо

Изнашивающиеся части                                      нитриловый каучук

Корпус статора

Сетчатый фильтр - оцинкованная сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Код изделия водородный показатель pH
2125.181 5-8
2125.220 5-8
2125.320 6-13
2125.690 6-13

Код изделия Вариант Материал
2125.181 1 Нержавеющая сталь

2 Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

2125.220 1 Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

2125.320 1 Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

2125.690 1 Нержавеющая сталь
2 Легированный белый чугун с 

высоким содержанием хрома

Код изделия Материал
2125.181 Алюминий
2125.220 Алюминий
2125.320 Чугун
2125.690 Чугун
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Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности

Вес
См. размерный чертёж.

Аттестация
2125.690 EN 50014, EN 50018, EEX de I

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с полиуретановым покрытием 
POLYLIFE®

Рабочее колесо (MT, HT)                 нержавеющая сталь
Пускатели
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение
Сетчатый фильтр (.320/.690) нержавеющая сталь

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий  

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Код изделия Отделка
2125.181 Верхняя часть насоса окрашена в 

синий цвет.
2125.220 Верхняя часть насоса окрашена в 

синий цвет.
2125.320 Поверхностная отделка сложным 

эфиром, окрашенным в оранжевый 
цвет.

2125.690 Поверхностная отделка сложным 
эфиром, окрашенным в чёрный цвет.
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя
2125.181

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

2125.220

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2890 об./мин.
231 8,0 15 120 0,88
232 8,0 15 120 0,88
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2880 об./мин.
231 8,0 15 120 0,88
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2125.320/.690

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя
2125.181

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

№
 х
ар
ак
те
ри

ст
ик
и/
ра
бо

че
го

 к
ол

ес
а

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 М
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т

Н
ом

ин
ал

ьн
ы
й 
то
к,

 A

П
ус
ко
во

й 
то
к,

 A

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 м
ощ

но
ст
и,

 c
os

 ϕ
 В
оз
м
ож

но
 в
зр
ы
во

за
щ
ищ

ён
но

е 
ис

по
лн

ен
ие

400 В, 50 Гц, 3 ~, 2890 об./мин.
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233 8,0 15 120 0,88
234 8,0 15 120 0,88
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2125.220

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

2125.320/.690

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat (.pdf) 
и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании "ITT 
Flygt".

Все размеры приведены в мм.

    MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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HT, установка S HT, установка S

HT, установка S HT, установка S
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HT, установка S HT, установка S
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BIBO 2135
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. 

Обозначение
Код изделия 2135.320

2135.690
Установка                                                                                            S
Параметры рабочего колеса HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости         pH 6 - 13
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                    6 мм x 6 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо

Изнашивающиеся части нитриловый каучук
Корпус статора Чугун
Сетчатый фильтр нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности

Вес
См. размерный чертёж.

Аттестация
2135.690 EN 50014, EN 50018, EEX de I

Дополнительные возможности
Рабочее колесо L102
Кабельный монитор от фирмы "Siemens" (версия L.690)
Другие кабели
Цинковые аноды

Вариант Материал
1 Легированный белый чугун
2 Алюминиевая бронза

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий 

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/ 
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Код изделия Отделка
2135.320 Поверхностная отделка 

синтетической  оранжевой эмалью.
2135.690 Без специальной отделки 

Поверхностная отделка 
синтетической  чёрной эмалью.
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Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2930 об./мин.
260 13,5 25 222 0,90 •
261 13,5 25 222 0,90 •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

HT, установка S HT, установка S



46

   BIBO 2140

BIBO 2140
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2140.010
Установка                                       S
Параметры рабочего колеса MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости   pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                6 мм x 50 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Рабочее колесо           легированный белый чугун с высоким 

содержанием хрома
Изнашивающиеся части                            нитриловый каучук
Корпус статора                                     алюминий
Сетчатый фильтр                           оцинкованная сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Верхняя часть насоса окрашена в синий цвет.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали
с полиуретановым покрытием POLYLIFE®
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий 

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2885 об./мин.
231 12 23 186 0,86
232 12 23 186 0,86
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat (.pdf) 
и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании "ITT 
Flygt".

Все размеры приведены в мм.

     MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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BIBO 2151
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2151.011
Установка S
Параметры рабочего колеса LT, MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости         pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                      10 мм x 42 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 2x4G6 мм2

2x4G10 мм2

4G10 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16 мм2

4G16+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 95 °C

Материал
Рабочее колесо

Изнашивающиеся части                                нитриловый каучук
Корпус статора                                                                        алюминий
Сетчатый фильтр                                                 оцинкованная сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Без отделки.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с 
полиуретановым покрытием POLYLIFE®

Рабочее колесо (LT, MT, HT)                        нержавеющая сталь
Нагнетательный патрубок с соединительным фланцем A
Нагнетательный патрубок с соединительным фланцем 6"
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.

Вариант Материал
1 Легированный белый чугун
2 Нержавеющая сталь

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий 

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама
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Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
231 20 36 315 0,90
232 20 36 315 0,90
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
241 20 36 315 0,90

№
 х
ар
ак
те
ри

ст
ик
и/
ра
бо

че
го

 к
ол

ес
а

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 М
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т

Н
ом

ин
ал

ьн
ы
й 
то
к,

 A

П
ус
ко
во

й 
то
к,

 A

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 м
ощ

но
ст
и,

 c
os

 ϕ
 В
оз
м
ож

но
 в
зр
ы
во

за
щ
ищ

ён
но

е 
ис

по
лн

ен
ие

400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
233 20 36 315 0,90
234 20 36 315 0,90
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка S LT/MT, установка S
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LT/MT, установка S LT/MT, установка S

HT, установка S HT, установка S
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HT, установка S HT, установкаc S
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BIBO 2201
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления, откачивания воды в шахтах 
и на нефтепромысловых платформах и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2201.011

2201.320
2201.590
2201.690

Установка                                                                                S

Параметры рабочего колеса

*) Рабочее колесо D

Параметры процесса 
Глубина погружения макс. 20 м
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Температура жидкости макс.+40 °C

Водородный показатель (pH) перекачиваемой жидкости:

Размер отверстий сетчатого фильтра

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G10 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25 мм2

4G35 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 2x4G6 мм2

2x4G10 мм2

2x4G10+2x1,5 мм2

2x4G16 мм2

2x4G16+2x1,5 мм2

2x4G25 мм2

2x4G25+2x1,5 мм2

                                                                                                          7G+2x1,5  мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Код изделия Параметры рабочего колеса
2201.011 LT, MT, HT
2201.320 MT, HT, ST*
2201.590 MT, HT, ST*
2201.690 MT, HT, ST*

Код изделия водородный показатель pH
2201.011 5-8
2201.320 6-13
2201.590 6-13
2201.690 6-13

Код изделия Параметры рабочего 
колеса

Размер

2201.011 LT, MT 15 мм x 45 мм
2201.011 HT 10 мм x 10 мм
2201.320 MT 15 мм x 45 мм
2201.320 HT, ST 10 мм x 10 мм
2201.590 MT 15 мм x 45 мм
2201.590 HT, ST 10 мм x 10 мм
2201.690 MT 15 мм x 45 мм
2201.690 HT, ST 10 мм x 10 мм
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Материал
Рабочее колесо

Корпус статора 

Сетчатый фильтр

Вал

Уплотнительное кольцо

Изнашивающиеся детали

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности

Вес
См. размерный чертёж.

Аттестация
2201.590 EN 50014, EN 50018, EEX de IIB T3
2201.690 EN 50014, EN 50018, EEX de I

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся части с полиуретановым покрытием

Рабочее колесо (HT)                         из нержавеющей стали
Нагнетательный патрубок с соединительным фланцем A
Уплотнительные кольца (.320/.590/.690)                              из витона
Кабельный монитор от фирмы "Siemens" (версия L.690)
Кабельный монитор от фирмы "Sait" (версия L.690)
Диод (.590)
Исполнение для горячей воды по запросу (только 2201.320)
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение

Код изделия Параметры 
рабочего 
колеса

Материал

2201.011 LT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

MT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

HT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома
Нержавеющая сталь

2201.320 MT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

HT Пружинная сталь
Нержавеющая сталь

ST Твёрдый хромо-никелиевый 
сплав белого чугуна

2201.590 MT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

HT Пружинная сталь
Нержавеющая сталь

ST Твёрдый хромо-никелиевый 
сплав белого чугуна

2201.690 MT Легированный белый чугун с 
высоким содержанием хрома

HT Пружинная сталь
Нержавеющая сталь

ST Твёрдый хромо-никелиевый 
сплав белого чугуна

Код изделия Материал
2201.011 Алюминий
2201.320 Чугун
2201.590 Чугун
2201.690 Чугун

Код изделия Материал
2201.011 Оцинкованная сталь
2201.320 Оцинкованная сталь
2201.590 Оцинкованная сталь
2201.690 Оцинкованная сталь

Код изделия Материал
2201.011 Нержавеющая сталь
2201.320 Нержавеющая сталь
2201.590 Нержавеющая сталь
2201.690 Нержавеющая сталь

Код изделия Материал
2201.011 Нитриловый каучук
2201.320 Нитриловый каучук
2201.590 Нитриловый каучук
2201.690 Нитриловый каучук

Код изделия Материал
2201.011 Нитриловый каучук
2201.320 Нитриловый каучук

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий 

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

2 Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/ 
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Карбид кремния/Карбид 
кремния

Код изделия Отделка
2201.011 Насос в один слой окрашен 

алюминиевой краской.
2201.320 Грунтовка корпуса и поверхностная 

отделка  синтетической оранжевой 
эмалью.

2201.590 Грунтовка корпуса и поверхностная 
отделка  синтетической чёрной 
эмалью.

2201.690 Грунтовка корпуса и поверхностная 
отделка  синтетической чёрной 
эмалью.

Код изделия Материал
2201.011 POLY-LIFE®

2201.320 POLY-LIFE®
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Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

LT - Рабочие характеристики 
двигателя
2201.011

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1465 об./мин.
411 30 57 450 0,85
412 30 57 450 0,85

�������

�����

	� ����

 � � �	 �� 	


�

�

��

	

	�

	

	�

�

��

���

���

��	

��	



58

    BIBO 2201

MT - Рабочая характеристика 
двигателя
2201.011/.320/.590/.690

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя
2201.011/.320/.590/.690

1) Только 2201.011

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
231 37 65 430 0,92 •
232 37 65 430 0,92 •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
233 37 65 430 0,92 •
234 37 65 430 0,92 •

2431) 37 65 430 0,92

2441) 37 65 430 0,92
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2201.320/.590/.690

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

Кривая расходов и коэффициента 
полезного действия двигателя ST, 
рабочее колесо D
2201.320/.590/.690
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
253 37 65 430 0,92 •
254 37 65 430 0,92 •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2945 об./мин.
275 37 65 430 0,92 •
276 37 65 430 0,92 •
277 37 65 430 0,92 •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat (.pdf) 
и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании "ITT 
Flygt".

Все размеры приведены в мм.

     LT, установка S

LT, установка S LT/MT, установка S
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LT/MT, установка S LT/MT, установка S

MT/HT, установка S MT, установка S



62

   BIBO 2201

MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S



64

   BIBO 2201

MT, установка S HT, установка S

HT, установка S HT, установка S
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HT, установка S HT, установка S

ST, установка S ST, установка S
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BIBO 2250
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. Насос может перекачивать воду, содержащую 
относительно абразивные твёрдые частицы.

Обозначение
Код изделия 2250.011
Установка                                                            S
Параметры рабочего колеса  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C
Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости                 pH 5 - 8
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                                 15 мм x 45 мм

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G25 мм2

4G25+2x1,5 мм2

4G35 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 2x4G16 мм2

2x4G16+2x1,5 мм2

2x4G25+2x1,5 мм2

2xG35+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал 
Рабочее колесо      корпусм из легированного белого чугуна
Изнашивающиеся части                            нитриловый каучук
Корпус статора                                                        алюминий
Сетчатый фильтр                                        нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Верхняя часть насоса окрашена в синий цвет.

Вес
См. размерный чертёж

Дополнительные возможности
Изнашивающиеся детали с полиуретановым покрытием POLY-
LIFE®

Нагнетательный патрубок с соединительным фланцем 6"
Другие кабели
Цинковые аноды
Последовательное соединение

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.
Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий  

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.
431 54 101 585 0,84
432 54 101 585 0,84
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.
433 54 101 585 0,84
434 54 101 585 0,84
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка S MT, установка S
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S
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HT, установка S HT, установка S

HT, установка S HT, установка S
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BIBO 2400
Изделие
Погружной насос для осушения строительных площадок, 
откачивания воды в зонах затопления и другого аналогичного 
применения. 

Обозначение
Код изделия 2400.402

2400.591
Установка                                                                                                              S
Параметры рабочего колеса  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40° C
Водородный показатель перекачиваемой жидкости: pH  6 - 11
Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Размер отверстий сетчатого фильтра                                10 мм x 10 мм

Глубина погружения

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180° C)
Изменение напряжения

- в непрерывном режиме макс. ± 5%
- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%
Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%
Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G35 мм2

4G50 мм2

4G70 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 4G25+2x1,5 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125° C

Материал
Рабочее колесо с корпусом                  из легированного белого чугуна
Изнашивающиеся части                                               -нитриловый каучук
Корпус статора Чугун
Корпус насоса Чугун
Сетчатый фильтр                                                        - оцинкованная сталь
Вал Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца Нитриловый каучук
Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности

Вес
См. размерный чертёж

Аттестация
2400.591 EN 50014, EN 50018, EEX de I,EEX de IIB T4

Дополнительные возможности
Корпус насоса                                                                -нержавеющая сталь

Рабочее колесо

1) Только HT

Подставка
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Адаптеры, соединения для шлангов и другие механические 
приспособления.

Код изделия Глубина погружения
2400.402 макс. 75 м
2400.591 макс. 20 м

Вариант Внутреннее уплотнение Внешнее уплотнение
1 Коррозионностойкий  

карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

Коррозионностойкий  
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий  
карбид вольфрама

Код изделия Отделка
2400.402 Поверхностная отделка сложным эфиром, 

окрашенным в оранжевый цвет.
2400.591 Поверхностная отделка сложным эфиром, 

окрашенным в чёрный цвет.

Вариант Материал
1 Чугун с шаровидным графитом 1)

2 Нержавеющая сталь
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Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.
Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2965 об./мин.
231 90 149 1255 0,92 •
232 90 149 1255 0,92 •
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 2965 об./мин.
233 90 149 1255 0,92
234 90 149 1255 0,92
243 90 149 1255 0,92 •
244 90 149 1255 0,92 •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка S MT, установка S
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MT, установка S HT, установка S

HT, установка S




