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Производитель оставляет за собой право на изменение спецификаций и конструктивного исполнения.

Выбор насоса
Насосы представлены в широком ассортименте. 
Для того, чтобы подобрать насос нужного размера, 
соответствующего потребностям системы, 
необходимо рассчитать рабочую точку системы. 

Затем на основании рабочих характеристик может 
быть выбран подходящий насос. Для более 
детального анализа обращайтесь в Ваше 
представительство компании "ITT Flygt".

1. Рассчитайте рабочую точку (a) 
системы.

2. Выберете модель насоса из 
семейства кривых, соответствующих 
потребностям системы.

3. Выберете кривую (b) в соответствии с 
рассчитанной рабочей точкой.
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N 3000

Введение
Эта серия насосов покрывает широкий диапазон 
производительности и может применяться в 
различных сферах: от перекачивания сточных вод на 
водоочистных станциях и в городском хозяйстве, 
орошения и сброса промышленных сточных вод до 
обработки технической и сырой воды и применения в 
водном и сельском хозяйстве.

Гидрометрический створ, т.е. рабочее колесо и 
спиральная камера сконструированы для сфер 
применения, когда сточные воды либо являются 
чистыми, либо загрязнены незначительно или 
умеренно, и для транспортировки твёрдых частиц.

В стандартном исполнении эти насосы 
изготавливаются из чугуна, а для более 
требовательных вариантов исполнения они могут 
поставляться в промышленной конфигурации. 
Специальные модели также доступны во 
взрывозащищённом исполнении.

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

�

���

�

��

��

�
	
��

��

�

������� ����� ������

����



5
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Конструктивное исполнение - 
насосы средней 
производительности

1. Кабельный ввод. Герметичная коробка выводов с с 
отдельными комплектами клемм, включающая 
вспомогательный натяжной зажим.

2. Электродвигатель. Асинхронный электродвигатель с коротко-
замкнутым ротором с 4 или 6 полюсными обмотками. Система 
изоляции статора соответствует классу H (расчётная 
температура 180 °C), позволяя производить до 15 запусков/
час.

3. Охлаждение. При обычном использовании насос охлаждается 
окружающей жидкостью. В более сложных условиях 
применения все насосы оснащаются закрытой внутренней 
системой охлаждения.

4. Вал насоса / электродвигателя. Общий вал насоса / 
электродвигателя и компактная конструкция уплотнения. Ротор 
и вал динамически сбалансированы как цельный узел.

5. Корпус насоса. С гладкой профилированной конфигурацией 
спиральной камеры для обеспечения беспрепятственной 
работы. Винтовая канавка ( Spin-outTM) в кожухе насоса 
защищает внешнее сальниковое уплотнение в случае 
выбрасывания абразивных частиц из уплотнительной камеры.

6. Подшипники. Предварительно смазанные вращающиеся 
элементы подшипников. Подшипники рассчитаны на 50000 
часов работы согласно всем стандартам ИСО.

7. Смотровой колодец. Встроенный в смотровой колодец датчик 
заблаговременно подаёт сигнал об увеличении количества 
жидкости и обеспечивает простоту проверки и технического 
обслуживания.

8. Уплотнение вала. Два последовательно расположенных 
самостоятельных механических торцевых уплотнения 

(уплотнительных блока Plug-inTM) обеспечивают надёжное и 
долговечное уплотнение, максимальную устойчивость к 
абразивному износу и термостойкость.

9. Рабочее колесо. Самоочищающееся рабочее колесо, 
дополненное специальной выемкой в спиральной камере. Эта 
комбинация, обеспечивающая самоочистку проходящего через 
насос потока, значительно уменьшает опасность засорения.
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Обозначение изделия
Компания "ITT Flygt" использует простую систему 
кодирования и, тем самым, обозначения её изделий. 
Каждому насосу присваивается состоящий из двух 
букв код, за которыми следуют четыре цифры, 
например, NP 3153. Первая буква относится к 
гидрометрическому створу насоса, т.е. рабочему 
колесу и спиральной камере. Она также относится к 
насосу, так как тип используемого рабочего колеса 
определяет тип насоса. Вторая буква относится к 

способу установки насоса: полустационарный 
мокрый, сухой стационарный с вертикальным 
расположением, переносной и т.д.

Четыре цифры относятся к модели насоса и 
указывают его размер в сравнении с другими 
насосами такого же типа. Так, насос NP 3153 больше 
насоса NP 3127.

Параметры рабочего колеса
Насосы подразделяются на различные классы в 
зависимости от области их использования;

LT - Малонапорное исполнение
MT - Средненапорное исполнение
HT - Высоконапорное исполнение
ST - Сверхвысоконапорное исполнение

Рабочее колесо и спиральная камера

Способы установки

Полуоткрытое, двухлопастное рабочее колесо с выемкой 
в спиральной камере. Рабочее колесо специально 

сконструировано для перекачивания жидкостей с большой 
концентрацией волокнистого материала.

N

Для полустационарной установки в 
водоприёмных колодцах. Насос 

устанавливается с двойными 
направляющими стержнями на 
нагнетательном патрубке.

Портативное решение со 
шланговым соединением или 

фланцем для подключения к 
отводящему трубопроводу.

Вертикальное, с постоянно сухим 
отстойником, или прямолинейное 

расположение с фланцевыми 
соединениями для всасывающего и 
выпускного трубопровода.

Горизонтальное, с постоянно сухим 
отстойником, или прямолинейное 

расположение с фланцевыми 
соединениями для всасывающего и 
выпускного трубопровода.

P S T

Z
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N 3085
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы.

Обозначение
Код изделия 3085.182

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса                                                                         MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости    pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G1,5 мм2

4G1,5+2x1,5 мм2

4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной эпоксидно-
эфирной краской с высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3085.092    Взрывозащищённое исполнение
3085.980 Промышленное исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Графит/Оксид 
алюминия

Оксид алюминия/
Оксид алюминия

2 Графит/Оксид 
алюминия

Карбид кремния/
Карбид кремния

3 Графит/Оксид 
алюминия

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя
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P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1415 об./мин.

463 1,0 2,6 13 0,77 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1385 об./мин.

461 1,3 3,2 13 0,83 • • •

463 1,3 3,2 13 0,83 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1430 об./мин.

461 1,4 3,5 22 0,75 • • •

463 1,4 3,5 22 0,75 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1395 об./мин.

460 2,0 4,6 22 0,83 • • •

461 2,0 4,6 22 0,83 • • •

463 2,0 4,6 22 0,83 • • •

230 В, 50 Гц, 1 ~, 1425 об./мин.

461 1,5 9,4 44 0,90 • •

463 1,5 9,4 44 0,90 • •
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   N 3085

Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка P MT, установка P
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MT, установка S MT, установка T

MT, установка Z
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N 3102
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы.

Обозначение
Код изделия 3102.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса                                                                       LT, MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости     pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5 мм2

7G2,5+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3102.090 Взрывозащищённое исполнение
3102.980 Промышленное исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Графит/Оксид 
алюминия

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

421 2,4 5,8 39,0 0,71 • • •

423 2,4 5,8 39,0 0,71 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

420 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

421 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

423 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

462 2,4 5,8 39,0 0,71 • • •

463 2,4 5,8 39,0 0,71 • • •

464 2,4 5,8 39,0 0,71 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

460 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

461 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

462 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

463 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •

464 3,1 6,9 39,0 0,77 • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка P LT, установка P
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LT, установка S LT, установка S

LT, установка T LT, установка T
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LT, установка Z LT, установка Z

MT, установка P MT, установка S
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MT, установка T MT, установка Z
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N 3127
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3127.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса LT,  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости - в стандартном исполнении макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости      pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5 мм2

4G2,5+2x1,5 мм2

4G4 мм2

4G4+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5 мм2

7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения 

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3127.090 Взрывозащищённое исполнение
3127.980 Промышленное исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Графит/Оксид 
алюминия

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Силиконовый карбид 
/ Силиконовый 
карбид

3 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

421 4,0 8,3 56 0,84 • • •

422 4,0 8,3 56 0,84 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1445 об./мин.

421 4,7 9,6 56 0,86 • • •

422 4,7 9,6 56 0,86 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

421 4,7 10 77 0,81 • • •

422 4,7 10 77 0,81 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

420 5,9 12 77 0,84 • • •

421 5,9 12 77 0,84 • • •

422 5,9 12 77 0,84 • • •
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

439 4,0 8,3 56 0,84 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1445 об./мин.

438 4,7 9,6 56 0,86 • • •

439 4,7 9,6 56 0,86 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

438 4,7 10 77 0,81 • • •

439 4,7 10 77 0,81 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

437 5,9 12 77 0,84 • • •

438 5,9 12 77 0,84 • • •

439 5,9 12 77 0,84 • • •
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

488 4,0 8,3 56 0,84 • • •

489 4,0 8,3 56 0,84 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1445 об./мин.

488 4,7 9,6 56 0,86 • • •

489 4,7 9,6 56 0,86 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

488 4,7 10 77 0,81 • • •

489 4,7 10 77 0,81 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

486 5,9 12 77 0,84 • • •

487 5,9 12 77 0,84 • • •

488 5,9 12 77 0,84 • • •

489 5,9 12 77 0,84 • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка P LT, установка S
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LT, установка T LT, установка Z

MT, установка P MT, установка P
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MT, установка P MT, установка S

MT, установка S MT, установка T



24

   N 3127

MT, установка T MT, установка Z

MT, установка Z HT, установка P
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HT, установка S HT, установка T

HT, установка Z



26

   N 3152

N 3152
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3152.181

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости     pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3152.091 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com. 

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

443 9,0 19 116 0,81 • • • • •

445 9,0 19 116 0,81 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1450 об./мин.

441 13,5 27 162 0,83 • • • • •

443 13,5 27 162 0,83 • • • • •

445 13,5 27 162 0,83 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка P MT, установка P
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка T MT, установка Z
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N 3153
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3153.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса LT,  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости            pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G2,5+2x1,5 мм2

4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 140 °C

Датчик утечки в смотровом колодце FLS

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо

Механические торцевые уплотнения 

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3153.090 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды
"Mini-CAS ll"

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели. 

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Материал
1 нитриловый каучук
2 Фторированная резина

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама / 
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

2 Оксид алюминия/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама

Карбид кремния/
Карбид кремния

3 Оксид алюминия/
Графит

Коррозионностойкий 
карбид вольфрама/
Коррозионностойкий 
карбид вольфрама
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

412 7,5 16 91 0,79 • • • • •

413 7,5 16 91 0,79 • • • • •

414 7,5 16 91 0,79 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

411 9,0 19 107 0,80 • • • • •

412 9,0 19 107 0,80 • • • • •

413 9,0 19 107 0,80 • • • • •

414 9,0 19 107 0,80 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 955 об./мин.

620 9,0 21 90 0,72 • • • • •

621 9,0 21 90 0,72 • • • • •

622 9,0 21 90 0,72 • • • • •

623 9,0 21 90 0,72 • • • • •

624 9,0 21 90 0,72 • • • • •

625 9,0 21 90 0,72 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1465 об./мин.

410 11,0 24 146 0,77 • • • • •

411 11,0 24 146 0,77 • • • • •

412 11,0 24 146 0,77 • • • • •

413 11,0 24 146 0,77 • • • • •

414 11,0 24 146 0,77 • • • • •
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

433 7,5 16 91 0,79 • • • • •

434 7,5 16 91 0,79 • • • • •

435 7,5 16 91 0,79 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

432 9,0 19 107 0,80 • • • • •

433 9,0 19 107 0,80 • • • • •

434 9,0 19 107 0,80 • • • • •

435 9,0 19 107 0,80 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1465 об./мин.

430 11,0 24 146 0,77 • • • • •

431 11,0 24 146 0,77 • • • • •

432 11,0 24 146 0,77 • • • • •

433 11,0 24 146 0,77 • • • • •

434 11,0 24 146 0,77 • • • • •

435 11,0 24 146 0,77 • • • • •
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

451 7,5 16 91 0,79 • • • • •

453 7,5 16 91 0,79 • • • • •

454 7,5 16 91 0,79 • • • • •

455 7,5 16 91 0,79 • • • • •

456 7,5 16 91 0,79 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

453 9,0 19 107 0,80 • • • • •

454 9,0 19 107 0,80 • • • • •

455 9,0 19 107 0,80 • • • • •

456 9,0 19 107 0,80 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1465 об./мин.

450 11,0 24 146 0,77 • • • • •

451 11,0 24 146 0,77 • • • • •

453 11,0 24 146 0,77 • • • • •

454 11,0 24 146 0,77 • • • • •

455 11,0 24 146 0,77 • • • • •

456 11,0 24 146 0,77 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка P LT, установка P
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LT, установка S LT, установка S

LT, установка S LT, установка T
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LT, установка T LT, установка Z

LT, установка Z MT, установка P
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MT, установка S MT, установка S

MT, установка T MT, установка Z
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HT, установка P HT, установка S

HT, установка S HT, установка T
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HT, установка Z
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N 3170
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3170.180

Установка                                                                                                          P, S

Параметры рабочего колеса MT

Параметры процесса 
Температура жидкости макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости            pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Температура размыкания термического контакта 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3170.090 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com. 

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

430 22,0 42 300 0,87 • • •

431 22,0 42 300 0,87 • • •

432 22,0 42 300 0,87 • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 975 об./мин.

635 15,0 39 286 0,66 • • •

636 15,0 39 286 0,66 • • •

637 15,0 39 286 0,66 • • •

Q [l/s]

H [m]

2P [kW]

0 20 40 60 80 100 120 140
0

5

10

15

20

25

12

16

20

24

MT

430

430

431

431

432

432

Q [l/s]

H [m]

2P [kW]

0 20 40 60 80 100 120
0

4

8

12

16

20

8

10

12

14

16

MT

635

635

636

636

637

637



42

   N 3170

Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка P MT, установка P



43

   N 3170

MT, установка S MT, установка S

MT, установка S MT, установка S



44

   N 3171

N 3171
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3171.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса LT,  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости - обычно макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB®  4G2,5+2x1,5 мм2

4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 140 °C

Датчик утечки в смотровом колодце FLS

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3171.090 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Другие кабели

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Материал
1 нитриловый каучук
2 Фторированная резина

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/Оксид алюминия

Карбид кремния/
Карбид кремния

3 Оксид алюминия/Графит Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 965 об./мин.

611 15 30 167 0,84 • • • • •

612 15 30 167 0,84 • • • • •

613 15 30 167 0,84 • • • • •

614 15 30 167 0,84 • • • • •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

434 13 26 150 0,83 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

433 15 30 178 0,84 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

431 18,5 36 223 0,84 • • • • •

432 18,5 36 223 0,84 • • • • •

433 18,5 36 223 0,84 • • • • •

434 18,5 36 223 0,84 • • • • •

	
����

�
���

�� ����

� �� ��� ��� ��� ��� ���
�

�

�

�

�

��

��

�

��

��

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���

	
����

�
���

�� ����

� �� �� �� �� ��� ��� ���
�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���



46

   N 3171

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 Â, 50 Ăö, 3 ~, 1455 îá./ěčí.

452 13 26 150 0,83 • • • • •

453 13 26 150 0,83 • • • • •

454 13 26 150 0,83 • • • • •

400 Â, 50 Ăö, 3 ~, 1460 îá./ěčí.

451 15 30 178 0,84 • • • • •

452 15 30 178 0,84 • • • • •

453 15 30 178 0,84 • • • • •

400 Â, 50 Ăö, 3 ~, 1460 îá./ěčí.

451 18,5 36 223 0,85 • • • • •

452 18,5 36 223 0,85 • • • • •

453 18,5 36 223 0,85 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка P LT, установка S
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LT, установка T LT, установка Z

MT, установка P MT, установка S
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MT, установка T MT, установка Z

HT, установка P HT, установка S
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HT, установка T HT, установка Z
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N 3201
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3201.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса                                                                          MT

Параметры процесса 
Температура жидкости - в стандартном исполнении макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости  pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25+2x1,5 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3201.091 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Графит/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1460 об./мин.

446 22 42 300 0,82 • • • • •

447 22 42 300 0,82 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 970 об./мин.

640 22 45 300 0,82 • • • • •

641 22 45 300 0,82 • • • • •

642 22 45 300 0,82 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1455 об./мин.

444 30 56 365 0,88 • • • • •

445 30 56 365 0,88 • • • • •

446 30 56 365 0,88 • • • • •

447 30 56 365 0,88 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

MT, установка P MT, установка S



54

   N 3201

MT, установка T MT, установка Z
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N 3202
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3202.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса LT,  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости - в стандартном исполнении макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25+2x1,5 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 140 °C

Датчик утечки в смотровом колодце FLS

Материал
Рабочее колесо  чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3202.090 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Другие кабели

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Материал
1 нитриловый каучук
2 Фторированная резина

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Карбид кремния
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 970 об./мин.

615 22 43 238 0,84 • • • • •

616 22 43 238 0,84 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 970 об./мин.

612 30 59 320 0,84 • • • • •

614 30 59 320 0,84 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 970 об./мин.

610 37 71 410 0,84 • • • • •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

434 22 41 281 0,86 • • • • •

435 22 41 281 0,86 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

433 30 54 360 0,88 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

432 37 66 460 0,88 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

431 45 82 605 0,87 • • • • •
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HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

460 22 41 281 0,86 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

458 30 54 360 0,88 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

456 37 66 460 0,88 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

450 45 82 605 0,87 • • • • •

452 45 82 605 0,87 • • • • •

454 45 82 605 0,87 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat (.pdf) 
и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании "ITT 
Flygt".

Все размеры приведены в мм.

   LT, установка P

LT, установка S LT, установка T
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LT, установка Z MT, установка P

MT, установка P MT, установка S
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MT, установка T MT, установка Z

HT, установка P HT, установка S
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HT, установка T HT, установка Z
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N 3300
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3300.181

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса                                                                   LT, MT

Параметры процесса 
Температура жидкости - в стандартном исполнении макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости  pH 5.5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25+2x1,5 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 2x4G10+2x1,5 мм2

2x4G16+2x1,5 мм2

2x4G25+2x1,5 мм2

2x4G35+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 125 °C

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца нитриловый каучук

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3300.091 Взрывозащищённое исполнение
3300.980 Промышленное исполнение
Датчик утечки в корпусе статора FLS

Датчик утечки в масляной рубашке CLS

Отделка поверхности эпоксидное покрытие
Другие кабели
Цинковые аноды

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид/
Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 975 об./мин.

623 34 65 475 0.87 • • • • •

624 34 65 475 0.87 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 975 об./мин.

621 44 82 515 0.88 • • • • •

622 44 82 515 0.88 • • • • •

623 44 82 515 0.88 • • • • •

624 44 82 515 0.88 • • • • •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 975 об./мин.

672 34 65 475 0,87 • • • • •

673 34 65 475 0,87 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 975 об./мин.

670 44 82 525 0,88 • • • • •

671 44 82 575 0,88 • • • • •

672 44 82 575 0,88 • • • • •

673 44 82 575 0,88 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat 
(.pdf) и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании 
"ITT Flygt".

Все размеры приведены в мм.

LT, установка P LT, установка S
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LT, установка T LT, установка Z

MT, установка P MT, установка S
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MT, установка T MT, установка Z
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N 3301
Изделие
Погружной насос для перекачивания чистых вод, поверхностных 
вод и сточных вод, содержащих твёрдые частицы или 
длинноволокнистые материалы. 

Обозначение
Код изделия 3301.180

Установка P, S, T, Z

Параметры рабочего колеса LT,  MT, HT

Параметры процесса 
Температура жидкости - в стандартном исполнении макс. +40 °C

Глубина погружения макс. 20 м
Водородный показатель перекачиваемой жидкости  pH 5,5 - 14

Плотность жидкости макс. 1100 кг/м3

Параметры электродвигателя
Частота 50 Гц
Класс изоляции  H (+180 °C)

Изменение напряжения
- в непрерывном режиме макс. ± 5%

- в повторно-кратковременном режиме макс. ± 10%

Неуравновешенность напряжений между фазами макс. 2%

Кол-во запусков в час макс. 15

Кабель
Прямой пуск от сети
SUBCAB® 4G4+2x1,5 мм2

4G6+2x1,5 мм2

4G10+2x1,5 мм2

4G16+2x1,5 мм2

4G25+2x1,5 мм2

4G35+2x1,5 мм2

Пуск переключением со звезды на треугольник
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 мм2

7G4+2x1,5 мм2

7G6+2x1,5 мм2

Контрольно-измерительные 
приборы
Термоконтакты с температурой размыкания 140 °C

Датчик утечки в смотровом колодце FLS

Материал
Рабочее колесо чугун
Корпус насоса чугун
Корпус статора чугун
Вал нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо

Механические торцевые уплотнения

Отделка поверхности
Все литые детали загрунтованы водорастворимой грунтовкой. 
Отделочное покрытие выполнено двухкомпонентной краской с 
высоким содержанием твёрдых веществ.

Вес
См. размерный чертёж.

Дополнительные возможности
3301.090 Взрывозащищённое исполнение
Исполнение для горячей жидкости по запросу
Другие кабели

Принадлежности
Нагнетательные патрубки, адаптеры, соединения для шлангов и 
другое механическое оборудование.

Электроприборы, такие как контроллер насоса, панель 
управления, пускатели, контрольные реле, кабели.

Дополнительную информацию Вы найдёте в отдельных 
проспектах на www.flygt.com.

Вариант Материал
1 нитриловый каучук
2 Фторированная резина

Вариант Внутреннее 
уплотнение

Внешнее 
уплотнение

1 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

2 Коррозионностойкий 
цементированный 
карбид

Карбид кремния
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LT - Рабочие характеристики 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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Установка
P S T Z

400 В, 50 Гц, 3 ~, 735 об./мин.

810 37 80 425 0,74 • • • •

812 37 80 425 0,74 • • • •

814 37 80 425 0,74 • • • •

816 37 80 425 0,74 • • • •

818 37 80 425 0,74 • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 985 об./мин.

622 45 93 545 0,78 • • • • •

624 45 93 545 0,78 • • • • •

626 45 93 545 0,78 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 985 об./мин.

620 55 113 660 0,78 • • • • •
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MT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.

HT - Рабочая характеристика 
двигателя

Пусковой ток при переключении со звезды на треугольник равен приблизительно 1/3 
значения пускового тока при прямом включении от сети.
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 985 об./мин.

632 45 93 545 0,78 • • • • •

634 45 93 545 0,78 • • • • •

636 45 93 545 0,78 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 985 об./мин.

630 55 113 660 0,78 • • • • •
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400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

454 55 103 435 0,84 • • • • •

456 55 103 435 0,84 • • • • •

458 55 103 435 0,84 • • • • •

400 В, 50 Гц, 3 ~, 1475 об./мин.

450 70 127 800 0,87 • • • • •

452 70 127 800 0,87 • • • • •

454 70 127 800 0,87 • • • • •

456 70 127 800 0,87 • • • • •
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Размерный чертёж
Все чертежи имеются в виде документов Acrobat (.pdf) 
и чертежей AutoCad (.dwg). Загрузите чертежи с 
www.flygt.com или обратитесь за дополнительной 
информацией к Вашему представителю компании "ITT 
Flygt".

Все размеры приведены в мм.

   LT, установка P

LT, установка P LT, установка S
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LT, установка T LT, установка T

LT, установка Z LT, установка Z
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MT, установка P MT, установка S

MT, установка T MT, установка Z
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HT, установка P HT, установка S

HT, установка T HT, установка Z




