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Tlakoteplotni systém 2.3

Pressure - temperature ratings
Druck- Temperatur Zuordnung
NeéfiodTa 0a1Tadacdd e aaaeaiey

Vysokotlaké zpitné ventily ALFA, Z 15 7-9
High pressure lift check valves ALFA, Z 15

Hochdruckriickschlagventile ALFA, Z 15

Tadcaoina ésarai0 A0ATETAT addeaiey ALFA, Z15

Vysokotlaké zpitné ventily OMEGA Z 15.3 18- 95
High pressure lift check valves OMEGA Z 15.3

Hochdruckriickschlagventiie OMEGA Z 15.3

Tadaoi0a éearaia A0ATETAT Aadéaiey OMEGA, Z715.3

ARAKO spol. s r.0. , Hviezdoslavova 18, OPA/A 746 01 Czech Republic

www.arako.cz, www.arakovalves.com , e-mail: arako@arako.cz, Tel: +420 553 694 111, Fax: +420 553 694 777



ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

PN (D6) 16-40 / DN (Ad) 15-200
Zpitné ventily C 09

Lift check valves C 09

Ruckschlagventile C 09

Tavdaoiad eearaia No9

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Tacdseae bo ATT0MEa&T TA 5aaT+88 43a6aTed TN [42d] 46y TaéfieT1asiiTé daaT+4é 041 14520680 ON [°C]

60 50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
10 10 10 10 10 93 84 78 73 = = = = = = = = = = = =
1.4408 16 16 16 16 16 149 135 124 117 - - - - - - - - - - - -
25 25 25 25 25 233 211 194 183 - = = = = = = = = = = =
40 40 40 40 40 37,3 338 311 293 - - - - - - - - - - - -
10 = 10 10 93 84 76 69 64 = = = = = = = = = = = =

1.4308 16 - 16 16 149 135 121 11 103 - . . . i i . : ; - . -
25 - 25 25 233 211 189 172 161 - : 1 : 7 7 . . . . - .

40 - 40 40 37,3 338 302 27,6 258 - . B N N N a 5 ; : . .

10 - 10 10 10 92 87 79 72 65 - - - - = o - - Z " z

16 - 16 16 16 148 14 128 118 10,8 - - - - R R R . B B )

Lot 25 - 25 25 25 23 21 192 182 17,2 - - - - 2 z 1 z » 7 »
40 - 40 40 40 37 35 32 295 27 - - - - - - - - - - -

10 - - 10 10 93 87 78 71 64 6 58 - - - - - - z " z

10619+N 16 - - 6 16 149 139 124 114 103 96 92 - . . ; . i i
25 o - 25 25 233 21,7 194 178 161 15 144 - - - - Z - 1 N »

40 - - 40 40 373 347 302 284 258 24 231 - - R - - R R R

40  -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520
10 6 6 6 6 38 36 348 34 = = = = = = =
16 16 16 16 16 101 96 928 907 - - - - - -
1.6220+QT 25 25 25 25 25 15,8 15 145 142 - = = = = =
40 40 253 232 227 - - - -

PN (D6) 160-400 / DN (Ao) 65-150

Vysokotlaké zpitné ventily ALFA, Z 15

High pressure lift check valves ALFA, Z 15
Hochdruckriickschlagventile ALFA, Z 15

Tada0104 ésarail A0RTETAT Aaa8aiey ALFA, Z15

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Tacddeae bo ATT6MEAAT TA 0aAT+A4 Aaa8aTed TN [420] A6y TaefeTasiiTé daaT+4é 04114020660 ON [°C]
-60  -10 50 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 575
160 - 160 160 160 160 160 160 157 150 143 = 136 129 116 981 775 608 451 343 =
1.7357 250 - 250 250 250 250 250 250 245 233 223 - 213 202 180 151 122 951 716 53 -
320 - 320 320 320 320 320 320 314 298 286 = 273 259 232 196 155 122 912 67,7 =
400 - 400 400 400 400 400 400 392 373 357 - 341 324 289 245 194 152 114 853 -
160 = 160 160 160 157 128 110 941 883 785 - - - - - - - - - -
1.0619 250 - 250 250 250 245 196 172 147 137 123 - - - - - - - - - -
320 = 320 320 320 314 245 221 188 177 157 - - - - - - - - - -
400 400 400 400 392 314 275 235 221 196 - - - - - - - - - -

PN (B06) 63-250 / DN (A6) 15-50

Vysokotlaké zpitné ventily DELTA Z 15.1

High pressure lift check valves DELTA Z 15.1
Hochdruckriickschlagventile DELTA Z 15.1
Tadaoi0d ésaraia A0ATETAT 4dAaediey DELTA, Z15.1

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN ZuIaSS|ger Betriebsdruck PS [bar] bei Betrlebstemperatur TS [° 1
Tacddeae bo ATT6MEAA T TA 0aAT+A4 4aa8aTed TN [440] A6y TaéfeTasiiTé daaT+aé 04114620660 ON [°C]

-60  -10 50 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580

1.4571 63 63 63 63 616 574 538 512 49 473 459
100 100 100 100 978 91,1 853 813 778 751 729 - - - - - - -
63 = 63 63 63 63 602 56 476 448 42 414 406 40 283 215 17 136
1.5415 100 - 100 100 100 100 956 889 756 71,1 66,7 658 644 636 449 341 269 216
160 = 160 160 160 160 157 147 136 123 116 113 110 108 799 60,7 479 384
250 - 250 250 250 250 245 229 213 191 181 176 171 168 124 942 744 595 - -
63 = 63 63 63 63 63 616 574 532 504 49 476 47 384 325 263 218 17,6 137
1.7335 100 - 100 100 100 100 100 978 91,1 844 80 778 756 747 609 516 418 347 28 218
160 = 160 160 160 160 160 157 152 150 143 139 136 129 116 981 77,5 608 451 34,3
250 - 250 250 250 250 250 245 237 233 223 219 213 202 180 151 122 951 716 53 - - -
63 = 63 63 63 63 63 63 618 598 569 559 549 52 46,1 - 31,4 = 235 20 173 148 128
1.7383 100 - 100 100 100 100 100 100 98,1 932 89,2 873 853 804 726 - 48,1 - 359 30,7 264 22,7 19,6
160 - 160 160 160 160 160 157 152 150 143 139 136 129 116 - 71,5 = 59,8 51 44 378 325
250 - 250 250 250 250 250 245 237 233 223 219 213 202 180 - 122 - 932 794 684 589 50,7
63 - 63 63 588 546 476 448 406 378 364 - = = - - - = - - = - -
1.0460 100 - 100 100 933 86,7 756 711 644 60 57,8
160 = 160 160 143 135 127 110 94,1 883 785
250 - 250 250 221 208 196 172 147 137 123
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Tlakoteplotni systém - Pressure-temperature ratings - Druck-Temperatur Zuordnung - N

PN(D6) 63-250 / DN(AG) 65 | PN(D6) 320-500 / DN(AS) 10-50

Vysokotlaké zpitné ventily OMEGA Z 15.3
High pressure lift check valves OMEGA Z 15.3
Hochdruckriickschlagventile OMEGA Z 15.3

TAad0aoT04 ééaraia AOATETAT aaaeaiéy OMEGA Z15.3

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Taodseae b6 ATT671ea41 T4 024T+44 42468764 TN [430] 46y TaefieTasuiTé 0aaT+aé 04113620680 ON [°C]

-60 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580
63 63 63 63 616 574 538 512 49 473 459 - - = - - 5 = - - 5 -
100 100 100 100 978 91,1 853 813 778 751 729 - - - - - - - - - - -
160 160 160 160 146 140 131 125 119 115 112 = = = = = = = = = = =

1457 250 250 250 250 229 218 204 195 186 180 174 - - - - - - - - - - -
320 320 320 320 293 279 261 249 238 230 223 = = = = = = = = = = =
400 400 400 400 366 349 327 311 298 288 279 - - - - - - - - - - -
63 = 63 63 63 63 63 616 574 532 504 49 476 47 384 325 263 218 176 137
100 - 100 100 100 100 100 978 911 844 80 778 756 747 609 516 418 347 28 218 - - -
160 = 160 160 160 160 160 157 152 150 143 139 136 129 116 981 775 608 451 343 - = =
1.7335 250 - 250 250 250 250 250 245 237 233 223 219 213 202 180 151 122 951 716 53 - - -
320 = 320 320 320 320 320 320 314 298 286 279 273 259 232 196 155 122 912 67,7 - 5 -
400 - 400 400 400 400 400 400 392 373 357 349 341 324 289 245 194 152 114 853 - - -
500 = 500 500 500 500 500 500 500 500 500 495 489 461 433 363 287 234 189 148 = = =
63 - 63 63 63 63 63 63 618 598 569 559 549 52 461 - 314 - 235 20 173 148 128
100 = 100 100 100 100 100 100 981 932 892 873 853 804 726 - 481 - 359 307 264 227 196
160 - 160 160 160 160 160 157 152 150 143 139 136 129 116 - 775 - 598 51 44 378 325
1.7383 250 - 250 250 250 250 250 245 237 233 223 219 213 202 180 = 122 - 932 794 684 589 507
320 - 320 320 320 320 320 320 314 298 286 279 273 259 232 - 155 - 119 102 879 756 651
400 = 400 400 400 400 400 400 392 373 357 349 341 324 289 = 194 = 148 127 109 942 81
500 - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 463 426 : 325 - 246 215 188 161 143
63 = 63 63 588 546 476 448 406 378 364 - = = = = = = = = = = =
100 - 100 100 933 86,7 756 711 644 60 578 - - - - - - - - - - - -
160 = 160 160 143 135 127 110 941 883 785 - = = = = = = = = = = =
1.0460 250 - 250 250 221 208 196 172 147 137 123 - - - - - - - - - - - -
320 = 320 320 314 277 245 221 188 177 157 = = = = = = = = = = = =
400 - 400 400 392 351 314 275 235 221 196 - - - - - - - - - - - -
500 = 500 500 500 500 500 490 427 364 284 = = = = = = = = = = = =

PN(D) 16-250 / DN(AG) 65-150

Zpitné ventily do svislého potrubi Z 35, Z 40

Lift check valves to vertical piping Z 35, Z 40
Vertikalriickschlagventile Z 35, Z 40

Tada0104 é8aTar( 48y 440088a8UTTAT 000ATTOTATAA Z 35, Z 40

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN y Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C] .
T1aodseae b6 ATT6éad1Ta daaT+aa aaaearead TN [4ad] aey 1aéneTaguiTé daaT+aé 0a11adaooda ON [°C]
-60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
16 = = 16 16 149 139 124 114 103 96 92 - - - - - - - - -
25 - - 25 25 233 217 194 178 161 15 144 - - - - - - - - -
40 = = 40 40 373 347 302 284 258 24 231 - - - - - - - - -
1.0619+N 63 - - 63 63 588 546 476 448 406 378 364 - - - - - - - - -
100 = = 100 100 933 86,7 756 71,1 644 60 578 - - - - - - - - -
160 - - 160 160 160 157 128 110 941 883 785 - - - - - - - - -
250 = = 250 250 250 245 196 172 147 137 123 - - - - - - - - -
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Zpitné ventily C 09
Lift check valves C 09

Konstrukeni provedeni:
kolmy

Sikmy

Materialové varianty
nerezova ocel

1.4408
1.4308

legovana ocel

1.1138+QT
1.6220+QT

uhlikova ocel
1.0619+N

Pgipojovaci varianty

posirubovy
EN 1092-1
DIN 2501

privagsovaci

EN 12 627
DIN 3239, 2559
ESN 131075

Stavebni délky

psirubovy

dle EN 558-1, gada 1
privagsovaci

dle EN 12982, gada 1
Tlakové zkouSky

DIN 3230 eést 3, BA, BN
dalsi dle VaSeho pozadavku
SpIniné standardy

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

dalsi dle Vaseho pozadavku
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského

parlamentu a Rady

Max. pracovni teplota
viz str 2

Povrchova uprava
synteticky Sedy natir

bez natiru (nerez. ocel.)
Dodéavana DN

PN
€09 40 15
Cco09.1
16 S

20

25

32

40

Figure
A1BC-DP

INDUSTRIAL VALVES

Oznaéeni
number code

N DN EEE

Design
straight
Y-pattern
Materials

stainless steel

1.4408
1.4308

alloy steel

1.1138+QT
1.6220+QT

carbon steel
1.0619+N
Connection

Flanged

EN 1092-1
DIN 2501

welded ends

EN 12 627
DIN 3239, 2559
ESN 131075

Face to face dimensions
Flanged

acc. EN 558-1, part 1
welded ends

acc. EN 12982, part 1
Pressure testing

DIN 3230 part 3, BA, BN
other on request

Standards

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

other on request

TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Directive 97/23/EC of the European

Parliament and of the Council
Max. operating temperature
see page 2

Coating

gray syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size

DN
50 65 80 100 125 150
S 65 80 100 125 150
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Ruckschlagventile C 09
14020104 aaioeée N 09

Konstruktionsausfuhrung
Geradsitzform
Schréagsitzform
Werkstoffvarianten

Nirostahl

1.4408
1.4308

Legierter Stahl

1.1138+QT
1.6220+QT

Kohlenstoffstahl
1.0619+N

Anschlussvarianten

Flanschen

EN 1092-1
DIN 2501

Schweillenden

EN 12 627
DIN 3239, 2559
ESN 131075

Baulange

Flanschen

nach EN 558-1, Reihe 1
Schweillenden

nach EN 12982, Reihe 1
Druckprufungen

DIN 3230 Teil 3, BA, BN
andere nach Vereinbarung
Standards

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

andere nach Vereinbarung
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des

Europdischen Parlaments und Rats
Max. Arbeitstemperatur

siehe Seite 2
Oberflachenschutz

Graukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

PN/B6
€09 40 15
Co09.1
16 =

INDUSTRIAL VALVES

Bezeichnung

TaTciasaied

A1BC-DPNDNEEE

T4dzaa3priay fvaéi
1.4408
1.4308

EajedTaaifay foaéu
1.1138+QT

1.6220+QT

OaeddTaenoay noagi
1.0619+N

070 TéenTaaeraiey
Oeaisn

AN 1092-1

DIN 2501

TTa 15843686

AN 12 627

DIN 3239,2559

ESN 131075

NodTeodéiur 0 daciadh
N 6éaifvaie

TT AN 558-1, 8ya 1

N éTioal e TTa 10844586

AN 12982, 6y4 1

EATO0ATEA AdaeaTedl
DIN 3230 +afioii 3, AA. BN,BO
Aasda TT Aapdi b oddataaiep
Noafaason

AN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

Aasda TT Aapdi b oddataaiep
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Aedaeoeaa 97/23/AN AadTTaEReTAT
Taseaiaioa e NTadoa

1Tes00ed
-!-Téélfl‘éé fié T0a0e+aneTé NasTé edaneTé
Adc TTéd00eY (Tadzeadapuiay foaeul)

50 65 80 100 125 150
= 65 80 100 125 150
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES

RUCKSCHLAGVENTILE INDUSTRIAL VALVES
EEATATU TAPAOTUA

PN(D6) 16-40 / DN(A6) 15-200 C09/C09.1

Typ/TypelO&r
Cc09
A
>
Y
>4
L L
Material/Material/Werkstoff/ T 2045&aé
A PO TRIM TRIM
Soueéést/Part/Bennenung/Adoaéi 18CroNi 13Cr + 18CroNi +
13Cr 13Cr+$tgllite 18CroNi  Stellite 13Cr 18CroNi  Stellite
Noaeeeo Noageeo Noaeeeo
Tileso Body Gehause 1.0619+N 1.1138+QT 1.6220+QT 1.4308 1.4408
1 Navar fisnici i
Navar tisnici  Welded - Gehausedicht 13cr  Stelite. 18CroNi Stelite. | 13Cr Stellite. 18CroNi Stelite [  13cr
plochy seat Flache Noaeeeo Nodeeeo Noaeeeo Noaeeeo
2 Viko Covar  Deckel 1.0619+N 1.1138+QT 1.6220+QT 1.4308 1.4408
Kuzelka Disc Kegel 1.4021 1.4541 1.4021 1.4541 1.4021 1.4541 1.4571
3 Navar fisnici -
Navar tisnici  Welded Kglgeldlcht TETo1Conel Stelite. Stellte. Stelite Stellte.
plochy seat  Flache [EER Noaeeed Noaeéed No&eseo Nodeéeeo
4 Pruzina Spring  Feder Toozeta 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.4571
5 Tisnini Gasket Flachdichtung  OT&ToTaied Grafit - Graphite - Reingraphit - Asadeo PTFE-DOAA
L \% V1 m* ml*
PN DN [mm] [mm] [mm] [ka] [ka]
bé Ab 1] 1] 1] [é4] [é4]
65 290 135 155 - -
80 310 145 170 - -
16 100 350 175 205 - -
125 400 240 290 - -
150 480 275 330 - -
15 130 65 70 55 3,8
20 150 80 85 7,1 4,1
25 160 85 90 7,6 53
32 180 95 100 10 6,2
40 200 105 115 14,5 8,8
0 50 230 125 125 19,5 12,5
65 290 149 - - -
80 310 154 - - -
100 350 174 - - -
125 400 227 - - -
150 480 242 - - -
200 600 343 - - -
m* - C09
m1*- C09.1
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Vysokotlaké zpitné ventily ALFA, Z 15
High pressure lift check valves ALFA, Z 15

Oznaeeni
Figure number code

Z151B7-DPNDNEEE

Konstrukéni provedeni: Design A
do vodorovného potrubi to horizontal piping
Materialové varianty Materials D
legovana ocel cast alloy steel 2
1.7357 1.7357
uhlikova ocel carbon steel 5
1.0619+N 1.0619+N
Pgipojovaci varianty Connection variants B
pgirubovy Flanged 1
DIN 2638 (PN 160) DIN 2638 (PN 160)
DIN 2628 (PN 250) DIN 2628 (PN 250)
pgivagovaci welded ends 2
EN 12 627 EN 12 627
dalsi dle VaSeho pozadavku other on request
DIN 2559 DIN 2559
DIN 3239 DIN 3239
Stavebni délky Face to face dimension
psirubovy Flanged
DIN 3202 - F3 DIN 3202-F3
poivagovaci welded ends
viz str see page
7 7
Tlakové zkouSky Pressure testing
DIN 3230 éast 3, BA DIN 3230 part 3, BA
dalSi dle VaSeho pozadavku other on request
SpIniné standardy Standards
EN 12 569 EN 12 569
ESN 133060 ESN 133060
DIN 3356 DIN 3356
dle vaSeho pozadavku other on request
TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského Directive 97/23/EC of the European
parlamentu a Rady Parliament and of the Council
Max. pracovni teplota Max. operating temperature
viz str 2 see page 2
Povrchova Uprava Coating
synteticky Sedy natir gray syntetic coating
bez néatiru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)
Dodavana DN Supplied dimensions EEE
PN DN
160 - 400 - 65 80 100 125 150
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Hochdruckriickschlagventile ALFA, Z 15

Taodaoi 04 eeavaiQ AONTETAT Aaacaiey ALFA, Z15

Bezeichnung
Taigia+area

Z151B7-DPNDNEEE

Konstruktionsausfiihrung ETTA08080TONETA eATTETATEA: A
in Horizotalleitung A&y ATORCTTOACUTTAT 000ATTOTATAA
Werkstoffvarianten Taodoeaen D
Legierter Stahl E&GeaTaaiiay nocagu 2
1.7357 1.7357
Kohlenstoffstahl OaeadTaenoay fvaé 5
1.0619+N 1.0619+N
Anschlussvarianten 0&T0 TéefTaaeraiey B
Flanschen Oeaioa 1
DIN 2638 (PN 160) DIN 2638 (b6 160)
DIN 2628 (PN 250) DIN 2628 (b6 250)
SchweiRenden TTATO2Aa080 2
EN 12 627 AN 12 627
andere nach Vereinbarung Aagdd 1T Aagdi6 oddaTtaaiep
DIN 2559 DIN 2559
DIN 3239 DIN 3239
Baulange NodTeodelu 104 dacidda
Flanschen N &éarvaie
DIN 3202 - F3 DIN 3202-f3
SchweiRenden TTATOeAa080
siehe Seite N1 .fiod.
7 7
Druckprufungen EfTO0aTEd 4aaaiedl
DIN 3230 Teil 3, BA DIN 3230 +afidii 3, AA. BN,BO
andere nach Vereinbarung Aagdd 1T Aagdi 6 oddaTtaaiep
Standards Noafaadon
EN 12 569 AN 12 569
ESN 133060 ESN 133060
DIN 3356 DIN 3356 _
andere nach Vereinbarung Aagdd 1T Aagdi 6 oddaTtaaiep
TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des Agdagoeaa 97/23/AN AasTTaEMETAT
Europaischen Parlaments und Rats Tadeaiaioa e NTadoa
Max. Arbeitstemperatur T2a6n.0aaT+ay 041 TAda00da
siehe Seite 2 N1 .fi08.2
Oberflachenschutz TTésa0ea
Graukunststoffanstrich -!-TéBAOéé fie T0a0e+aneTé NadTé edaneTeé
ohne Anstrich (Nirostahl) ac TTe3008y (Tadxeaddptiay foasu)
Gelieferte Nennweiten TTroaaseyaina Ao EEE
PN/D6 DN/A6
160 - 400 - 65 80 100 125 150
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

INDUSTRIAL VALVES

EEATATU TAPAOTUA
PN(D6) 160-400 / DN(AG) 65-150 z15

Typ/TypelOgr
PN(D06) 160 - PN(P6) 250 PN(DG) 160 - PN(BG) 400
5 4 2 3 1
5 4 2 3 1

Tt ol -

e o /

O
>

- >

Y

P@IVAGOVACI
KONCE

BUTT WELDED
ENDS

SCHWEIBENDEN

L1 NETTOATETTA
- »| TDEAADEO
- L =
Souéast/Part/Bennenung/A&oaéi Material/Material/Werkstoff/ T a045eaé
Tileso Body Gehause 1.0619+N 1.7357
1 Navar tisnici Welded Gehéausedicht- T
. 13Cr Stellite-Noaeéeeo
plochy seat Fléche
2l Vikoseepem ool S Haubemt 1.7357 1.7357
with pin Bolzen
KuZzelka Disc Kegel 1.4021 1.4028
3 Navar tisnici Welded Kegeldicht- gy
A - Stellite-Noaeeeo
plochy seat Flache
4 Tisnini Packing Deckel- Grafit - Reingraphit - Graphite - Adad&o
5 Matice Nut Mutter 1.0501 1.7733
L1 L Y
PN DN [mm] [mm] [mm]
bo Ad ] ] ]
65 340 500 180
80 380 600 240
160 100 430 600 240
125 500 900 365
150 550 900 365
65 400 500 180
80 450 600 240
250 100 520 600 240
125 600 900 365
150 700 900 365
65 - 500 180
80 - 600 240
320, 400 100 - 600 240
125 - 900 365
150 - 900 365
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Vysokotlaké zpitné ventily DELTA Z
High pressure lift check valves DELTA Z 15.1

Oznaeeni
Figure number code

Z1511B7-DPNDNEEE

Konstrukéni provedeni: Design A
do vodorovného potrubf to horizontal piping
Materialové varianty Materials D
nerezova ocel stainless steel 0
1.4571 (do PN 100) 1.4571 (until PN100)
legovana ocel alloy steel 3
1.5415 1.5415
1.7335 1.7335
1.7383 1.7383
uhlikové ocel carbon steel 4
1.0460 1.0460
Pgipojovaci varianty Connection variants B
pgirubovy Flanged 1
EN 1092-1 EN 1092-1
dalSi dle Vaseho pozadavku other on request
DIN 2501 DIN 2501
DIN 2638 (PN 160) DIN 2638 (PN 160)
DIN 2628 (PN 250) DIN 2628 (PN 250)
pgivagovaci welded ends 2
EN 12 627 EN 12 627
DIN 2559 DIN 2559
DIN 3239 DIN 3239
ESN 13 1075 ESN 13 1075
Stavebni délky Face to face dimensions
pgirubovy Flanged
EN 558-1, gada 2 (PN 63 - 160) EN 558-1, part 2 (PN63-160)
DIN 3202 -1, F3 (PN 250) DIN 3202 -1, F3 (PN250)
pgivagovaci welded ends
EN 12982, gada 65 EN 12982, part 65
Tlakové zkouSky Pressure testing
DIN 3230 éast 3, BA DIN 3230 part 3, BA
jiné zousky dle dohody other on request
Specialni pgedpisy Other testing
TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45 ,AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského Directive 97/23/EC of the European
parlamentu a Rady Parliament and of the Council
Spininé standardy Standards
DIN 3356 DIN 3356
(ESN 133060) (ESN 133060)
dle vaSeho poZadavku other on request
Max. pracovni parametry Max. operating parameters
dle tlakoteplotniho systému By pressure- temperature ratings
Povrchova Uprava Coating
synteticky Sedy/stsibrny natir gray/silver syntetic coating
bez néatiru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)
Dodavana DN Supplied dimensions EEE
PN DN
63 - 250 15 20 25 32 40 50 - - -
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

INDUSTRIAL VALVES

EEATATU TAPAOTUA

Hochdruckrickschlagventile DELTA Z 15.1

TA0aoi04 éearara aONTETAT aadédiey DELTA, Z15.1

Bezeichnung
Taigia+area

Z1511B7-DPNDNEEE

Konstruktionsausfuhrung ETTA0B6EOTONETA EATTE A
in Horizontalleitung A&y ATORCTT0ACUTTAT 000ATTOTATAA
Werkstoffvarianten Tacddeaen D
Nirostahl 140xa43piay Adaéu 0
1.4571 (bis PN 100) 1.4571 (&T D6 100)
Legierter Stahl EasesTaaiiay noaed 3
1.5415 1.5415
1.7335 1.7335
1.7383 1.7383
Kohlenstoffstahl OaeaoTaenoay fivaél 4
1.0460 1.0460
Anschlussvarianten 0&T( ToefTaaeraiey B
Flanschen Ogaiod 1
EN 1092-1 AN 1092-1
andere nach Vereinbarung Aagdad 1T Aagdio oddataaiep
DIN 2501 DIN 2501
DIN 2638 (PN 160) DIN 2638 (b6 160)
DIN 2628 (PN 250) DIN 2628 (b6 250)
SchweilRenden TT4 19842880 2
EN 12 627 AN 12 627
DIN 2559 DIN 2559
DIN 3239 DIN 3239
ESN 13 1075 ESN 13 1075
Baulange NodTeodelu1a4 daciada
Flanschen N 6&aivaie
EN 558-1, Reihe 2 (PN 63 - 160) AN 558-1, 894 2 (D6 63-160)
DIN 3202 -1, F3 (PN 250) DIN 3202-1, f3 (b6 250)
SchweilRenden N &Tioaie TTa 1624aaded
EN 12982, Reihe 65 AN 12982, 6ya 65
Druckpriufungen EfTOo0aTea a2a8aieai
DIN 3230 Teil 3, BA DIN 3230 +afioii 3, AA.
andere nach Vereinbarung Adoied enTaoaiey 1T ATiTATA0
Sondervorschriften Nraveaéiuina rdodarenarey
TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des Aedacoeaa 97/23/AN AasTraéneTat
Europaischen Parlaments und Rats Tadeaianoa e NTadoa
Standards Noaraason
DIN 3356 DIN 3356
(ESN 133060) (ESN 133060)
andere nach Vereinbarung Aagdd 1T Aagdio oddataaiep
Max. Arbeitsparameter T26M.024T+24 Tadai1 4060
nach Druck-Temperatur Zuordnung NTAEaRTT fAefiodT4 081 102000 & Aaa8aiey
Oberflachenschutz TTés00e4
Grau/silberkunststoffanstrich 1 Téd00e4a fieéT0a0e+aNETé NAOTE/NASAAdYTTTE BOANETE
ohne Anstrich (Nirostahl) Adc TTéd00ey (Tadzaddpuiay foasl)
Gelieferte Nennweiten TTR0AaeyaT 08 Ad EEE
PN/D6 DN/A6
63 - 250 15 20 25 32 40 50 - - - - -
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA
DEL

PN(D6) 63-250 / DN(A0) 15 - 50 215.1

Typ/TypelOgr

PN(D6) 160 - PN(D6) 250

P@IRUBOVE PROVEDENI
FLANGED

5 e notaion g
— (0 i :
5 =<K

3 i | -
1 } L=PN 63 - 160 >
AN
AN
AN
Vi N\
’ | o >y
e — ,1‘—‘ “ :
7 Y
\/ v 4 d
L2
-«
Souéast/Part/Bennenung/Part/Adoaéi Material/Material/Werkstoff/ T a04deaé
Tileso Body Gehéause 1.0460 1.5415 1.7335 1.7383 1.4571
1 Navartisnici Welded Gehéausedicht-
avartisnict - elde ehausedic 13Cr  Stelite Stelite. Stellite  Stellte
plochy seat Flache Noaeéeo Noaeéeo Noaeéeo Noaeéeo
2 Viko Cover Haube 1.0460 1.5415 1.7335 1.7383 1.4571
KuZzelka Disc Kegel 1.4021 1.7335 1.7335 1.7380 1.4571
3 Navar tisnici  Welded Kegeldicht-
avartisnict wvelde egeldic ; Stelite. Stellte.  Stellite.  Stellite
plochy seat Flache Noaééeo Noaeéeo Noaeeed Noaéeeo
4 Tisnini Gasket Flachdichtung Grafit - Reingraphit - Graphite - A5a©&o
L L2 \%
PN DN [mm] [mm] [mm]
Do Ao [i7] [171] [171]
10 210 150 90
15 210 150 90
20 230* 150 120
63 - 250 25 230 160 120
32 260* 180 150
40 260 210 150
50 3507 250 185

* - pouze pro PN 63 - 100
* - only for PN 63 - 100
* - nur fir PN 63 - 100
* - OTEUET aey bo 63-100

+ - neodpovida normi

+ - off standard

+ - entspricht nicht der Norm

+ - T4 iTT0440104040 NoaTaadod
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Vysokotlaké zpitné ventily OMEGA Z 15.3
High pressure lift check valves OMEGA Z 15.3

Oznaeeni
Figure number code

Z1511B7-DPNDNEEE

Konstrukéni provedeni: Design A
do vodorovného potrubi to horizontal piping ]
Materialové varianty Materials D
nerezova ocel stainless steel 0
1.4571 1.4571
legovana ocel alloy steel 3
1.7383 1.7383
uhlikové ocel carbon steel 4
1.0460 1.0460
Pgipojovaci varianty dle Connection variants acc. to B
pairubovy Flanged 1
EN 1092-1 EN 1092-1
dalSi dle Vaseho pozadavku other on request
DIN 2501 DIN 2501
poivagovaci welded ends 2
EN 12 627 EN 12 627
DIN 2559 DIN 2559
DIN 3239 DIN 3239
Stavebni délky Face to face dimensions
psirubovy Flanged
EN 558-1, gada 2 EN 558-1, part 2
psivagovaci welded ends
viz str see page
11 11
Tlakové zkousky Pressure testing
DIN 3230 eést 3, BA DIN 3230 part 3, BA
dalSi dle Vaseho pozadavku other on request
Splniné standardy Standards
DIN 3356 DIN 3356
ESN 133060 ESN 133060
dle vaSeho pozadavku other on request
TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45 ,AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského Directive 97/23/EC of the European
parlamentu a Rady Parliament and of the Council
Max. pracovni teplota Max. operating temperature
viz str 3 see page 3
Povrchova Uprava Coating
synteticky Sedy/stgibrny natir gray/silver syntetic coating
bez natiru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)
Dodavana DN Supplied dimensions EEE
PN DN
63 - 250 - - - - - - 65
320 - 500 10 15 20 25 40 50 -
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Hochdruckrickschlagventilie OMEGA Z 15.3

TA0aoi04 éearara a0ONTETAT aadéadiey OMEGA Z 15.3

Konstruktionsausfiihrung
in Horizontalleitung
Werkstoffvarianten

Nirostahl

1.4571

Legierter Stahl
1.7383
Kohlenstoffstahl
1.0460

Anschlussvarianten nach

Flanschen

EN 1092-1
andere nach Vereinbarung
DIN 2501

SchweilRenden

EN 12 627
DIN 2559
DIN 3239

Baulange
Flanschen

EN 558-1, Reihe 2
SchweifRenden
siehe Seite

11
Druckprifungen

DIN 3230 Teil 3, BA
andere nach Vereinbarung

Standards

DIN 3356
ESN 133060

andere nach Vereinbarung
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des

Europaischen Parlaments und Rats
Max. Arbeitstemperatur

siehe Seite 3
Oberflachenschutz

Graul/silberkunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

PN/D6 DN/AG
63 - 250 - - - -
320 - 500 10 15 20 25

40

INDUSTRIAL VALVES

Bezeichnung
Taigia+area

Z1511B7-DPNDNEEE

ETTN0D680TONETS A
Aey aTOe¢TTOAGUTTAT

Taoddeaen D
T4dozaaipuiay fivaéi 0
1.4571

EdsesTaaiay noaeu 3
1.7383

0aeaaTaencay foaei 4
1.0460

0eTa TéenTaaerarey B
Ogairon 1
AN 1092-1_

Aae83 7T Aag&i 6 00daTaaiep

DIN 2501

TT4 175224080 2
AN 12 627

DIN 2559

DIN 3239

NodTeodeluTaa daciada

N deaivaie

AN 558-1, 8y4 2

N &éTToai e TTa 756222586

N1 .fi08.

11

EfTO0aTed 43a8aT1edl

DIN 3230 +afiou 3, AA.

Aa84 7T Aag&i 6 00daTaaiep

Noafaason

DIN 3356

DIN 3356 _

Aagd4 7T Aag&i 6 00daTaaiep

TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Aedascoeaa 97/23/AN AasTTaéneTaT

Taseaianoa e NTadoa

TaéR.0aaT+ay 041 T40a06da

N1 .7i08.3

TTesn0ea

1T6000e4a NeTodoe+aneTé NAoTE/NAdAAsYTTTE EdaneTé
A& 1Téd008Y (Tadxaddpuay fvasn)

TThoaaeyaiaa Ao EEE

- 65
50 =
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES

RUCKSCHLAGVENTILE
EEATATU TAPAOTUA

INDUSTRIAL VALVES

PN(D6) 63-250 / DN(AQ) 65
PN(D6) 320-500 / DN(AG) 10-50

Z15.3
Typ/TypelOgr

N
A
I
L
¢ P
Souéast/Part/Bennenung/Part/Adoaéi Material/Material/Werkstoff/ T a04d&aé
Tileso Body Gehause 1.0460 1.7335 1.7383 1.4571
1 Navartisnici  Welded Gehéusedicht- 13Cr Stellite Stellite Stellite
plochy seat Flache Nodeeeo Nodéeeo Noadeeeo
2 Viko Cover Deckel 1.7380 1.7383 1.7383 1.4571
KuZelka Disc Kegel 1.4021 1.4922 1.4922 1.4571
3 Navartisnici ~ Welded  Kegeldicht- Stelite  Stelite  Stelite  Stellite
plochy seat Flache Nodéeeo Nodeeeo Nodeeeo Nodeeeo
4 Zatka Pin Stopfen 1.7258 1.4923 1.4923 1.4923
5 Tisnini Gasket Flachdichtung Grafit - Reingraphit - Graphite - Ada6&0
L H z m
PN DN [mm] [mm] [mm] [mm] [Ka]
bo Adb [i71] [i7] [i71] [i1] [é4]
63-250 65 250 185 75 20 20
320-500 25 160 100 45 10 6
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

Zpitné ventily do svislého potrubi Z 35, Z 40
Lift check valves to vertical piping Z 35, Z 40

Konstrukeni provedeni:

do svislého potrubi

do svislého potrubi s automatickym
peepoustinim

Materidlové varianty

uhlikové ocel
1.0619+N

Pgipojovaci varianty dle

pgirubovy
EN 1092-1
dle DIN 2638 (PN160)
dle DIN 2628 (PN 250)

Stavebni délky

pgirubovy

Z35

viz. str 13

Z40

EN 558-1,sada 1 (PN10-40)
EN 558-1,pada 2 (PN63-100)
Tlakové zkouSky

DIN 3230 eést 3, BA

dalSi dle Vaseho pozadavku
SpIniné standardy

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

dle vaSeho pozadavku

TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského

parlamentu a Rady

Max. pracovni teplota
viz str 3

Povrchova Uprava
synteticky Sedy néatir

bez natiru (nerez. ocel.)
Dodavana DN

PN
16-100 65
235 160-250 65
Z 40 16-100 65

INDUSTRIAL VALVES

_Bezemhmieg
Figure héinghar-addé

A1BC-DPNDNEEE

Design A

to vertical piping 735
to vertical piping with automatic

b Z40
pressure relief

Materials D
carbon steel 4
1.0619+N

Connection variants acc. to B

Flanges 1

EN 1092-1
acc. To DIN 2638 (PN 160)
acc. To DIN 2628 (PN 250)

Face to face dimensions

Flanged

Z35

see page 13

Z40

EN 558-1,part 1 (PN10-40)
EN 558-1,part 2 (PN63-100)

Pressure testing
DIN 3230 part 3, BA
other on request
Standards

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

other on request

TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Directive 97/23/EC of the European

Parliament and of the Council
Max. operating temperature
see page 3

Coating

gray syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied dimensions EEE

150 - - -
150 = = =
150
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

INDUSTRIAL VALVES

EEATATU TAPAOTUA

Vertikalriickschlagventile Z 35, Z 40
14020104 éearail aey aasoeéaéu Taa Z35, 240

Bezeichnung
Taigia+area

A1BC-DPNDNEEE

Konstruktionsausfuihrung

in Vertikalleitung

in Vertikalleitung mit automatischer
Uberstrémung

Werkstoffvarianten

Kohlenstoffstahl
1.0619+N

Anschlussvarianten nach

Flanschen

EN 1092-1
nach DIN 2638 (PN 160)
nach DIN 2628 (PN 250)

Baulange

Flanschen

Z35

siehe seite 13

Z40

EN 558-1, Reihe 1 (PN 10 - 40)
EN 558-1, Reihe 2 (PN 63 - 100)
Druckprifungen

DIN 3230 Teil 3, BA

andere nach Vereinbarung
Standards

EN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

andere nach Vereinbarung
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des

Européaischen Parlaments und Rats
Max. Arbeitstemperatur

siehe Seite 3
Oberflachenschutz

Graukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

PN/B6

16-100 65
235 160-250 65
Z 40 16-100 65

A
735

740
D

OaeadTASTOAY oAU 4
1.0619+N ]
0eTO TeeATAARTATEY B

Taoc4seaea

Oeaisa 1
AN 1092-1

DIN 2638 (b6 160)

DIN 2628 (b6 250)

NodTeodéiu 0 daciada

N &éarvaie

Z35

N1 .f0d 13

Z40

AN 558-1, 8y4 1 (D6 10-40)

AN 558-1, 8y4 2 (D6 63-100)
EATO0ATES Ada8aTeadl

DIN 3230 +afidii 3, AA.

Aagda TT Aapdio oddataaiep
Noaraasoa

AN 12 569

DIN 3356

ESN 133060

AaBda TT Aapdio oddataaiep
TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Aedasoeaa 97/23/AN AadTTAERETAT
Tadéaiaioa e NTadoa
T2aéh.0aaT+ay 041 14020084

4 e o 76 fA5TE 85aM6Té
TTe5008Y (Tad@addpliay foasl)

EEE

80 100
= 100 =
80 100
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ZPITNE VENTILY
LIFT CHECK VALVES
RUCKSCHLAGVENTILE

EEATATU TAPAOTUA

PN(D6) 16-250 / DN(A6) 65-150 23517 40

Typ/TypelOer
L m
Z35 PN DN [mm]  [kg]
D6 Ab il [ed]
65 180 12,2
i 7~T ™\ 80 200 15,4
N/ \x 16 100 230 185
125 280 28
\_1 150 330 402
65 180 12,8
80 200 16,9
40 100 230 20,8
. 125 280 31
150 330 47
65 180 16,3
L 80 200 20,2
— 2 63 100 230 27,1
125 280 44
150 330 62
Y = 65 180 19,6
- = 80 200 22,9
100 100 230 31,8
125 280 52
150 330 73
65 200 25,2
160 100 230 46,2
150 300 104
65 200 30
250 100 230 62,5
150 300 133
Z40 - v - L Vv H
PN DN [mm]  [mm]  [mm]
[ 7~ “ Po Ao [17] [17] [i1]
U 65 290 150 90
80 310 154 100
16 100 350 200 110
4 125 400 210 125
150 480 260 160
65 290 150 90
1 3 80 310 154 100
— 40 100 350 200 110
2 125 400 210 125
- [ 150 480 260 160
65 340 192 110
80 380 200 120
E I 63 100 430 215 125
| ‘“"‘l\xzf///////////// 125 500 230 140
\\‘ 7 150 550 230 190
1 \\\\\ # I 65 340 192 110
80 380 200 120
100 100 430 215 125
Y Y 125 500 230 140
150 550 230 190
Souéast/Part/Bennenung/Part/A&oaéi Material/Material/Werkstoff/ T 204d&aé
Tileso Body Gehause ETOTOR 1.0619+N
1 Navartisnici  Welded Gehéausedicht- 3 13Cr
plochy seat Flache
2 Kuzelka Disc Kegel 1.4021
3 Expander Expander Expander Yéfraiadd 1.0425
4  Clona Blanket Blende Aéadodaiia Real 096 (Stellite) - Daaé 096(7i0a&&eo)
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