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KULOVE KOHOUTY
BALL VALVES

KUGELHAHNE
EDATU oABTAUA

INDUSTRIAL VALVES

PN(D6) 25 DN(AG) 80-150 / PN(DG) 40 DN(AG) 10-65
i oty T G054

Kugelhadhne "ST" C 05.1
JasTata ésaira ST C 05.1

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C] .
1a0ddeae D6 ATT6MEa&T T4 6aaT+a4 Aaaeaied TN [4ad] 46y 1aéfieTasiiTé daaT+4é 041 14da0680 ON [°C]
-200 -10 50 100 150 200 250
25 25 25 25 23,3 21,1 19,4 -
1.4408 40 40 40 40 37,3 33,8 31,1 -

PN(D6) 40 DN(AS) 15-100, PN(D6) 63 DN(AS) 10-100

Kulové kohouty "AA" C 05.2, C 05.3
Ball valves "AA" C 05.2, C 05.3
Kugelhdhne "AA" C 05.2, C 05.3
@aotand edaia AA € 05.2, N05.3

Material Dovoleny pracovni tlak PS [bar] pro maximalni pracovni teplotu TS [°C]
Material Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]
Werkstoff PN Zulassiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C] .
Tacdseae bo ATT6Mead1T4 daaT+aa aadeared TN [aad] aey 1aénéTaéuiTé daaT+aé 0ai 1adaoésa ON [°C]
-200 -10 50 100 150 200 250
40 40 40 40 37,3 33,8 311 =
1.44 ! : ’
08 63 63 63 63 58,8 53,2 49 -
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KULOVE KOHOUTY
BALL VALVES

KUGELHAHNE INDUSTRIAL VALVES
EDATU OABTAUA

Oznaéeni
Figure number code

A1BC-DPNDNEEE

Konstrukeni provedeni Design A

uzaviraci shut-off C05.1

Materialové varianty Materials D

nerezova ocel stainless steel 0

1.4408 1.4408

Pgipojovaci varianty Connection variants B

peirubovy Flanged 1

EN 1092-1 EN 1092-1

DIN 2501 DIN 2501

dal$i dle Vaseho pozadavku other on request

privagovaci welded ends 2

EN 12 627 EN 12 627

DIN 2559 DIN 2559

DIN 3239 DIN 3239

ESN 13 1075 ESN 13 1075

néatrubkové dle DIN 3357, dil 4 -M 3 socket acc. to DIN 3357, part 4 -M 3

Stavebni délky Face to face dimensions

poirubovy Flanged

EN 558-1, sada 1 EN 558-1, part 1

privagovaci welded ends

viz str.4 see page 4

Ovladani Control C

ruéni paka hand lever 1

elektropohon electric drive 3

pneupohon pneumatic actuator

dalsi dle Vaseho pozadavku other on request

Tlakové zkousky Pressure testing

DIN 3357, dil 1 DIN 3357, part 1

jiné zousky dle dohody other on request

Specialni pgedpisy Special regulations

TRD 110 TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Smirnice 97/23/ES Evropského parlamentu a Rady Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council

Splniné standardy Standards

EN 12 569 EN 12 569

DIN 3357 DIN 3357

ESN 133060 ESN 133060

Max. pracovni parametry Max. operating parameters

dle tlakoteplotniho systému By pressure- temperature ratings

Povrchova Uprava Coating

bez néatiru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)

Dodavana DN Supplied dimensions EEE
PN DN

cos1 25 - - - - - - - - 80 100 125 150

40 10 15 20 25 32 40 50 65 = = = =
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INDUSTRIAL VALVES

Konstruktionsausfuhrung
Absperrkugel
Werkstoffvarianten

Nirostahl
1.4408

Anschlussvarianten

Flanschen

EN 1092-1
DIN 2501
andere nach Vereinbarung

Schweillenden

EN 12 627

DIN 2559

DIN 3239

ESN 13 1075

Muffen nach DIN 3357, Teil4-M 3

Bauléange
Flanschen

EN 558-1, Reihe 1
SchweilRenden
siehe Seite 4
Betéatigung

Handhebel

elektrischer Antrieb
pneumatischer Antrieb
andere nach Vereinbarung

Druckprifungen

DIN 3357, Teil 1
andere nach Vereinbarung

Sondervorschriften

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des Europdaischen Parlaments und Rats

Standards

EN 12 569
DIN 3357
ESN 133060

Max. Arbeitsparameter

nach Druck-Temperatur Zuordnung
Oberflachenschutz

ohne Anstrich (Nirostahl)
Gelieferte Nennweiten

PN/DG DN/AG
cos1 2 - - - - - -
40 10 15 20 25 32 40 50

ARAKO spol. s r.0. , Hviezdoslavova 18, OPA/A 746 01 Czech Republic
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_Bezeichnung

Ialgla—alea

A1BC-DPNDNEEE
ETTR080E0TONETA efiTTeTared A
carmoraa CO05.1
1a0adeaea D
T4dxaddpuiay fivasi 0
1.4408
0T TdefiTaaerarey B
Oeéaron 1
AN 1092-1
AEIT 2501
Aagdd 1T Aagdi 6 0d&4TaaTep
TT4 10242086 2
AN 12 627
DIN 2559
DIN 3239
ESN 13 1075
T660Ta0a ATAAATT DIN 3357,+afoi 4 - 13
Noaleoaem ‘(;‘l a
N 6&aioaie
NTaeaniT AN 558-1, aya 1
N éTioaie 1Ta 16242adéo
N1 .f05.4
Ordaasaied C
E’)OTI 1é 00+ad 1
YE8808TIOATA 3

TTaaiTroeaTa
Aagdd 1T Aaedio 0ddataaiep
EfTO0ATEE A3a8aTedl
DIN 3357, +anou 1
Adoaea enTaocaiey 1T 4Ta

T
NTaoeasurad rodare

TRD 110
TRB 801 Nr.45,AD 2000 A4 B
AeaRe0eaa 97/23/AN AasTTaereTH

Noataason

AN 12 569
DIN 3356
ESN 133060

Taén.8aaT+
iTh

TTH0aaeyat aa Ad EEE
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EDATU OABTAUA

PN(D6) 25 DN(AG) 80-150, PN(DG) 40 DN(AG) 10-65

C05.1
Typ/TypelOer
R
1 5 6 |
J |
3 _ _ Pl I
4 ‘ ~ [
2 F_
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~ ATOENOAOEXAREEE"
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L2
L L1 L2 % V1 R G SousasP MaterialiMaterial
PN DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] oucastiart Y RG]
) A6 03] [ 1] 0] 0] 0] Bennenung/Aaocaéil Werkstoff/ 1 a04deae
80 200 - 310 150 145 450 1 Tileso Body  Gehduse ET&V6M 1.4408
25 100 250 - 350 165 160 500 2 Pgiruba Flange Flansch O&aiédo 1,4408
125 310 - 400 195 190 700 3 Koule Ball Kugel dad 1,4401
150 370 - 450 240 230 700 = 4 Krouzek Ring Ring PTFE
10 65 60 130 70 52 130 3/8" 5 Krouzek Ring Ring PTFE
15 75 75 130 74 54 130 1/2" 6 Krouzek Ring Ring Viton/AgoTT
20 85 80 150 7 58 130 3/4"
40 25 100 90 160 93 67 160 1"
32 100 110 180 100 74 160 11/4"
40 125 120 200 115 82 200 11/2"
50 145 140 230 125 90 200 2"
65 160 - 290 125 105 200
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Konstrukeni provedeni
uzaviraci

uzaviraci s peirubou pro pohon
Materialové varianty
nerezova ocel

1.4408

Pgipojovaci varianty

pgirubovy

EN 1092-1 (PN 40)
dalSi dle Vaseho pozadavku

pgivagovaci

EN 12 627

natrubkové dle DIN 3357, dil 2
Stavebni délky
pgirubovy

EN 558-1,ada 1 (PN 40)
pgivagovaci

EN 12 982 gada 67
natrubkoveé

DIN 3202, dil 4-M 3
Ovladani

ruéni paka

dalSi dle VasSeho poZzadavku
Tlakové zkouSky

DIN 3357, dil 1

jiné zousky dle dohody
Specialni pgedpisy

TRD 110

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smirnice 97/23/ES Evropského
parlamentu a Rady

SpIniné standardy

EN 12 569
DIN 3357
ESN 133060

Max. pracovni parametry
dle tlakoteplotniho systému
Povrchova Uprava

bez natiru (nerez. ocel.)
Dodéavana DN

PN

40 - 15 20 25
63 10 15 20 25

32
32

DN

40
40

50
50

65
65

ARAKO spol. s r.0. , Hviezdoslavova 18, OPA/A 746 01 Czech Republic
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Design

shut-off
shut-off with flange for drive

Materials

stainless steel

1.4408

Connection variants

Flanged

EN 1092-1 (PN 40)
other on request

welded ends

EN 12 627
socket acc. to DIN 3357, part 2

Face to face dimensions
Flanged

EN 558-1, part 1 (PN 40)
welded ends

EN 12982, part 67

socket

DIN 3202, part4-M 3
Control

hand lever
other on request

Pressure testing

DIN 3357, part 1
other on request

Special regulations

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Directive 97/23/EC of the European
Parliament and of the Council
Standards

EN 12 569
DIN 3357
ESN 133060

Max. operating parameters
By pressure- temperature ratings
Coating

without coating (stainless steel)
Supplied dimensions

80 100
80 100

Oznaeeni
Figure number code

A1BC-DPNDNEEE

A

C05.2
C05.3

D
0

B

[N

EEE




KULOVE KOHOUTY
BALL VALVES

KUGELHAHNE
EDATU OABDTAUA

INDUSTRIAL VALVES

Konstruktionsausfiihrung

Absperrkugel
Absperrkugel mit Flansch flr Antrieb

Werkstoffvarianten

Nirostahl
1.4408

Anschlussvarianten

Flanschen

EN 1092-1 (PN 40)
andere nach Vereinbarung

SchweilRenden

EN 12 627

Muffen nach DIN 3357, Teil 4-M3
Baulange

Flanschen

EN 558-1, Reihe 1 (PN 40)
SchweiRenden

EN 12982, Reihe 67
Muffen

DIN 3202, Reihe 4 - M 3
Betatigung

Handhebel

andere nach Vereinbarung
Druckprifungen

DIN 3357, Teil 1

andere nach Vereinbarung
Sondervorschriften

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Die Richtlinie 97/23/EG des
Européischen Parlaments und Rats
Standards

EN 12 569
DIN 3357
ESN 133060

Max. Arbeitsparameter

nach Druck-Temperatur Zuordnung
Oberflachenschutz

ohne Anstrich (Nirostahl)
Gelieferte Nennweiten

PN/D6 DN/A6
40 - 15 20 25 32 40
63 10 15 20 25 32 40

ARAKO spol. s r.0. , Hviezdoslavova 18, OPA/A 746 01 Czech Republic
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Bezeichnung

A1BC-DPNDNEEE

ETT080E0TONETA eATTETATEA

carToraa

CATTOT0A fi OEATOAT 46y TOATAA
Tacdseaen

146x2a4apuiay fioasi

1.4408

0evh ToefiTaaerairey
Os&aiod

AN 1092-1 (B6 40)

A2eaa TT Aaedi 0 0daaTaaiep
T4 18824086

AN 12 627

1600TA04 fTAEARTT DIN 3357, +afiol 2
NodTeoaeuT0a daciada

N 6eaivaie

NTieanit AN 558-1, 8y4 1 (D6 40)
N &éTToai e TTa T084aad8o

AT 12 982 8y4 67

T1660TA04

DIN 3202, ~afioi 4-13
OTdaaeaiesd

D6+1T6é 50+ad

A2eaa TT Aamdi 6 0daaTaaTep
EATOOATE 43264184l

DIN 3357, +afioti 1

AB63RA eRTO0ATEY TT ATATATOAT ITH0e
Nr&oéaeiuina vodarenaiey
TRD 110

TRB 801 Nr.45,AD 2000 A4
Aed&e0eaa 97/23/AN AaSTTAERETIT
Taseaiaioa e NTadoa
Noafaasoh

AN 12 569

DIN 3356
ESN 133060

Taéf.6aaT+ea Tada14080
NTi6af T fiefiodi
TTés00ed

A&c TTe3008y (Ta82aaapuiay fivasi)
TTRoaaeyaT 0a A6

80 100
80 100

A

C05.2
C05.3

D
0

B

[N

EEE
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BALL VALVES

KUGELHAHNE
EDATU OABTAUA

INDUSTRIAL VALVES

C05.1
Typ/TypelO&r

PN(P6) 63-100, DN(AG) 10-50

C05.2 R

L2 L L1

= |
‘ I I
I P | I | I R |
r s
| |
g =T
L/2
L
L2 i
PN DN L L1 L2 v H R ¢ Sousést/Part Material/Material
2l A6 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Bennenung/A&oa&il Werkstoff/T 2048&a&
1] [id]  [17] [i7] ] [A7]
15 - - 130 64 40 125 - 1 Tileso Body Gehause  ET&V6R 1.4408
20 - - 150 67 44 125 - 2 Pgiruba  Flange Flansch O8aias 1.4408
25 - - 160 83 52 140 - 3 Koule Ball Kugel dad SS316
32 - - 180 89 58 140 - 4 Krouzek Ring Ring ET6U6T PTFE
40 40 - - 200 100 68 200 - 5 Krouzek Ring Ring ETéuoT PTFE
50 . 5 230 108 77 200 - 6 Krouzek Ring Ring ETEUOT PTFE
65 - - 290 150 98 250 -
80 - - 310 161 110 250 -
100 - - 350 180 138 290 -
10 70 60 - 55 40 95 3/8"
15 75 75 - 64 40 125 1/2"
20 90 80 - 67 44 125 3/4"
25 100 90 - 83 52 140 1"
63 32 110 110 - 89 58 140 11/4"
40 125 120 - 100 68 200 11/2"
50 150 140 - 108 7 200 2"
65 190 185 - 150 98 250 21/2"
80 220 205 - 161 110 250 3"
100 270 240 - 180 138 290 4"
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