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PN(  16 (10), 40 / DN(  15-200Ðó) )Äó
Uzavírací ventil s regulaèní kuželkou C09
Globe valves with regulating disc C09
Absperrventile mit Regelkegel C09
Çàïîðíûå êëàïàíû ñ ðåãóëèðóþùèì çîëîòíèêîì Ñ 09

PN(  16(10), 40(25) / DN(  15-100ÐÓ) ÏÓ)

-60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
10 10 10 10 10 9.3 8.4 7.8 7.3 - - - - - - - - - - - -
16 16 16 16 16 14.9 13.5 12.4 11.7 - - - - - - - - - - - -
25 25 25 25 25 23.3 21.1 19.4 18.3 - - - - - - - - - - - -
40 40 40 40 40 37.3 33.8 31.1 29.3 - - - - - - - - - - - -
10 - 10 10 9.3 8.4 7.6 6.9 6.4 - - - - - - - - - - - -
16 - 16 16 14.9 13.5 12.1 11 10.3 - - - - - - - - - - - -
25 - 25 25 23.3 21.1 18.9 17.2 16.1 - - - - - - - - - - - -
40 - 40 40 37.3 33.8 30.2 27.6 25.8 - - - - - - - - - - - -
10 - 10 10 10 9.2 8.7 7.9 7.2 6.5 - - - - - - - - - - -
16 - 16 16 16 14.8 14 12.8 11.8 10.8 - - - - - - - - - - -
25 - 25 25 25 23 21 19.2 18.2 17.2 - - - - - - - - - - -
40 - 40 40 40 37 35 32 29.5 27 - - - - - - - - - - -
10 - - 10 10 9.3 8.7 7.8 7.1 6.4 6 5.8 - - - - - - - - -
16 - - 16 16 14.9 13.9 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 - - - - - - - - -
25 - - 25 25 23.3 21.7 19.4 17.8 16.1 15 14.4 - - - - - - - - -
40 - - 40 40 37.3 34.7 30.2 28.4 25.8 24 23.1 - - - - - - - - -

-60 -40 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520
10 - 6 6 6 6 3,8 3,6 3,48 3,4 - - - - - - -
16 - 16 16 16 16 10,1 9,6 9,28 9,07 - - - - - - -
25 - 25 25 25 25 15,8 15 14,5 14,2 - - - - - - -
40 - 40 40 40 40 25,3 24 23,2 22,7 - - - - - - -

1.1138+QT

1.0619+N

1.6220+QT

1.4408

1.4308

-60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
10 - 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 - 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 - 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 - 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 10 10 10 9.3 8.4 7.6 6.9 6.4 6 5.7 5.6 - - - - - - - - -
16 16 16 16 14.9 13.5 12.1 11 10.3 9.6 9.2 8.9 - - - - - - - - -
25 25 25 25 23.3 21.1 18.9 17.2 16.1 15 14.3 13.9 - - - - - - - - -
40 40 40 40 37.3 33.8 30.2 27.6 25.8 24 22.9 22.2 - - - - - - - - -
10 10 10 10 9.3 8.4 7.6 6.9 6.4 6 5.7 5.6 - - - - - - - - -
16 16 16 16 14.9 13.5 12.1 11 10.3 9.6 9.2 8.9 - - - - - - - - -
25 25 25 25 23.3 21.1 18.9 17.2 16.1 15 14.3 13.9 - - - - - - - - -
40 40 40 40 37.3 33.8 30.2 27.6 25.8 24 22.9 22.2 - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 9.1 8.2 7.4 6.8 6.2 6 5.8 - - - - - - - - -
16 16 16 16 16 14.6 13.2 11.8 10.9 10 9.6 9.2 - - - - - - - - -
25 25 25 25 25 22.8 20.6 18.5 17.1 15.7 15 14.4 - - - - - - - - -
40 40 40 40 40 36.5 33.1 29.7 27.4 25.1 24 23.1 - - - - - - - - -
10 10 10 10 9.3 8.7 7.9 7.2 6.8 6.4 6.2 - - - - - - - - - -
16 16 16 16 15 14 12.6 11.6 11 10.3 10 - - - - - - - - - -
25 25 25 25 23.4 21.8 19.7 18.2 17.1 16.1 15.6 - - - - - - - - - -
40 40 40 40 37.5 35 31.6 29.1 27.5 25.8 25 - - - - - - - - - -
10 10 10 10 9.8 8.9 8 7.3 6.8 6.4 6.2 6 - - - - - - - - -
16 16 16 16 15.6 14.2 12.8 11.7 10.9 10.3 9.9 9.6 - - - - - - - - -
25 25 25 25 24.4 22.2 20 18.3 17 16.1 15.4 15 - - - - - - - - -
40 40 40 40 39.1 35.6 32 29.3 27.2 25.8 24.7 24 - - - - - - - - -
10 10 10 9.5 9 8.4 7.8 7.3 6.7 6.3 5.9 - - - - - - - - - -
16 16 16 15.2 14.4 13.5 12.6 11.6 10.7 10.1 9.5 - - - - - - - - - -
25 25 25 23.7 22.5 21.1 19.7 18.2 16.8 15.8 14.9 - - - - - - - - - -
40 40 40 38 36.1 33.8 31.5 29.2 26.9 25.3 23.8 - - - - - - - - - -
10 - 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 - 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 - 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 - 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.4539

1.4136

2.4810

1.4308

1.4312

1.4361

1.4404

1.4306

Uzavírací ventily s regulaèní kuželkou ARAFLOW   V 32, V 42
Globe valves with regulating disc ARAFLOW   V 32, V 42
Absperrventile mit Regelkegel ARAFLOW   V 32, V 42
Çàïîðíûå êëàïàíû ñ ðåãóëèðóþùèì çîëîòíèêîì ARAFLOW V32, V42
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Tlakoteplotní systém - Pressure-temperature Ratings - Druck-Temperatur Zuordnung - Íàïîðíî-òåìïåðàòóðíàÿ ñèñòåìà

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

PN
Ðó

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû TS [°C]

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

PN
Ðó

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû TS [°C]

INDUSTRIAL VALVES

VENTILY

VENTILE
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straight type
with gland packing
with bellows
Y-pattern type
with gland packing
with bellows
acc. to your request
with heating jacket

Materials

stainless steel
1.4408
1.4308
alloy steel

1.1138+QT
1.6220+QT
carbon steel
1.0619+N

Connection

flanged ends
EN 1092-1
DIN 2501
welded ends
EN 12 627 
DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 

Face to face dimensions

flanged ends
acc. EN 558-1, part 1

welded ends
acc. EN 12982, part 1

Control
handwheel
electric drive 
other on request

Pressure testing

other on request 

Standards
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
other on request

TRD 110

Directive 97/23/EC of the

see page 2

Surface protection
gray syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size

Design

DIN 3230 part 3, BA, BN, BO

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Max. operating temperature

European Parliament and of the Council

kolmý
s ucpávkou
s vlnovcem
šikmý
s ucpávkou
s vlnovcem
dle vašeho požadavku 
s topným pláštìm

Materiálové varianty

nerezová ocel
1.4408
1.4308
legovaná ocel 

1.1138+QT
1.6220+QT
uhlíková ocel
1.0619+N

Pøipojovací varianty

pøírubový
EN 1092-1
DIN 2501
pøivaøovací
EN 12 627 
DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 

Stavební délky

pøírubový
dle EN 558-1, øada 1

pøivaøovací
dle EN 12982, øada 1

Ovládání
ruèní kolo
elektropohon 
další dle Vašeho požadavku

Tlakové zkoušky

další dle Vašeho požadavku

Splnìné standardy
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
další dle Vašeho požadavku

TRD 110

Smìrnice 97/23/ES

viz str. 2

Povrchová úprava
syntetický šedý nátìr
bez nátìru (nerez. ocel.)

Dodávaná DN

Konstrukèní provedení

DIN 3230 èást 3, BA, BN, BO

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Max. pracovní teplota

Evropského parlamentu a Rady

   A 1 B C - D PN DN EEE

Oznaèení
Figure number code                     

Uzavírací ventil s regulaèní kuželkou C09
Globe valves with regulating disc C09

Typ/Type PN
16 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 -
40 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
16 - - - - - - 65 80 100 125 150 -
40 15 20 25 32 40 50 - - - - - -

C 09, C 09.1

C 09.2,C09.3

DN

A

C09
C09.1

C09.2
C09.3

D
0

2

5

B

1

2

C
1
3

EEE
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Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

Absperr Ventil mit Regelkegel C09
Çàïîðíûå êëàïàíû ñ ðåãóëèðóþùèì çîëîòíèêîì Ñ 09

Typ/Òèï PN/Ðó
16 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 -
40 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
16 - - - - - - 65 80 100 125 150 -
40 15 20 25 32 40 50 - - - - - -

C 09, C 09.1

C 09.2,C09.3

DN/Äó

A

C09
C09.1

C09.2
C09.3

D
0

2

5

B

1

2

C
1
3

EEE

Durchgangsform
mit Stopfbuchse
mit Faltenbalg
Schrägsitzform
mit Stopfbuchse
mit Faltenbalg
andere nach Vereinbarung 
mit Heizmantel

Werkstoffvarianten

Nirostahl
1.4408
1.4308
Legierter Stahl

1.1138+QT
1.6220+QT
Kohlenstoffstahl
1.0619+N

Anschlussvarianten

Flanschen
EN 1092-1
DIN 2501
Schweißenden
EN 12 627 
DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 

Baulänge

Flanschen
nach EN 558-1, Reihe 1

Schweißenden
nach EN 12982, Reihe 1

Betätigung
Handrad
elektrischer Antrieb 
andere nach Vereinbarung 

Druckprüfungen

andere nach Vereinbarung 

Standards
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
andere nach Vereinbarung 

TRD 110

Die Richtlinie 97/23/EG des

siehe Seite 2

Oberflächenschutz
Graukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

Konstruktionsausführung

DIN 3230 Teil 3, BA, BN, BO

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Max. Arbeitstemperatur

Europäischen Parlaments und Rats

Ïðÿìîå
Ñ ñàëüíèêîì
Ñ ñèëüôîíîì
Êîñîå
Ñ ñàëüíèêîì
Ñ ñèëüôîíîì
Ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ
Ñ íàãðåâàåìûì êîðïóñîì

Ìàòåðèàëû

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
1.4408
1.4308
Ëåãèðîâàííàÿ ñòàëü

1.1138+QT
1.6220+QT
Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü
1.0619+N

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿ

Ôëàíöû
EN 1092-1
DIN 2501
Ïîä ïðèâàðêó
EN 12 627 
DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðû

Ñ ôëàíöàìè
Ñîãëàñíî ÅN 558-1, ðÿä 1

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêó
Ñîãëàñíî ÅN 12982, ðÿä 1

Óïðàâëåíèå
Ìàõîâèê
Ýëåêòðîïðèâîä
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Èñïûòàíèå äàâëåíèåì

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòàíäàðòû
ÅN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

TRD 110

Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî
Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Ñì.ñòð. 2

Ïîêðûòèå
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñåðîé êðàñêîé
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü)

Ïîñòàâëÿåìûå Äó

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:

DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BO

TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

   A 1 B C - D PN DN EEE
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PN(  10-40 / DN(  15-200Ðó) )Äó
C 09

13Cr 13Cr + Stellite 18Cr9Ni
18Cr9Ni + 

Stellite
13Cr

13Cr + 

Stellite
18Cr9Ni

18Cr9Ni + 

Stellite

Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody 1.6220+QT 1.4308 1.4408

Návar tìsnící 

plochy

Gehäusedicht- Íàïëàâêà
óïëîòíèòåëüíîé

fläche ïîâåðõíîñòè
Welded seat 13Cr Stellite 18Cr9Ni Stellite 13Cr Stellite 18Cr9Ni Stellite 13Cr

2 Tømen Bügeldeckel ÕîìóòYoke 1.6220+QT 1.4308 1.4408

Kuželka Kegel ÇîëîòíèêDisc 1.4031 1.4031 1.4031 1.4541 1.4571

Návar tìsnící 

plochy

Kegeldicht- Íàïëàâêà
óïëîòíèòåëüíîé
ïîâåðõíîñòèfläche

Welded seat Stellite Stellite Stellite Stellite

4 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem 1.4021 1.4300 1.4571

5 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

6
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs- Íàáèâêà
packung

Stuffing box 

packing

25 Vlnovec Faltenbalg Ñèëüôîí Bellows

Souèást/Part/Bennenung//Äåòàëü Materiál/Material/Werkstoff//Ìàòåðèàë

1

3

1.0619+N

1.4300

Grafit - Graphite - Reingraphit - Ãðàôèò PTFE

Grafit - Graphite - Reingraphit - Ãðàôèò 

1.4541

TRIM TRIM

1.0619+N 1.1138+QT

1.4021 1.4300

1.1138+QT

1.4300

1.4021 1.4300

25

9

5

4

3
1

2
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C 09
DN 15...200
Äó 15...200

V

L

Dk

z

V
1

L

z
1

L1

D
k

C 09.2
DN 15...150
Äó 15...150

PN(  10-40 / DN(  15-200Ðó) )Äó
C 09/C 09.2 

L V z Dk m L1 V1 z1 m1
[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[kg]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]

65 290 325 25 200 26,7 400 340 20 21,9

80 310 340 30 200 32,7 450 355 25 26,2

100 350 400 45 250 44,2 495 415 30 35,8

125 400 585 100 320 67 640 550 70 58

150 480 690 115 320 101 715 640 80 81

15 130 200 20 100 5 210 180 20 5

20 150 250 35 125 6,2 250 220 35 6,1

25 160 255 40 125 6,7 260 225 40 6,6

32 180 275 40 160 9 275 240 40 9

40 200 285 30 200 12,7 310 270 30 12,5

50 230 295 35 200 16,8 335 290 35 16,5

65 290 340 25 200 28,8 - - - -

80 310 360 30 250 35,7 - - - -

100 350 415 45 320 48,8 - - - -

125 400 573 68 400 71,5 - - - -

150 480 646 70 500 108 - - - -

200 600 873 125 600 206 - - - -

PN
Ðó

DN
Äó

16

40

6
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C 09.1
DN 15...200
Äó 15...200

C 09.3
DN 15...150
Äó 15...150

V

z
Dk

L

z

V
1

L

L1

D
k

PN(  10-40 / DN(  15-200Ðó) )Äó
C 09.1/C 09.3 

L V z Dk m L1 V1 m1
[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]

65 290 340 16 200 26,7 21,9

80 310 32,7 400 330 26,2

100 350 410 24 320 44,2 505 425 35,8

125 400 67 58

150 480 620 36 400 101 690 610 81

15 130 186 4 100 5 200 170 5

20 150 220 6 125 6,2 230 200 6,1

25 160 225 8 125 6,7 240 210 6,6

32 180 250 9 160 9 280 240 9

40 200 270 11 200 12,7 310 270 12,5

50 230 295 13 200 16,8 340 300 16,5

65 290 28,8 - - -

80 310 35,7 - - -

100 350 380 18 320 48,8 - - -

125 400 71,5 - - -

150 480 108 - - -

200 600 206 - - -

16

40
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Design

straight type

with gland packing

with bellows seal
Y-pattern
with packing 

with bellows 
other on request 
with heating jacket

disc

type "A" (see page 9)

type "B" (see page 9)

Materials

stainless steel
1.4136
1.4308
1.4361
1.4539
1.4306
1.4312
1.4404
hastelloy

2.4810

Connection

Flanged
EN 1092-1
DIN 2501

Face to face dimensions
EN 558-1, part 1

Control
handwheel
electric drive 
other on request

Pressure testing
DIN 3230 part 3, BA, BN, BO
other on request

Standards
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
other on request

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Directive 97/23/EC of the
European Parliament and of the Council

Max. operating temperature

see page 2

Surface protection
gray syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size

Konstrukèní provedení

kolmý

s ucpávkou

s vlnovcem
šikmý

s ucpávkou 

s vlnovcem 
dle vašeho požadavku 

s topným pláštìm

kuželka
tvar "A"  (viz strana 9 )

tvar "B" ( viz strana 9)

Materiálové varianty

nerezová ocel
1.4136
1.4308
1.4361
1.4539
1.4306
1.4312
1.4404
hastelloy

2.4810

Pøipojovací varianty

pøírubový
EN 1092-1
DIN 2501

Stavební délky
EN 558-1, øada 1

Ovládání
ruèní kolo
elektropohon 

další dle Vašeho požadavku

Tlakové zkoušky
DIN 3230 èást 3, BA, BN, BO
další dle Vašeho požadavku

Splnìné standardy
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
další dle Vašeho požadavku
TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES
Evropského parlamentu a Rady

Max. pracovní teplota

viz str. 2

Povrchová úprava
syntetický šedý nátìr
bez nátìru (nerez. ocel.)

Dodávaná DN

 A B C D - E PN DN FFF 

Oznaèení
Figure number code                     

Typ/Type PN

V32,V42 16 - 40 15 20 25 32 40 50 65 80 100 - - -

DN

B

0
1

2
4

A
V32
V42

E
0

C
1

D
1
3

FFF
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Uzavírací ventily s regulaèní kuželkou ARAFLOW   V 32, V 42
Globe valves with regulating disc ARAFLOW   V 32, V 42

INDUSTRIAL VALVES

VENTILY

VENTILE
GLOBE VALVES

ÊËÀÏÀÍÛ ÇÀÏÎÐÍÛÅ



 A B C D - E PN DN FFF

Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

Typ/Type PN/Ðó

V32,V42 16 - 40 15 20 25 32 40 50 65 80 100 - - -

DN/Äó

B

0
1

2
4

A
V32
V42

E
0

C
1

D
1
3

FFF

Konstruktionsausführung

Durchgangsform
mit Stopfbuchse
mit Faltenbalg
Schrägsitzform
mit Stopfbuchse 
mit Faltenbalg
andere nach Vereinbarung
mit Heizmantel
Kegel
Typ "A" (siehe Seite 9)
Typ "B" (siehe Seite 9)

Werkstoffvarianten

Nirostahl
1.4136
1.4308
1.4361
1.4539
1.4306
1.4312
1.4404
hastelloy

2.4810

Anschlussvarianten

Flanschen
EN 1092-1
DIN 2501

Baulänge
EN 558-1, Reihe 1

Betätigung
Handrad
elektrischer Antrieb 
andere nach Vereinbarung 

Druckprüfungen
DIN 3230 Teil 3, BA, BN, BO
andere nach Vereinbarung

Standards
EN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
andere nach Vereinbarung 

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des
Europäischen Parlaments und Rats

Max. Arbeitstemperatur

siehe Seite 2

Oberflächenschutz
Graukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:

Ïðÿìîå

Ñ ñàëüíèêîì

Ñ ñèëüôîíîì
Êîñîå

Ñ ñàëüíèêîì

Ñ ñèëüôîíîì
Ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñ íàãðåâàåìûì êîðïóñîì

Çîëîòíèê
Ôîðìà "À" (ñì.ñòð.9)

Ôîðìà "Â" (ñì.ñòð.9)

Ìàòåðèàëû

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
1.4136
1.4308
1.4361
1.4539
1.4306
1.4312
1.4404
Ñïëàâ hastalloy 

2.4810

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿ

Ôëàíöû
EN 1092-1
DIN 2501

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
ÅN 558-1, ðÿä 1

Óïðàâëåíèå
Ìàõîâèê
Ýëåêòðîïðèâîä

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Èñïûòàíèå äàâëåíèåì
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BO
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòàíäàðòû
ÅN 12 569
DIN 3356
ÈSN 133060
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ
TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî
Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Ñì.ñòð. 2

Ïîêðûòèå
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñåðîé êðàñêîé
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü)

Ïîñòàâëÿåìûå Äó
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Absperrventile mit Regelkegel ARAFLOW   V 32, V 42
Çàïîðíûå êëàïàíû ñ ðåãóëèðóþùèì çîëîòíèêîì ARAFLOW V32, V42

INDUSTRIAL VALVES

VENTILY

VENTILE
GLOBE VALVES

ÊËÀÏÀÍÛ ÇÀÏÎÐÍÛÅ



DN 15...100
Äó 15...10

PN(  10-40 / DN(  15-100Ðó) )Äó
V32 / V42 

DN 15...100
Äó 15...100 R

V

L

L

R

V
1

L1

PROVEDENÍ 
S VLNOVCEM

WITH  BELLOWS

MIT FALTENBALG

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
Ñ ÑÈËÜÔÎÍÎÌ

s

PROVEDENÍ S TOPNÝM
PLÁŠTÌM

WITH HEATING JACKET

MIT HEIZMANTEL

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ Ñ ÍÀÃÐÅÂÀÅÌÛÌ
ÊÎÐÏÓÑÎÌ

L V R V1 L1 S
[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

15 130 261 125 130 224 R 3/8“

20 150 261 125 150 224 R 3/8“

25 160 261 125 160 224 R 3/8“

32 180 332 160 180 291 R 1/2“

40 200 332 160 200 291 R 1/2“

50 230 340 200 230 314 R 1/2“

65 290 340 200 290 314 R 1/2“

80 310 447 250 310 411 R 1/2“

100 350 480 315 350 470 R 1/2“

10 - 40
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PN
Ðó

DN
Äó

TYP/TYPE/                     ÒÈÏ

INDUSTRIAL VALVES

VENTILY

VENTILE
GLOBE VALVES
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V32 / V42 

PLOŠNÉ SEDLO
S PRUŽNÝM TÌSNICÍM 
KROUŽKEM

FLACHSITZ MIT 
ELASTISCHEM
DICHTRING

FLAT SEAT WITH 
BALISTIC SEAT RING

ÏËÎÑÊÎÅ ÑÅÄËÎ
Ñ ÓÏÐÓÃÈÌ
ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÛÌ
ÊÎËÜÖÎÌ

PLOŠNÉ SEDLO

FLACHSITZ

FLAT SEAT

ÏËÎÑÊÎÅ ÑÅÄËÎ

SEDLO - HRANA
(ŠKRTICÍ KUŽELKA)

(DROSSELKEGEL)

SEAT - EDGE
(THROTTLING DISC)

SITZ - KANTEN

ÑÅÄËÎ - ÊÐÎÌÊÀ
(ÄÐÎÑÑÅËÜÍÛÉ
ÇÎËÎÒÍÈÊ)

SEDLO - HRANA

SEAT - 

KANTEN

EDGE

SITZ - 

ÑÅÄËÎ - ÊÐÎÌÊÀ

PLOŠNÉ SEDLO
S PRUŽNÝM TÌSNICÍM 
 KROUŽKEM
(ŠKRTÍCÍ KUŽELKA)

FLACHSITZ MIT 
ELASTISCHEM DICHTRING
(DROSSELKEGEL)

FLAT SEAT WITH 
BALISTIC SEAT RING
(THROTTLING DISC)

ÏËÎÑÊÎÅ ÑÅÄËÎ
Ñ ÓÏÐÓÃÈÌ
ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÛÌ
ÊÎËÜÖÎÌ
(ÄÐÎÑÑÅËÜÍÛÉ ÇÎËÎÒÍÈÊ)

A B C D E

KUŽELKY UZAVÍRACÍCH VENTILÙ - GLOBE VALVE DISCS
VENTILKEGELVARIANTEN - ÇÎËÎÒÍÈÊÈ  ÇÀÏÎÐÍÛÕ ÊËÀÏÀÍÎÂ

VÝKRESY VARIANT - VARIANT DRAWING - AUSFÜHRUNGSVARIANTEN - ×ÅÐÒÅÆÈ ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ

PN(  10 - 40 / DN(  15-100Ðó) )Äó

11
INDUSTRIAL VALVES

ARAKO spol. s r.o. , Hviezdoslavova 18, OPAVA  746 01  Czech Republic  
www.arako.cz, www.arakovalves.com ,  e-mail: arako@arako.cz ,  Tel: +420 553 694 111,  Fax: +420 553 694 777

TYP/TYPE/                     ÒÈÏ

INDUSTRIAL VALVES

VENTILY

VENTILE
GLOBE VALVES

ÊËÀÏÀÍÛ ÇÀÏÎÐÍÛÅ


