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PN(Ðó  16-25 / DN(Äó  40-500) )

PN(  10-160 / DN(  40-500Ðó Äó) )

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

PN
Ðó

-200 -60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575

16 - - - 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - -

25 - - - 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - -
1.0619+N

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒS [°C]

-200 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
6 - - 6 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 - - - - - - - - - - -

10 - - 6 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 - - - - - - - - - - -
16 16 16 16 14.9 13.5 12.4 11.7 11 - - - - - - - - - - -
25 - - 25 25 25 23.3 21.1 19.4 18.3 17.2 - - - - - - - - - - -
40 - - 40 40 40 37.3 33.8 31.1 29.3 27.6 - - - - - - - - - - -
63 - - 63 63 63 58.8 53.2 49 46.2 43.4 - - - - - - - - - - -

100 - - 100 100 100 93.3 84.4 77.8 73.3 68.9 - - - - - - - - - - -
160 160 160 160  129 116  102 95 87 - - - - - - - - - - -

6 - - - 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5  3,4 2.7 2.1 1.7 1.3 1 1 - -
10 - - - 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5  3,4 2.7 2.1 1.7 1.3 1 1 - -
16 - - - 16 16 16 16 16 15.6 14.6 13.5 12.8 12.1 11.9 9.7 8.2 6.7 5.5 4.5 - -
25 - - - 25 25 25 25 25 24.4 22.8 21.1 20 18.9 18.7 15.2 12.9 10.4 8.7 7.1 - -
40 - - - 40 40 40 40 40 39.1 36.4 33.8 32 30.2 29.9 24.4 20.6 16.7 13.9 11.4 - -
63 - - - 63 63 63 63 63 61.6 57.4 53.2 50.4 47.6 47 38.4 32.5 26.3 21.8 18 - -

100 - - - 100 100 100 100 100 97.8 91.1 84.4 80 75.6 74.7 60.9 51.6 41.8 34.7 28.6 - -
160 - - - 160 160 160 160 160  157 155 153 146 139 128 118 99 80 62 55 - -

6 - - - 6 6 5.6 5.2 4.7 4.3 3.9 3,6  3.5 - - - - - - - - -
10 - - - 6 6 5.6 5.2 4.7 4.3 3.9   3,6 3.5 - - - - - - - - -
16 - - - 16 16 14.9 13.9 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 - - - - - - - - -
25 - - - 25 25 23.3 21.7 19.4 17.8 16.1 15 14.4 - - - - - - - - -
40 - - - 40 40 37.3 34.7 30.2 28.4 25.8 24 23.1 - - - - - - - - -
63 - - - 63 63 58.8 54.6 47.6 44.8 40.6 37.8 36.4 - - - - - - - - -

100 - - - 100 100 93.3 86.7 75.6 71.1 64.4 60 57.8 - - - - - - - - -
160 - - - 160 160 149 139 130 112 96 90 80 - - - - - - - - -

6 - - 6 6 6 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 - - - - - - - - - - -
10 - - 6 6 6 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 - - - - - - - - - - -
16 - - 16 16 16 14.8 14 12.8 11.8 10.8 - - - - - - - - - - -
25 - - 25 25 25 23 21 19.2 18.2 17.2 - - - - - - - - - - -
40 - - 40 40 40 37 35 32 29.5 27 - - - - - - - - - - -
63 - - 63 63 63 42 40 38 36 35 - - - - - - - - - - -

100 - - 100 100 100 66 63 60 58 56 - - - - - - - - - - -
160 - - 160 160 160 106  101  96 93 90 - - - - - - - - - - -

-40 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520
6 6 6 6 6 3,8 3,6 3,48 3,4 - - - - - - -

10 6 6 6 6 3,8 3,6 3,48 3,4 - - - - - - -
16 16 16 16 16 10,1 9,6 9,28 9,07 - - - - - - -
25 25 25 25 25 15,8 15 14,5 14,2 - - - - - - -
40 40 40 40 40 25,3 24 23,2 22,7 - - - - - - -
63 63 63 63 63 39,9 37,8 36,5 35,7 - - - - - - -

100 100 100 100 100 63,3 60 58 56,7 - - - - - - -
160 160 160 160 160 101 96 92,8 90,7 - - - - - - -

1.4408

1.6220+QT

1.7357

1.1138+QT

1.0619+N

Šoupátka s pogumovaným klínem   S 96, S 97
Gate Valves with rubber coated wedge   S 96, S 97
Schieber mit gummiertem Keil   S 96, S 97
Çàäâèæêè ñ ãóììèðîâàííûì êëèíîì S 96, S 97

Šoupátka se stoupajícím vøetenem   S 38, 
Gate valves with rising stem   

S 38.3
S 38, S 38.3

Schieber mit steigender Spindel   S 38, S 38.3
, S 38.3Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì S 38

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

PN
Ðó

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒS [°C]

Tlakoteplotní systém - Pressure-temperature Ratings - Druck-Temperatur Zuordnung - Ñèñòåìà òåìïåðàòóð è äàâëåíèÿ
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PN(  16-100 / DN(  40-400Ðó Äó) )

PN(  10-100 / DN(  40-500Ðó Äó) )

-200 -60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
6 - - 6 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 - - - - - - - - - - -

10 - - 6 6 6 5.6 5.1 4.7 4.4 4.1 - - - - - - - - - - -
16 - - 16 16 16 14.9 13.5 12.4 11.7 11 - - - - - - - - - - -
25 - - 25 25 25 23.3 21.1 19.4 18.3 17.2 - - - - - - - - - - -
40 - - 40 40 40 37.3 33.8 31.1 29.3 27.6 - - - - - - - - - - -
63 - - 63 63 63 58.8 53.2 49 46.2 43.4 - - - - - - - - - - -

100 - - 100 100 100 93.3 84.4 77.8 73.3 68.9 - - - - - - - - - - -
6 - - - 6 6 5.6 5.2 4.7 4.3 3.9 3,6  3.5 - - - - - - - - -

10 - - - 6 6 5.6 5.2 4.7 4.3 3.9   3,6 3.5 - - - - - - - - -
16 - - - 16 16 14.9 13.9 12.4 11.4 10.3 9.6 9.2 - - - - - - - - -
25 - - - 25 25 23.3 21.7 19.4 17.8 16.1 15 14.4 - - - - - - - - -
40 - - - 40 40 37.3 34.7 30.2 28.4 25.8 24 23.1 - - - - - - - - -
63 - - - 63 63 58.8 54.6 47.6 44.8 40.6 37.8 36.4 - - - - - - - - -

100 - - - 100 100 93.3 86.7 75.6 71.1 64.4 60 57.8 - - - - - - - - -
6 - - 6 6 6 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 - - - - - - - - - - -

10 - - 6 6 6 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 - - - - - - - - - - -
16 - - 16 16 16 14.8 14 12.8 11.8 10.8 - - - - - - - - - - -
25 - - 25 25 25 23 21 19.2 18.2 17.2 - - - - - - - - - - -
40 - - 40 40 40 37 35 32 29.5 27 - - - - - - - - - - -
63 - - 63 63 63 42 40 38 36 35 - - - - - - - - - - -

100 - - 100 100 100 66 63 60 58 56 - - - - - - - - - - -

-200 -60 -40 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520
6 - - 6 6 6 6 3,8 3,6 3,48 3,4 - - - - - - -

10 - - 6 6 6 6 3,8 3,6 3,48 3,4 - - - - - - -
16 - - 16 16 16 16 10,1 9,6 9,28 9,07 - - - - - - -
25 - - 25 25 25 25 15,8 15 14,5 14,2 - - - - - - -
40 - - 40 40 40 40 25,3 24 23,2 22,7 - - - - - - -
63 - - 63 63 63 63 39,9 37,8 36,5 35,7 - - - - - - -

100 - - 100 100 100 100 63,3 60 58 56,7 - - - - - - -
160 - - 160 160 160 160 101 96 92,8 90,7

- - - - - - -

1.0619+N

1.1138+QT

1.4408

1.6220+QT

-200 -60 -50 -10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 475 500 510 520 530 540 550 575
6 - - - 6 6 5.6 5.2 4,7  - - - - - - - - - - - - -

10 - - - 6 6 5.6 5.2 4.7 - - - - - - - - - - - - -
16 16 16 14.9 13.9 12.4 - - - - - - - - - - - - -
25 - - - 25 25 23.3 21.7 19.4 - - - - - - - - - - - - -
40 - - - 40 40 37.3 34.7 30.2 - - - - - - - - - - - - -
63 - - - 63 63 58.8 54.6 47.6 - - - - - - - - - - - - -

100 - - - 100 100 93.3 86.7 75.6 -

400°F
204°C
13,8

500°F
260°C
11,7

600°F
316°C
9,65

650°F
343°C
8,62

700°F
371°C
7,58

750°F
399°C
6,55

-

800°F
427°C
5,52

-

850°F
454°C
4,48

-

900°F
482°C
3,45

-

950°F 1000°F
510°C 538°C
2,41 1,38

- - - - - - - -

1.0619+N

Šoupátka s ucpávkou dle  TA-LUFT   S 38.2
Gate valves with packing acc. to TA - LUFT   S 38.2
Schieber mit Stopfbuchse nach  TA-LUFT    S 38.2
Çàäâèæêè ñ ñàëüíèêîì ñîãëàñíî TA-LUFT  S 38.2

Šoupátka s nestoupajícím vøetenem   S 25
Gate valves with non-rising stem   S 25
Schieber mit nicht steigender Spindel   S 25
Çàäâèæêè ñ íåâûäâèæíûì øïèíäåëåì S 25

Class 150-900 / DN(  2"-36"Äó)
Šoupátka se stoupajícím vøetenem   C 09.5
Gate valves with rising stem   C 09.5
Schieber mit steigender Spindel   C 09.5

C 09.5Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì 

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

PN
Ðó

PN
Ðó

300°F
149°C
15,9

A216 WCB

Materiál
Material

Werkstoff
Ìàòåðèàë

100°F
37,8°C

19,7

200°F
93,3°C

17,9
43,8 41,4 37,9 36,9 36,9 34,8 28,3 18,6 11,7 7,24 3,4545,251 46,5
58,3 55,2 50,3 49,3 49 46,2 37,9 24,5 15,9 9,65 4,8360,368,3 62,1
87,6 82,7 75,5 74,1 73,4 69,6 56,9 36,9 23,8 14,1 7,2490,7102 93,1
131 124 113 111 110 104 85,2 55,5 35,5 21,4 10,7136153 140

150
300
400
600
900

Class

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒS [°C]

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒS [°C]

Dovolený pracovní tlak PS [bar] pro maximální pracovní teplotu TS [°F, °C]
Admissible operating pressure PS [bar] at operating temperature TS [°F, °C]

Zulässiger Betriebsdruck PS [bar] bei Betriebstemperatur TS [°F, °C]
Äîïóñêàåìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå PS [áàð] äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒS [°F, °C]

Tlakoteplotní systém - Pressure-temperature Ratings - Druck-Temperatur Zuordnung - Ñèñòåìà òåìïåðàòóð è äàâëåíèÿ
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 A 1 B C - D PN DN EEE

Oznaèení
Figure number code                     

Konstrukèní provedení: Design A
nestoupající vøeteno non-rising stem
nedìlené víko one-piece bonnet S 96
dìlené víko split bonnet S 97

Materiálové varianty Materials D
uhlíková ocel carbon steel 5

1.0619+N 1.0619+N
další  dle Vašeho požadavku other on request

Pøipojovací varianty Connection B
provedení pøírubové flanged ends

EN 1092-1 EN 1092-1 1

DIN 2501 DIN 2501

 provedení pøivaøovací welded ends 2

EN 12 627 EN 12 627 

DIN 3239, 2559 DIN 3239, 2559
ÈSN 131075 ÈSN 131075 
další dle Vašeho požadavku other on request

Stavební délky Face to face dimensions

provedení pøírubové flanged ends

EN 558-1,øada 15 EN 558-1, part 14

provedení pøivaøovací welded ends

EN 12 982, øada 15 EN 12 982, part 15

Ovládání: Control C
ruèní kolo handwheel 1
pøevodovka s ruèním kolem gear with handwheel
elektropohon dle ISO 5210 electric drive acc. to ISO 5210 3
další  dle Vašeho požadavku other on request 

Tlakové zkoušky Pressure testing
DIN 3230 èást 5, PG 1 DIN 3230 part 5, PG 1
další  dle Vašeho požadavku other on request

Splnìné standardy Standards
EN 1984 EN 1984
ÈSN 133060 ÈSN 133060
DIN 3252, èást 5, DIN 3230 DIN 3252, part 5, DIN 3230

další  dle Vašeho požadavku other on request

TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES Evropského 

parlamentu a Rady

Directive 97/23/EC of the European 

Parliament and of the Council

Max. pracovní teplota Max. operating temperature
viz str see page
2 2

Povrchová úprava Surface protection
Epoxidový nástøik (vnì i uvnitø) epoxy coating /inside and outside/

Dodávaná DN Supplied size EEE

PN

16 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 - - - -

25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 - 400 - -

DN
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 A 1 B C - D PN DN EEE

Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

Schieber mit gummiertem Keil   S 96, S 97
Çàäâèæêè ñ ãóììèðîâàííûì êëèíîì S 96, S 97

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:Konstruktionsausführung A
Íåâûäâèæíîé øïèíäåëünicht steigender Spindel
Ñ íåðàçúåìíîé êðûøêîénicht geteilte Haube S 96
Ñ ðàçúåìíîé êðûøêîégeteilte Haube S 97

Ìàòåðèàëîâûå âàðèàíòûWerkstoffe D
Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëüKohlenstoffstahl 5

1.0619+N1.0619+N
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå âàðèàíòûAnschlussvarianten B
ÔëàíöûFlanschen

EN 1092-1EN 1092-1 1

DIN 2501DIN 2501

Ïîä ïðèâàðêóSchweißenden 2

EN 12 627 EN 12 627 

DIN 3239, 2559DIN 3239, 2559
ÈSN 131075 ÈSN 131075 
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðûBaulänge

Ñ ôëàíöàìèFlanschen

Ñîãëàñíî EN 558-1, ðÿä 15EN 558-1, Reihe 14

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêóSchweißenden

Ñîãëàñíî EN 12982, ðÿä 15EN 12 982, Reihe 15

ÓïðàâëåíèåBetätigung C
ÌàõîâèêHandrad 1
Ïåðåäà÷à ñ ðó÷íûì ïðèâîäîìGetriebe mit Handrad
Ýëåêòðîïðèâîä ñîãëàñíî ISO 5210Anschluss für Antrieb nach ISO 5210 3
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Èñïûòàíèå äàâëåíèåìDruckprüfungen
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BODIN 3230 Teil 5, PG 1
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

ÑòàíäàðòûStandards
EN 1984EN 1984
ÈSN 133060 ÈSN 133060
DIN 3252,  ÷àñòü 5, DIN 3230DIN 3252, Teil 5, DIN 3230

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

TRD 110TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî

Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Die Richtlinie 97/23/EG des 

Europäischen Parlaments und Rats

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðàMax. Arbeitstemperatur
Ñì.ñòð.siehe Seite
22

ÏîêðûòèåOberflächenschutz
Ýïîêñèäíîå ïîêðûòèå (âíóòðè è ñíàðóæè)Epoxidanstrich /innen und außen/

Ïîñòàâëÿåìûå ÐóGelieferte Nennweiten EEE

PN / Ðó

16 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 - - - -

25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 - 400 - -

DN / Äó

5
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L

H

PN 16 
Ðó 16

REKOSTRUOVANÉ
PROVEDENÍ 
S NÁTRUBKY
A ZPÌTNÝM TÌSNÌNÍM

REKONSTRUIERTE
AUSFÜHRUNG 
MIT VORSCHUHENDEN
UND RÜCKDICHTUNG

RECONSTRUCTED
DESIGN
WITH SCREW ENDS
AND BACK SEAT

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÎ
ØÒÓÖÅÐÀÌÈ È
È ÎÁÐÀÒÍÛÌ
ÓÏËÎÒÍÅÍÈÅÌ

PN(  16-25 / DN(  40-400Ðó Äó) )

12

PROVEDENÍ S DÌLENÝM 
VÍKEM

WITH SPLIT BONNET

MIT GETEILTER HAUBE

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ Ñ                                 
ÐÀÇÚÅÌÍÎÉ                                        
ÊÐÛØÊÎÉ

S 97

1

2

9

7

3

11

5

D

L

H

8

S 96

TYP - TYPE -                     ÒÈÏ
 S 96 / S 97

PROVEDENÍ PØÍRUBOVÉ

MIT  FLANSCHEN

WITH  FLANGES

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ Ñ ÔËÀÍÖÅÌ

- provedení pøírubové
- with flanges
- mit Flanschen
- èñïîëíåíèå ñ ôëàíöåì

m

mF

mG

- provedení pøivaøovací
- with butt welded ends
- mit Schweißenden
- èñïîëíåíèå ñ êîíöàìè
  ïîä ïðèâàðêó

- provedení s nátrubky
- with screw ends
- mit Vorschuhende
- èñïîëíåíèå ñî øòóöåðàìè

L H D m mF mG
[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[kg]
[êã ]

[kg]

[êã ]

[kg]

[êã ]

40 240 240 200 19 14 9.75
50 250 240 200 19 14 10.5
65 270 325 250 33 27 16
80 280 325 250 35 29 23

100 300 375 315 46 37 28
125 325 375 315 52 41 43
150 350 465 315 90 81 50
200 400 575 400 135 160 80
250 450 675 500 212 193 136
300 500 755 500 295 278 175
400 600 870 - - - 286
40 240 240 200 19 14 -
50 250 240 200 19 14 -
65 270 325 250 33 27 -
80 280 325 250 35 29 -

100 300 375 315 46 37 -
125 325 375 315 52 41 -
150 350 465 315 90 81 -
200 400 575 400 135 160 -
250 450 675 500 212 193 -
300 500 755 500 295 278 -

PN
Ðó

DN
Äó

16

25

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody

2 Klín Keil ÊëèíWedge

3 Víko Haube ÊðûøêàBonnet

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem

7 O-kroužek O-Ring Î-êîëüöîO-ring

8 O-kroužek O-Ring Î-êîëüöîO-ring

9 Kroužek Ring ÊîëüöîRing

11 O-kroužek O-Ring Î-êîëüöîO-ring

12 Kroužek Ring ÊîëüöîRing

Perbunan

Perbunan

 1.4021

Perbunan

Viton

Ocel/PTFE/Ñòàëü  - St/FG Gewbe 90

Materiál/Material/Werkstoff/Ìàòåðèàë

1.0619+N

GGG/Perbunan

1.0619+N

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

S pogumovaným klínem - With Rubber Coated Wedge - Mit Gummiertem Keil  - Çàäâèæêè c ãóììèðîâàííûì êëèíîì 

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES



Oznaèení
Figure number code                     

 S 38 1 B C - D PN DN EEE

Konstrukèní provedení: A
stoupající vøeteno S 38

PN 10(6) - 100

pružný klín
deskový klín (viz str.19)

PN 160

pružný klín
pevný klín (viz str.19)

Materiálové varianty D
nerezová ocel 0

1.4408

legovaná ocel 2

1.1138 + QT
1.7357

uhlíková ocel 5

1.0619 + N

Pøipojovací varianty B
provedení pøírubové 1

EN 1092-1 (PN 10 - 160)
DIN 2501

provedení pøivaøovací 2

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
další dle Vašeho požadavku 

Stavební délky

provedení pøírubové

EN 558-1, øada 14 (PN 10)
EN 558-1, øada 15 (PN 16 - 25)
EN 558-1, øada 26 (PN 40 - 100)
F8, DIN 3202 (PN 160)

provedení pøivaøovací

EN 12 982, øada 15 (PN 16 - 25)
EN 12 982, øada 26 (PN 40 - 100)

Ovládání: C
ruèní kolo 1
pøevodovka s ruèním kolem
pøipojení elpohonu dle ISO 5210 3
další  dle Vašeho požadavku 

Tlakové zkoušky
DIN 3230 èást 3, BA, BN, BO, BP
další  dle Vašeho požadavku

Splnìné standardy
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, èást 5, DIN 3230

další  dle Vašeho požadavku

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES Evropského 

parlamentu a Rady

Max. pracovní teplota
viz strana 2

Povrchová úprava
syntetický modrý nátìr
bez nátìru (nerez. ocel.)

Dodávaná DN

Design
rising stem

PN 10(6) - 100

flexible wedge
split wedge (see page 19)

PN 160

flexible wedge
rigid wedge plate (see page 19)

Materials

stainless steel

1.4408

alloy steel

1.1138 + QT
1.7357

carbon steel

1.0619 + N

Connection

flanged ends

EN 1092-1 (PN 10 - 160)
DIN 2501

welded ends

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
other on request

Face to face dimensions

flanged ends

EN 558-1, part 14 (PN 10)
EN 558-1, part 15 (PN 16 - 25)
EN 558-1, part 26 (PN 40 - 100)
F8, DIN 3202 (PN 160)

welded ends

EN 12 982, part 15 (PN 16 - 25)
EN 12 982, part 26 (PN 40 - 100)

Control
handwheel
gear with handwheel
electric drive acc. to ISO 5210
other on request

Pressure testing
DIN 3230 part 3, BA, BN, BO, BP
other on request 

Standards
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, part 5, DIN 3230

other on request

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Directive 97/23/EC of the European 

Parliament and of the Council

Max. operating temperature
see page 2

Surface protection
blue syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size EEE
PN

10(6) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - 500
25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 -

16,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -
100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 - - -
160 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -

DN
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Šoupátka se stoupajícím vøetenem   S 38
Gate valves with rising stem   S 38

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES



Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

 S 38 1 B C - D PN DN EEE

Schieber mit steigendem Spindel   S 38
Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì S 38

A
S 38

D
0

2

5

B
1

2

C
1

3

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:
âûäâèæíîé øïèíäåëü

Äó 10(6) - 100

Óïðóãèé êëèí
Äâóõäèñêîâûé êëèí (ñì.ñòð.19)

Äó 10(6) - 100

Óïðóãèé êëèí
Æåñòêèé êëèí (ñì.ñòð.19)

Ìàòåðèàëû

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

1.4408

Ëåãèðîâàííàÿ ñòàëü

1.1138 + QT
1.7357

Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü

1.0619 + N

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿ

Ôëàíöû

ÅN 1092-1 (Ðó 10-100)
DIN 2501

Ïîä ïðèâàðêó

ÅN 12 627 (Ðó 16-100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðû

Ñ ôëàíöàìè

ÅN 558-1, ðÿä 14  (Ðó 10)
ÅN 558-1, ðÿä 15  (Ðó 16-25)
ÅN 558-1, ðÿä 26  (Ðó 40-100)
F8, DIN 3202 (Ðó 160)

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêó

ÅN 12982, ðÿä 15 (Ðó 16-25)
ÅN 12982, ðÿä 26 (Ðó 40-100)

Óïðàâëåíèå
Ìàõîâèê
Ðó÷íîé ìàõîâèê ñ ðåäóêòîðîì
Ýëåêòðîïðèâîä ñîãëàñíî ISO 5210
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Èñïûòàíèå äàâëåíèåì
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BO, ÂÐ
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòàíäàðòû
ÅN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252,  ÷àñòü 5, DIN 3230

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî

Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ñì.ñòð. 2

Ïîêðûòèå
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñèíåé êðàñêîé
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü) 

Ïîñòàâëÿåìûå Äó EEE

10(6) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - 500
25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 -

16,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -
100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 - - -
160 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -

PN / Ðó DN / Äó
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ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
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Konstruktionsausführung
steigende Spindel

PN 10(6) - 100

Flexikeil
Plattenkeil (siehe Seite 19)

PN 160

Flexikeil
Starrer Keil (siehe Seite 19)

Werkstoffe

Nirostahl

1.4408

legierter Stahl

1.1138 + QT
1.7357

Kohlenstoffstahl

1.0619 + N

Anschlussvarianten

Flanschen

EN 1092-1 (PN 10 - 160)
DIN 2501

Schweißenden

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
andere auf Anfrage

Baulänge

Flanschen

EN 558-1, Reihe 14 (PN 10)
EN 558-1, Reihe 15 (PN 16 - 25)
EN 558-1, Reihe 26 (PN 40 - 100)
F8, DIN 3202 (PN 160)

Schweißenden

EN 12 982, Reihe 15 (PN 16 - 25)
EN 12 982, Reihe 26 (PN 40 - 100)

Betätigung
Handrad
Getriebe mit Handrad
Anschluss für Antrieb nach ISO 5210
andere auf Anfrage

Druckprüfungen
DIN 3230 Teil 3, BA, BN, BO, BP
andere auf Anfrage

Standards
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, Teil 5, DIN 3230

andere auf Anfrage

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des 

Europäischen Parlaments und Rats

Max. Arbeitstemperatur
siehe Seite 2

Oberflächenschutz
Blaukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 38PN(Ðó  10(6) / DN(Äó  40-500) )

DN 500  /  Äó 500

2.1

2.2

DN 40...400  /  Äó 40...40

2

1

9

4

l

5

h
1

d1

8

d1 h1 h1 l m

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

Otevøeno
Open
Auf

Îòêðûòî

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]
PN
Ðó

DN
Äó

40 310 370 140 150 17
50 310 370 150 165 20
65 395 475 170 185 28
80 420 515 180 200 32

100 470 585 190 220 40
125 570 710 200 250 51
150 610 775 210 285 62
200 750 970 230 340 95
250 895 1165 250 395 140
300 1035 1345 270 445 195
350 1200 1575 290 505 270
400 1350 1780 310 565 315
500 1675 2205 350 670 465

10 

(6)

1 Tìleso Êîðïóñ 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

ïîâåðõíîñòè êîðïóñà
- Stellit  1.4502  1.4502 1.4502

2 Tøemenové víko Êðûøêà 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

2.1 Víko Êðûøêà 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

2.2 Tømen Õîìóò 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

4 Klín Êëèí 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy klínu

Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

ïîâåðõíîñòè êëèíà
18Cr9Ni Stellit  1.4115  1.4115  1.4115

5 Vøeteno Øïèíäåëü 1.4571 1.4122  1.4021  1.4021  1.4021

8 Tìsnìní Óïëîòíåíèå

9
Ucpávkové 

tìsnivo

Óïëîòíåíèå

Gehäuse

Gehäusedicht- 

flächenseat

Bockhaube

Haube

Bügel

Keil

Keildicht -

flächenseat

Spindel

Flachdichtung

Stopfbuchs - 

packung

Body

Welded body

Yoke Bonnet

Bonnet

Yoke

Wedge

Welded wedge

Stem

Gasket

Stuffing-box 

packing

Materiál/Material/Werkstoff/Ìàòåðèàë

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

Se stoupajícím vøetenem - With Rising Stem - Mit Steigender Spindel - Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 38PN(Ðó  16-100 / DN(Äó  40-500) )

2

4

9

1

5

8

d1

l

h
1

PØIVAØOVACÍ
KONCE

BUTT WELDED
ENDS

SCHHWEIßENDE

ÏÐÈÂÀÐÍÛÅ 
ÊÎÍÖÛ

2.2

2.1

S TØMENOVÝN VÍKEM

WITH YOKE BONNET

MIT BOCKHAUBE

ÊÐÛØÊÀ Ñ ÕÎÌÓÒÎÌ

PROVEDENÍ S 
TØMENEM A VÍKEM

WITH YOKE AND BONNET

MIT DECKEL UND BÜGEL

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ Ñ
ÕÎÌÓÒÎÌ È ÊÐÛØÊÎÉ

40 200 355 425 240 26
50 200 355 425 250 26
65 250 470 570 270 39
80 250 470 570 280 41
100 315 525 650 300 53
125 315 635 785 325 78
150 315 660 835 350 85
200 400 830 1065 400 145
250 500 990 1275 450 248
300 500 1140 1480 500 320
350 630 1360 1740 550 430
400 630 1535 1965 600 550
40 200 355 425 240 26
50 200 355 425 250 26
65 250 470 570 270 39
80 250 470 570 280 41
100 315 525 650 300 55
125 315 635 785 325 82
150 315 660 835 350 102
200 400 830 1065 400 168
250 500 990 1275 450 260
300 500 1140 1480 500 370
350 630 1360 1740 550 445
400 630 1535 1965 600 740
450
500

720 1870 2390 650 1120

40 200 355 425 240 26
50 200 355 425 250 26
65 250 470 570 290 39
80 250 470 570 310 42
100 315 525 650 350 62
125 315 525 650 400 90
150 315 660 835 450 126
200 400 830 1065 550 198
250 500 990 1275 650 322
300 500 1170 1510 750 550
350 630 1350 1740 850 850
400 720 1505 1940 950 1120
40 200 355 425 240 31
50 200 355 425 250 31
65 250 470 570 290 55
80 250 470 570 310 60
100 315 525 650 350 93
125 315 525 650 400 93
150 500 720 900 450 188
200 500 895 1130 550 326
250 630 1030 1300 650 500
300 720 1220 1540 750 860
350 720 1485 1875 850 880
400 720 1520 1965 950 1180
40 200 355 425 240 35
50 200 355 425 250 40
65 250 470 570 290 56
80 250 470 570 310 62
100 315 525 650 350 90
125 315 525 650 400 110
150 500 720 900 450 227
200 630 935 1170 550 460
250 720 1100 1370 650 609
300 720 1210 1530 750 1032
350 720 1450 1865 850 1320

16

25

40

63

100

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Welded body
- Stellit  1.4502  1.4502 1.4502

2 Tøemenové víko Bockhaube Êðûøêà ñ õîìóòîìBonnet 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

2.1 Víko Haube ÊðûøêàYoke 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

2.2 Tømen Bügel ÕîìóòBonnet 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

4 Klín Keil ÊëèíWedge 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy klínu

Keildicht - Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êëèíà

Welded wedge
18Cr9Ni Stellit  1.4115  1.4115  1.4115

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem 1.4571 1.4122  1.4021  1.4021  1.4021

8 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

9
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs - Óïëîòíåíèå 
packung

Stuffing-box 
packing

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Materiál/Werkstoff/Material/ÌàòåðèàëSouèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

16 -
25 -
40 400
63 300…400
100 350

PN/Ðó

PN/Ðó

DN/Äó

DN/Äó

16 40…400
25 40…500
40 40…350
63 40…300
100 40…300

d1 h1 h1 l m

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

Otevøeno
Open
Auf

Îòêðûòî

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]
PN
Ðó

DN
Äó

Se stoupajícím vøetenem - With Rising Stem - Mit Steigender Spindel - Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES
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TYP - TYPE-ÒÈÏ
 S 38

PN(Ðó  160 / DN(Äó  50-400) )

2

8

1

h
2

9

5

h
1

4

l

50 250 330 390 39
100 450 510 625 120
150 600 680 850 250
200 750 1100 1090 610
250 900 1300 1350 810
300 1050 1415 1545 1250
350 1200 1870 1995 1850
400 1350 1900 2295 2200

160

Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà
Welded body

- Stellit  1.4502  1.4502 1.4502

2 Tøemenové víko BockhaubeYoke 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Klín KeilWedge 1.4408 1.7357 1.0619+N 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy klínu

Keildicht- 

flächenseat

Welded wedge
18Cr9Ni Stellit  1.4115  1.4115  1.4115

5 Vøeteno SpindelStem 1.4571 1.4122  1.4021  1.4021  1.4021

8 Tìsnìní FlachdichtungGasket

9
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs- 

packung

Stuffing-box 

packing

1

Høebenové-Comb profiled soft iron with graphite
coating-Kammprofil-Ãðåáåí÷àòîå óïëîòíåíèå èç ìÿãêîãî

æåëåçíîãî ïðîôèëÿ ñ ãðàôèòîâûì ïîêðûòèåì

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Materiál/Material/Werkstoff/Ìàòåðèàë

4

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

d1 h1 h1 m

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

Otevøeno
Open
Auf

Îòêðûòî

[kg]

[êã]
PN
Ðó

DN
Äó

Se stoupajícím vøetenem - With Rising Stem - Mit Steigender Spindel - Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES

Êëèí

Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

ïîâåðõíîñòè êëèíà

Êðûøêà

Øïèíäåëü

Óïëîòíåíèå

Óïëîòíåíèå



Oznaèení
Figure number code                     

 S 38.2 1 B C - D PN DN EEE

PN
16,25,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

DN

Šoupátka s ucpávkou dle  TA-LUFT   S 38.2
Gate valves with packing acc. to TA - LUFT   S 38.2

Konstrukèní provedení: Design A
stoupající vøeteno rising stem S38.2
pružný klín flexible wedge

Materiálové varianty Materials D
nerezová ocel stainless steel 0

1.4408 1.4408

legovaná ocel alloy steel 2

1.1138+QT 1.1138+QT

uhlíková ocel carbon steel 5

1.0619+N 1.0619+N
další  dle Vašeho požadavku other on request

Pøipojovací varianty Connection B
provedení pøírubové flanged ends 1

EN 1092-1 (PN 10 - 100) EN 1092-1 (PN 10 - 100)
DIN 2501 DIN 2501

pøivaøovací welded ends 2

EN 12 627 (PN 16 - 100) EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559 DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 ÈSN 131075 
další dle Vašeho požadavku other on request 

Stavební délky Face to face dimensions

provedení pøírubové flanged

EN 558-1, øada 14 (PN 10) EN 558-1, part 14 (PN 10)
EN 558-1, øada 15 (PN 16 - 25) EN 558-1, part 15 (PN 16 - 25)
EN 558-1, øada 26 (PN 40 - 100) EN 558-1, part 26 (PN 40 - 100)

pøivaøovací welded ends

EN 12 982, øada 15 (PN 16 - 25) EN 12 982, part 15 (PN 16 - 25)
EN 12 982, øada 26 (PN 40 - 100) EN 12 982, part 26 (PN 40 - 100)

Ovládání: Control C
ruèní kolo handwheel 1
pøevodovka s ruèním kolem gear with handwheel
pøipojení elpohonu dle ISO 5210 electric drive acc. to ISO 5210 3
další  dle Vašeho požadavku other on request

Tlakové zkoušky Pressure testing
DIN 3230 èást 3, BA, BN, BO, BP DIN 3230 part 3, BA, BN, BO, BP

další  dle Vašeho požadavku other on request

DIN 3230 èást 5 DIN 3230 part 5

atestace ucpávky na TA-LUFT certification TA-Luft

TÜV do 400°C - PN 25 TÜV up to 400°C - PN 25

Splnìné standardy Standards
 EN 1984 EN 1984
ÈSN 133060 ÈSN 133060
DIN 3252, DIN 3230 DIN 3252, DIN 3230

další  dle Vašeho požadavku other on request

TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES Evropského 

parlamentu a Rady

Directive 97/23/EC of the European 

Parliament and of the Council

Max. pracovní teplota Max. operating temperature
viz str see page
3 3

Povrchová úprava Surface protection
syntetický modrý nátìr blue syntetic coating
bez nátìru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)

Dodávaná DN Supplied size EEE
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Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

 S 38.2 1 B C - D PN DN EEE

16,25,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

Schieber mit Stopfbuchse nach  TA-LUFT    S 38.2
Çàäâèæêè ñ ñàëüíèêîì ñîãëàñíî TA-LUFT  S 38.2

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:Konstruktionsausführung A
âûäâèæíîé øïèíäåëüsteigende Spindel S38.2
Óïðóãèé êëèíFlexikeil

ÌàòåðèàëûWerkstoffe D
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëüNirostahl 0

1.44081.4408

Ëåãèðîâàííàÿ ñòàëülegierter Stahl 2

1.1138+QT1.1138+QT

Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëüKohlenstoffstahl 5

1.0619+N1.0619+N
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿAnschlussvarianten B
ÔëàíöûFlanschen 1

ÅN 1092-1 (Ðó 10-100)EN 1092-1 (PN 10 - 100)
DIN 2501DIN 2501

Ïîä ïðèâàðêóSchweißenden 2

ÅN 12 627 (Ðó 16-100)EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 ÈSN 131075 
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðûBaulänge

Ñ ôëàíöàìèFlanschen

ÅN 558-1, ðÿä 14  (Ðó 10)EN 558-1, Reihe 14 (PN 10)
ÅN 558-1, ðÿä 15  (Ðó 16-25)EN 558-1, Reihe 15 (PN 16 - 25)
ÅN 558-1, ðÿä 26  (Ðó 40-100)EN 558-1, Reihe 26 (PN 40 - 100)

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêóSchweißenden

ÅN 12982, ðÿä 15 (Ðó 16-25)EN 12 982, Reihe 15 (PN 16 - 25)
ÅN 12982, ðÿä 26 (Ðó 40-100)EN 12 982, Reihe 26 (PN 40 - 100)

ÓïðàâëåíèåBetätigung C
ÌàõîâèêHandrad 1
Ïåðåäà÷à ñ ðó÷íûì ïðèâîäîìGetriebe mit Handrad
Ýëåêòðîïðèâîä ñîãëàñíî ISO 5210Anschluss für Antrieb nach ISO 5210 3
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Èñïûòàíèå äàâëåíèåìDruckprüfungen
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BO, ÂÐDIN 3230 Teil 3, BA, BN, BO, BP

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere nach Vereinbarung

DIN  3230 ÷àñòü 5DIN 3230 Teil 5

Ñåðòèôèêàöèÿ ñàëüíèêà íà ÒÀ-LUFTZertifikation nach TA-Luft

TÜV äî 400Ñ -Ðó 25TÜV bis 400°C - PN 25

ÑòàíäàðòûStandards
ÅN 1984 EN 1984
ÈSN 133060 ÈSN 133060
DIN 3252, DIN  3230DIN 3252, DIN 3230

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

TRD 110TRD 110
TRB 801 Nr.45,AD 2000 A4TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî

Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Die Richtlinie 97/23/EG des 

Europäischen Parlaments und Rats

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðàMax. Arbeitstemperatur
Ñì.ñòð.siehe Seite
33

ÏîêðûòèåOberflächenschutz
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñèíåé êðàñêîéBlaukunststoffanstrich
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü)ohne Anstrich (Nirostahl)

Ïîñòàâëÿåìûå ÄóGelieferte Nennweiten EEE

PN / Ðó DN / Äó
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 38.2

PN(Ðó  16-100 / DN(Äó  40-400) )

PROVEDENÍ PØIVAØOVACÍ

WITH BUTT WELDED ENDS

MIT SCHWEIßENDEN

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ Ñ ÊÎÍÖÀÌÈ ÏÎÄ 
ÏÐÈÂÀÐÊÓ

VRTÁNÍ PRO ZKOUŠKU ZPÌTNÉHO TÌSNÌNÍ

BOHRUNG FÜR RÜCKDICHTUNG PRÜFUNG

BORING FOR BACKSEAT TEST

ÑÂÅÐËÅÍÈÅ ÄËß ÈÑÏÛÒÀÍÈß
ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÏÐÎÊËÀÄÊÈ

40 250 455 518 240 29
50 250 455 518 250 29
65 315 530 625 270 44
80 315 530 625 280 46
100 400 627 745 300 60
125 400 715 885 325 88
150 400 715 885 350 95
200 500 865 1080 400 163
250 630 990 1275 450 278
300 630 1140 1480 500 358
350 720 1360 1740 550 480
400 720 1535 1965 600 616
40 250 455 518 240 29
50 250 455 518 250 29
65 315 530 625 270 44
80 315 530 625 280 46
100 400 627 745 300 60
125 400 715 885 325 88
150 400 715 885 350 115
200 500 830 1065 400 188
250 630 990 1275 450 292
300 630 1140 1480 500 414
350 720 1360 1740 550 500
400 720 1535 1965 600 830
40 250 455 518 240 29
50 250 455 518 250 29
65 315 530 625 290 44
80 315 530 625 310 47
100 400 627 745 350 70
125 400 627 745 400 100
150 400 715 885 450 141
200 500 830 1065 550 221
250 630 990 1275 650 360
300 630 1170 1510 750 616
350 720 1350 1740 850 952
400 720 1605 2030 950 1254
40 250 455 530 240 35
50 250 455 530 250 35
65 315 530 640 290 61
80 315 530 640 310 67
100 400 627 757 350 104
125 400 627 757 400 104
150 630 755 945 450 210
200 630 895 1130 550 365
250 720 1030 1300 650 560
300 800 1220 1540 750 936
350 800 1485 1875 850 985
400 800 1520 1975 950 1321
40 250 455 530 240 39
50 250 455 530 250 45
65 315 530 640 290 63
80 315 530 640 310 70
100 400 627 757 350 100
125 400 627 757 400 123
150 630 755 945 450 254
200 720 935 1170 550 515
250 800 1100 1370 650 682
300 800 1210 1530 750 1155

350 800 1450 1865 850 1478

100

16

25

40

63

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody 1.0619+N 1.4408 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Welded body
1.4502 - 1.4502 1.4502

2 Víko Haube ÊðûøêàBonnet 1.0619+N 1.4408 1.1138+Q 1.6220+QT

2.1 Tømen Bügel ÕîìóòYoke 1.0619+N 1.4408 1.1138+Q 1.6220+QT

4 Klín Keil ÊëèíWedge 1.0619+N 1.4408 1.1138+Q 1.6220+QT

Návar tìsnící 

plochy klínu

Keildicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êëèíà
Welded wedge

 1.4115 18Cr9Ni  1.4115  1.4115

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem  1.4021 1.4571  1.4021

8 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

9
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs- Óïëîòíåíèå

packung

Stuffing-box 

packing

11 Pružiny Feder ÏðóæèíûSprings

Souèást//Part/Bennenung/Äåòàëü Materiál/Material/Werkstoff/Ìàòåðèàë

Høebenové-Comb profile-Kammprofil-Ãðåáåí÷àòîå óïëîòíåíèå 

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

50CrV4

4

9

1

2.1

11

2

8
5

I

h
1

d4

d1
d1 h1 h1 l m

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

Otevøeno
Open
Auf

Îòêðûòî

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]
PN
Ðó

DN
Äó
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Oznaèení
Figure number code                     

 S 38.3 1 B C - D PN DN EEE

Konstrukèní provedení:

Použití: A

stoupající vøeteno

uzavírací šoupátko pro kapaliny, páru a plyny S 38.3

PN 16 - 100

deskový klín (viz str. 25)

Materiálové varianty D

B

uhlíková ocel 5

1.0619 + N (GP 240 GH)

Pøipojovací varianty

provedení pøírubové 1
EN 1092-1 (PN 16 - 100)
DIN 2501

provedení pøivaøovací 2

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
další dle Vašeho požadavku 

Stavební délky

provedení pøírubové

EN 558-1, øada 15 nebo S8 DIN 3202 (PN 16 - 25)
EN 558-1, øada 26 nebo S9 DIN 3202 (PN 40 - 100)

provedení pøivaøovací

EN 12 982

Ovládání: C
ruèní kolo 1
pøevodovka s ruèním kolem
pøipojení elpohonu dle ISO 5210 3
další  dle Vašeho požadavku 

Tlakové zkoušky
DIN 3230 èást 3, BQ, BN
další  dle Vašeho požadavku

Splnìné standardy
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, èást 5, DIN 3230

další  dle Vašeho požadavku

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES Evropského 

parlamentu a Rady

Max. pracovní teplota
viz strana 2

Povrchová úprava
syntetický modrý nátìr
bez nátìru (nerez. ocel.)

Dodávaná DN

Design

Using

rising stem

Shut-off valve for liquids, steam and gas

PN 10(6) - 100

split wedge (see page 25)

Materials

carbon steel

1.0619 + N (GP 240 GH)

Connection

flanged ends

EN 1092-1 (PN 16 - 100)
DIN 2501

welded ends

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
other on request

Face to face dimensions

flanged ends

EN 558-1, part 15 or S8 DIN 3202 (PN 16 - 25)
EN 558-1, part 26 or S9 DIN 3202 (PN 40 - 100)

welded ends

EN 12 982

Control
handwheel
gear with handwheel
electric drive acc. to ISO 5210
other on request

Pressure testing
DIN 3230 part 3, BQ, BN
other on request 

Standards
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, part 5, DIN 3230

other on request

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Directive 97/23/EC of the European 

Parliament and of the Council

Max. operating temperature
see page 2

Surface protection
blue syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size EEE

PN
16,25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

40 40 50 -
-

80 100 -
-

150 200 250 300 350 400
63,100 - 50 80 100 150 200 250 300 350 400

DN

Šoupátka se stoupajícím vøetenem   S 38.3
Gate valves with rising stem   S 38.3
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A
S 38.3

D

B

5

1

2

C
1

3

EEE

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:
âûäâèæíîé øïèíäåëü

Äó 16 - 100

Äâóõäèñêîâûé êëèí (ñì.ñòð.25)

Ìàòåðèàëû

Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü

1.0619 + N (GP 240 GH)

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿ

Ôëàíöû

EN1092-1 (PN 16 - 100)
DIN 2501

Ïîä ïðèâàðêó

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðû

Ñ ôëàíöàìè
EN 558-1, ðÿä 15 èëè S8 DIN 3202 (Ðó 16 - 25)
EN 558-1, ðÿä 26 èëè S9 DIN 3202 (Ðó 40 - 100)

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêó

ÅN 12982

Óïðàâëåíèå
Ìàõîâèê
Ïåðåäà÷à ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì
Ýëåêòðîïðèâîä ñîãëàñíî ISO 5210
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Èñïûòàíèå äàâëåíèåì
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂQ, BN
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòàíäàðòû
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, ÷àñòü 5, DIN 3230

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî

Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ñì.ñòð. 2

Ïîêðûòèå
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñèíåé êðàñêîé
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü) 

Ïîñòàâëÿåìûå Äó

Konstruktionsausführung
steigende Spindel

PN 16 - 100
Plattenkeil (siehe Seite 25)

Werkstoffe

Kohlenstoffstahl

1.0619 + N (GP 240 GH)

Anschlussvarianten

Flanschen

EN 1092-1 (PN 16 - 100)
DIN 2501

Schweißenden

EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559

ÈSN 131075 
andere auf Anfrage

Baulänge

Flanschen

EN 558-1, Reihe 15 oder S8 DIN 3202 (PN 16 - 25)
EN 558-1, Reihe 26 oder S9 DIN 3202 (PN 40 - 100)

Schweißenden

EN 12 982

Betätigung
Handrad
Getriebe mit Handrad
Anschluss für Antrieb nach ISO 5210
andere auf Anfrage

Druckprüfungen
DIN 3230 Teil 3, BQ, BN
andere auf Anfrage

Standards
EN 1984
ÈSN 133060
DIN 3252, Teil 5, DIN 3230

andere auf Anfrage

TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Die Richtlinie 97/23/EG des 

Europäischen Parlaments und Rats

Max. Arbeitstemperatur
siehe Seite 2

Oberflächenschutz
Blaukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

PN/Ðó
16,25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

40 40 50 -
-

80 100 -
-

150 200 250 300 350 400
63,100 - 50 80 100 150 200 250 300 350 400

DN/Äó

Anwendung:
Schieber für flüssige und gasformige Medien

Ïðèìåíåíèå:
Çàäâèæêà äëÿ æèäêîñòåé, ïàðà è ãàçîâ

TA - LUFTSchieber mit steigender Spindel   S 38.3
Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì S 38.3 Bezeichnung

Îáîçíà÷åíèå

 S 38.3 1 B C - D PN DN EEE
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 38.3PN(Ðó  16-40 / DN(Äó  40-400) )

Se stoupajícím vøetenem - With Rising Stem - Mit Steigender Spindel - Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody GP240GH

GP240GH

GP240GH

GP240GH+13Cr

A105+13Cr

A276 T410

A276 T410

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Welded body2

3 Víko Haube Êðûøêà

Yoke4 Tømen Bügel Õîìóò

Bonnet

5 Klín Keil ÊëèíWedge

6 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem

7 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

8

10

12

14

9

11

13

Matice

Ucpávka

Ruèní kolo

Šroub

Ucpávkové tìsnivo

Ucpávkové tìsnivo

Vøetenová matice

Mutter

Stopfbuchspackung

Handrad

Schraube 

Stopfbuchspackung

Stopfbuchspackung

Gewindebuchse

Ãàéêà

Óïëîòíåíèå 

Ðó÷íîé ìàõîâèê

Áîëò

Óïëîòíåíèå Øïèíäåëÿ

Óïëîòíåíèå Øïèíäåëÿ

Ãàéêà øïèíäåëÿ

Nut

Sealing

Handwheel

Bolt

Stuffing-box packing

Stuffing-box packing

Yoke nut

SS304+Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

1025

1035

ZnCuAl10Fe3

Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

SS304+Grafit-Graphite-Reingraphit-Ãðàôèò

Materiál/Material/Werkstoff/ÌàòåðèàëSouèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

40 200

200

365

365

240 18x4

18x4

50 240

240

425

425

250 20x4

20x4

65 240

240

452

452

270 20x4

20x4

80 250

250

511

511

280 22x5

22x5

100 300

300

586

586

300 24x5

24x5

125 300

300

708

708

325 28x5

28x5

150 300

300

772

772

350 28x5

28x5

200 350

350

974

974

400 32x6

32x6

250 450

450

1165

1165

450 36x6

36x6

300 450

450

1400

1400

500 38x6

38x6

350 500

500

1564

1564

550 42x6

42x6

400 600

600

1742

1742

600 46x8

46x8

40 240
50 250
65 270
80 280
100 300
125 325
150 350
200 400
250 450
300 500
350 550
400 600
40 200365240 18x4
50 250400250 18x4
80 250535310 24x5
100 300604350 26x5
150 400827450 32x6
200 4501010550 34x6
250 5601228650 38x6
300 5601452750 40x6
350 6501515850 48x8
400 6501794950 48x8
50 250433250 20x4
80 310 24x5
100 350613350 26x5
150 400837450 32x6
200 4501044550 38x6
250 6001275650 44x8
300 750
350 850
400 950
40 240

16

25

40

63

100

d1h1 L TRxt

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]
PN
Ðó

DN
Äó

50 250
80 310
100 350
150 450
200 550
250 650
300 750
350
400

850
950

TRxt

B

f

L

d1

8

4

12

2

5

6

7

3

10 9

11

13

1

14

BONET-YOKE DESIGN

h
1



TA - LUFT

Oznaèení
Figure number code                     

 C09.5 2 0 C - D PN NPS DN EEE

Konstrukèní provedení:

Použití: A

dle API 600

uzavírací šouopátko pro kapaliny, páru a plyny
(záleží na materiálu hlavních komponent a tìsnících elementech)

C09.5

NPS 2'' - 36''

deskový klín (viz str. 25)

Materiálové varianty

D

B
uhlíková ocel

5

ASTM A216 WCB

Pøipojovací varianty

provedení pøírubové

1

ANSI/ASME B16.10

provedení pøivaøovací

2

ANSI/ASME B16.5

další dle Vašeho požadavku 

Stavební délky

provedení pøírubové

ANSI/ASME B16.10

provedení pøivaøovací

ANSI/ASME B16.5

Ovládání:

C
ruèní kolo

1
pøevodovka s ruèním kolem
pøipojení elpohonu dle ISO 5210

3
další  dle Vašeho požadavku 

Tlakové zkoušky
API 598
další  dle Vašeho požadavku

Max. pracovní teplota
viz strana 3

Povrchová úprava
syntetický modrý nátìr
bez nátìru (nerez. ocel.)

Dodávaná DN

Design

Using

as per API 600

Shut-off valve for liquids, steam and gas
(Depending on the materials of the main components and
sealing elements)

NPS 2'' - 36''

split wedge (see page 25)

Materials

carbon steel

ASTM A216 WCB

Connection

flanged ends

ANSI/ASME B16.10

welded ends

ANSI/ASME B16.5

other on request

Face to face dimensions

flanged ends

ANSI/ASME B16.10

welded ends

ANSI/ASME B16.5

Control
handwheel
gear with handwheel
electric drive acc. to ISO 5210
other on request

Pressure testing
API 598
other on request 

Max. operating temperature
see page 3

Surface protection
blue syntetic coating
without coating (stainless steel)

Supplied size EEE

NPS
150 lbs 2''

2''

2''

2''

2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

3''

3''

3''

3''

3''

4''

4''

4''

4''

4''

5''

5''

6''

6''

6''

6''

6''

8''

8''

8''

8''

8''

10''

10''

10''

10''

10''

12''

12''

12''

12''

12''

14''

14''

14''

14''

16''

16''

16''

18''

18''

18''

20''

20''

20''

24''

24''

28'' 30'' 32'' 36''
300 lbs

900 lbs

600 lbs

1500 lbs

DN

Šoupátka se stoupajícím vøetenem   C09.5
Gate valves with rising stem   C09.5
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TA - LUFT

 C09.5 2 0 C - D PN NPS DN EEE

A

nach API 600

C09.5

NPS 2'' - 36''

Werkstoffe

D

B
Kohlenstoffstahl

5

ASTM A216 WCB

Anschlussvarianten

Flanschen

1

ANSI/ASME B16.10

Schweißenden

2

ANSI/ASME B16.5

andere auf Anfrage

Baulänge

Flanschen

ANSI/ASME B16.10

Schweißenden

ANSI/ASME B16.5

Betätigung

C
Handrad

1
Getriebe mit Handrad
Anschluss für Antrieb nach ISO 5210

3
andere auf Anfrage

Druckprüfungen
API 598
andere auf Anfrage

Max. Arbeitstemperatur
siehe Seite 3

Oberflächenschutz
Blaukunststoffanstrich
ohne Anstrich (Nirostahl)

Gelieferte Nennweiten

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèå:

Ïðèìåíåíèå:

ñîãëàñíî API 600

Çàïîðíàÿ çàäâèæêà äëÿ æèäêîñòåé, ïàðà è ãàçîâ
(â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëîâ ãëàâíûõ äåòàëåé è
óïëîòíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ)

NPS 2'' - 36''

Ïëàñòèí÷àòûé êëèí (ñì. ñòð. 25)

Ìàòåðèàëû

óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü

ASTM A216 WCB

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿ

ôëàíöû

ANSI/ASME B16.10

ïîä ïðèâàðêó

ANSI/ASME B16.5

äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðû

ôëàíöû

ANSI/ASME B16.10

ïîä ïðèâàðêó

ANSI/ASME B16.5

Óïðàâëåíèå
ðó÷íîé ìàõîâèê
ðó÷íîé ìàõîâèê ñ ðåäóêòîðîì
ýëåêòðîïðèâîä ñîãëàñíî ISO 5210
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Èñïûòàíèÿ äàâëåíèåì
API 598
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþ

Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
ñì. ñòð. 3

Ïîêðûòèå
ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñèíåé êðàñêîé
áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü)

Ïîñòàâëÿåìûå Äó EEE

NPS
150 lbs 2''

2''

2''

2''

2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

2 1/2''

3''

3''

3''

3''

3''

4''

4''

4''

4''

4''

5''

5''

6''

6''

6''

6''

6''

8''

8''

8''

8''

8''

10''

10''

10''

10''

10''

12''

12''

12''

12''

12''

14''

14''

14''

14''

16''

16''

16''

18''

18''

18''

20''

20''

20''

24''

24''

28'' 30'' 32'' 36''
300 lbs

900 lbs

600 lbs

1500 lbs

DN/Äó

Schieber mit steigender Spindel   C 09.5
Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì C 09.5
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Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

Konstruktionsausführung

Anwendung:
Schieber für flüssige und gasformige Medien

Plattenkeil (siehe Seite 25)
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INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES

TYP - TYPE - ÒÈÏ
 C09.5NPS 150-1500 lbs / DN(Äó  2''-36'')

Se stoupajícím vøetenem - With Rising Stem - Mit Steigender Spindel - Çàäâèæêè ñ âûäâèæíûì øïèíäåëåì

2 200

680

430

2220

178 19

840

2 1/2 200

700

485

2640

191 28

1450

3 250

800

530

3090

203 36

1950

4 250

915

620

3280

229 52

2220

5 300

915

740

3540

254 70

2900

6 300

915

810

3982

267 81

3500

8 350975292 127
10 4001160330 215
12 4501375356 295
14 5001570381 450
16 6001770406 567
18 6001980432 690
20 457
24 508
28 610
30 610
32 711
36 711
2 200

750

430

2360

216 32

1820

2 1/2 200

800

510

2620

241 46

2510

3 250540283 50
4 300650305 74
5 350760381 108
6 350840403 147
8 4001040419 254
10 4501280457 347
12 5001440502 580
14 6001590762 820
16 6001780838 1060
18 7502160914 1350
20 991

2

2

250

250

960

424

590

2180

292

368

46

130

2850

2 1/2

2 1/2

250

250

457

700

330

419

74

170

3

3

300

300

547

780

356

470

90

205

4

4

350

400

713

880

432

546

140

335

6

6

450

600

860

1220

559

705

250

627

8

8

500

700

1080

1570

660

832

450

1050

10

10

600

800

1230

1830

787

991

760

2200

12

12

650

900

1460

2080

838

1130

1110

3300

2 250520368 80
2 1/2 300700419 120

3 300660381 155
4 350770457 205
6 500928610 378
8 6001180737 635
10 6001330838 1050
12 6501560965 1450

14

14

700

960

1580

2150

889

1257

1510

4200

16 8001750991 1920
18 96018401092 2350
20 1194

24 1143

150

300

600

1500

900

D0HL m

[mm]

[ìì]

Zavøeno
Closed

Zu
Çàêðûòî

[mm]

[ìì]

[kg]

[êã]
NPS
[lbs]

DN
[ ]Äó

13

H

L

D0

NPS 6"...

8

24

25
18

2

11

4

3

5

12

2

6

17

10

7

14

1

n
xd

k D

ASTM A 216 WCB

ASTM A 216 WCB

13Cr

ASTM A 105

ASTM A 216 WCB

ASTM A 182 F6 C3

Grafit

ASTM A 194 2H

ASTM A 182 F6 C4

AISI 1118

AISI 1118

AISI 1118

ASTM A 193 B7

ASTM A 439 D2

Grafit

AISI 304

AISI 1005

ASTM A 216 WCB

Materiál/Material
Werkstoff/Ìàòåðèàë

Dichtflächen Íàïëàâêà 13CrNávar Weld deposit

Návar

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody

Víko NPS 2''-4''

Tømen NPS 6''...

Haube Êðûøêà

BügelYoke Õîìóò

Bonnet2

3

4

Klín Keil ÊëèíWedge

Wld deposit

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem

6

7

10

18

12

25

14

8

17

11

24

13

Pøíruba ucpávky

Ucpávka

Svorník

Tìsnìní

Štítek

Tìsnìní

Víko NPS 6''

Vøetene matice

Stopfbuchsflansche

Stopfbuchspackung

Flachdichtung

Flachdichtung

Haube

Gewindebuchse

Ïëàñòèíà ñàëüíèêà

Ñàëüíèê

Óïëîòíåíèå Øïèíäåëÿ

Óïëîòíåíèå

Êðûøêà

Ãàéêà øïèíäåëÿ

Gland flange

Bushing

Stud

Packing

Name Plate

Gasket

Bonnet

Yoke nut

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü

Tìsnìní

Svorníková matice

Flachdichtung

Mutter

Óïëîòíåíèå 

Ãàéêà

Packing

Tìsnìní Flachdichtung Óïëîòíåíèå Packing

Stud Nut

Kroužek sedla Ring Êîëüöî ñåäëàSeat ring

Dichtflächen Íàïëàâêà

Ucpávka Stopfbuchspackung Îáðàòíûé ñàëüíèêBushing



Oznaèení
Figure number code                     

 S 25 1 B C - D PN DN EEE

PN
10(6) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - 500

25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 -
16,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -

100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 - - -

DN

Šoupátka s nestoupajícím vøetenem   S 25
Gate valves with non-rising stem   S 25

Konstrukèní provedení: Design A
nestoupající vøeteno non-rising stem S 25
pružný klín flexible wedge

Materiálové varianty Materials D
uhlíková ocel carbon steel 5

1.0619+N 1.0619+N
další  dle Vašeho požadavku other on request

Pøipojovací varianty Connection B
provedení pøírubové flanged ends 1

EN 1092-1 (PN 10 - 100) EN 1092-1 (PN 10 - 100)

DIN 2501 DIN 2501

pøivaøovací welded ends 2

EN 12 627 (PN 16 - 100) EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559 DIN 3239, 2559
ÈSN 131075 ÈSN 131075 
další dle Vašeho požadavku other on request

Stavební délky Face to face dimensions

provedení pøírubové flanged ends

EN 558-1,øada 14 (PN 10) EN 558-1, part 14 (PN 10)
EN 558-1, øada 15 (PN 16 - 25) EN 558-1, part 15 (PN 16 - 25)
EN 558-1, øada 26 (PN 40 - 100) EN 558-1, part 26 (PN 40 - 100)

provedení pøivaøovací welded ends

EN 12 982, øada 15 (PN 16 - 25) EN 12 982, part 15 (PN 16 - 25)
EN 12 982, øada 26 (PN 40 - 100) EN 12 982, part 26 (PN 40 - 100)

Ovládání: Control C
ruèní kolo handwheel 1
další  dle Vašeho požadavku other on request

Tlakové zkoušky Pressure testing
DIN 3230 èást 3, BA, BN, BO, BP DIN 3230 part 3, BA, BN, BO, BP

další  dle Vašeho požadavku other on request

DIN 3230 DIN 3230

Splnìné standardy Standards
EN 1984 EN 1984
ÈSN 133060 ÈSN 133060
DIN 3252, èást 5, èást 5, DIN 3230 DIN 3252, part 5, part 6, DIN 3230

další  dle Vašeho požadavku other on request

TRD 110 TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4 TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Smìrnice 97/23/ES Evropského 

parlamentu a Rady

Directive 97/23/EC of the European 

Parliament and of the Council

Max. pracovní teplota Max. operating temperature
viz str see page
3 3

Povrchová úprava Surface protection
syntetický modrý nátìr blue syntetic coating
bez nátìru (nerez. ocel.) without coating (stainless steel)

Dodávaná DN Supplied size EEE
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Bezeichnung
Îáîçíà÷åíèå

 S 25 1 B C - D PN DN EEE

10(6) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - 500
25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 -

16,40,63 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 - -
100 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 - - -

Schieber mit nicht steigender Spindel   S 25
Çàäâèæêè ñ íåâûäâèäíûì øïèíäåëåì S 25

Êîíñòðóêòîðñêîå èñïîëíåíèåKonstruktionsausführung A
íåâûäâèæíîé øïèíäåëünicht steigender Spindel S 25
Óïðóãèé êëèíFlexikeil

ÌàòåðèàëûWerkstoffe D
Óãëåðîäèñòàÿ ñòàëüKohlenstoffstahl 5

1.0619+N1.0619+N
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Òèïû ïðèñîåäèíåíèÿAnschlussvarianten B
ÔëàíöûFlanschen 1

ÅN 1092-1 (Ðó 10-100)EN 1092-1 (PN 10 - 100)

DIN 2501DIN 2501

Ïîä ïðèâàðêóSchweißenden 2

ÅN 12 627 (Ðó 16-100)EN 12 627 (PN 16 - 100)

DIN 3239, 2559DIN 3239, 2559
ÈSN 131075 ÈSN 131075 
äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Ñòðîèòåëüíûå ðàçìåðûBaulänge

Ñ ôëàíöàìèFlanschen

ÅN 558-1, ðÿä 14 (Ðó 10)EN 558-1, Reihe 14 (PN 10)
ÅN 558-1, ðÿä 15 (Ðó 16-25)EN 558-1, Reihe 15 (PN 16 - 25)
ÅN 558-1, ðÿä 26 (Ðó 40-100)EN 558-1, Reihe 26 (PN 40 - 100)

Ñ êîíöàìè ïîä ïðèâàðêóSchweißenden

ÅN 12982, ðÿä 15 (Ðó 16-25)EN 12 982, Reihe 15 (PN 16 - 25)
ÅN 12982, ðÿä 26 (Ðó 40-100)EN 12 982, Reihe 26 (PN 40 - 100)

ÓïðàâëåíèåBetätigung C
ÌàõîâèêHandrad 1
Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

Èñïûòàíèå äàâëåíèåìDruckprüfungen
DIN 3230 ÷àñòü 3, ÂÀ. BN,BO, ÂÐDIN 3230 Teil 3, BA, BN, BO, BP

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

DIN  3230 DIN 3230 

ÑòàíäàðòûStandards
ÅN 1984EN 1984
ÈSN 133060ÈSN 133060
DIN 3252, ÷àñòü 5, DIN  3230DIN 3252, Teil 5, Teil 6, DIN 3230

Äàëåå ïî Âàøåìó òðåáîâàíèþandere auf Anfrage

TRD 110TRD 110
TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4TRB 801 Nr.45, AD 2000 A4
Äèðåêòèâà 97/23/ÅÑ Åâðîïåéñêîãî

Ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà

Die Richtlinie 97/23/EG des 

Europäischen Parlaments und Rats

Ìàêñ.ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðàMax. Arbeitstemperatur
Ñì.ñòð.siehe Seite
33

ÏîêðûòèåOberflächenschutz
Ïîêðûòèå ñèíòåòè÷åñêîé ñèíåé êðàñêîéBlaukunststoffanstrich
Áåç ïîêðûòèÿ (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü) ohne Anstrich (Nirostahl)

Ïîñòàâëÿåìûå ÄóGelieferte Nennweiten EEE

PN / Ðó DN / Äó
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 25

2

7

1

8

4

h
1

5

d3

d1

l

2.2

2.1

DN(  350...500Äó)

PN(Ðó  10 / DN(Äó  40-500) )
DN(  40...300Äó)

d1 h1 l m
[mm] Zavøeno [mm] [kg]

[ìì] Çàêðûòî [ìì] [êã]

40 160 275 140 16
50 160 275 150 19
65 160 310 170 27
80 160 325 180 30

100 200 365 190 38
125 250 425 200 45
150 250 460 210 55
200 250 530 230 81
250 315 620 250 125
300 315 720 270 185
350 400 825 290 250
400 400 925 310 345
500 500 1105 350 440

10

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Welded body

2 Tøemenové víko Bockhaube ÊðûøêàYoke Bonnet

2.1 Víko Haube ÊðûøêàBonnet

2.2 Tìleso ucpávky
Stopfbuchs- 

Êîðïóñ ñàëüíèêà
Gehäuse

Stuffing-box body

4 Klín Keil ÊëèíWedge

Návar tìsnící 

plochy klínu 

Keildicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êëèíà
Welded wedge

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem

7 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

8
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs- Êîðïóñ ñàëüíèêà

packung

Stuffing-box 

packing

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü Materiál/Werkstoff/Material/Ìàòåðèàë

Bez azbestu-Asbestos free-Asbestfrei-Áåç àñáåñòà

1.0619+N

 1.4502

1.0619+N

1.0619+N

1.0619+N

1.0619+N

 1.4115

 1.4021

Arostat-Àðîñòàò

S nestoupajícím vøetenem - With Non-rising Stem - Mit Nicht Steingender Spindel - Çàäâèæêè c íåâûäâèäíûì øïèíäåëåì

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES

PN
Ðó

DN
Äó
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TYP - TYPE - ÒÈÏ
 S 25PN(Ðó  16-100 / DN(Äó  40-450) )

PROVEDENÍ PØIVAØOVACÍ

WITH BUTT WELDED ENDS

MIT SCHWEIßENDEN

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÏÎÄ ÏÐÈÂÀÐÊÓ

2.2

2.1

2

d1

8

2

7

1

4

5

l

h
1

d1 h1 l m

PN
Ðó

DN
Äó [ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[ìì]

[mm]

[êã]

[kg]

40 200 300 240 23
50 200 300 250 23
65 250 330 270 35
80 250 360 280 38

100 315 420 300 51
125 315 470 325 74
150 315 500 350 94
200 400 610 400 155
250 500 720 450 237
300 500 785 500 322
350 630 885 550 439
400 630 985 600 505
40 200 300 240 23
50 200 300 250 23
65 250 330 270 35
80 250 360 280 38

100 315 420 300 51
125 315 470 325 74
150 315 500 350 94
200 400 610 400 155
250 500 720 450 237
300 500 785 500 322
350 630 885 550 439
400 630 985 600 642
450 720 1200 650 930
40 200 300 240 23
50 200 300 250 23
65 250 355 290 35
80 250 355 310 38

100 315 420 350 51
125 315 420 400 61
150 315 500 450 94
200 400 610 550 185
250 500 720 650 316
300 500 845 750 508
350 630 965 850 800
400 720 1070 950 1020
40 200 300 240 31
50 200 300 250 31
65 250 355 290 40
80 250 355 310 49

100 315 420 350 85
125 315 420 400 88
150 500 565 450 158
200 500 690 550 300
250 630 935 650 457
300 720 1100 750 806
350 720 1150 850 814
400 720 1235 950 1100
40 200 300 240 33
50 200 300 250 35
65 250 355 290 50
80 250 355 310 56

100 315 420 350 85
125 315 420 400 94
150 315 565 450 200
200 400 860 550 397
250 500 1000 650 560
300 500 1130 750 1005
350 630 1175 850 1055

63

100

16

25

40

1 Tìleso Gehäuse ÊîðïóñBody

Návar tìsnící 

plochy tìlesa 

Gehäusedicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Welded body

2 Tøemenové víko Bockhaube ÊðûøêàYoke Bonnet

4 Klín Keil ÊëèíWedge

Návar tìsnící 

plochy klínu

Keildicht- Íàïëàâêà óïëîòíèòåëüíîé

flächenseat ïîâåðõíîñòè êëèíà
Welded wedge

5 Vøeteno Spindel ØïèíäåëüStem

7 Tìsnìní Flachdichtung ÓïëîòíåíèåGasket

8
Ucpávkové 

tìsnivo

Stopfbuchs- Êîðïóñ ñàëüíèêà

packung

Stuffing-box 

packing

Souèást/Part/Bennenung/Äåòàëü Materiál/Material/Werkstoff/Ìàòåðèàë

1.0619+N

 1.4502

1.0619+N

1.0619+N

 1.4115

 1.4021

Bez azbestu-Asbestfrei-Asbestos free-Áåç àñáåñòà

Arostat-Àðîñòàò

16 350

25 350...450

40 350...400

63 250…400

100 200…350

16 40…300
25 40…300
40 40…300
63 40…200

100 40…150

PN / Ðó

PN / Ðó PN / Ðó

DN / Äó

DN / Äó DN / Äó

S nestoupajícím vøetenem - With Non-rising Stem - Mit Nicht Steigender Spindel - Çàäâèæêè c íåâûäâèäíûì øïèíäåëåì

INDUSTRIAL VALVES

ŠOUPÁTKA

SCHIEBER
ÇÀÄÂÈÆÊÈ

GATE  VALVES



VÝKRESY VARIANT - VARIANT DRAWING - AUSFÜHRUNGSVARIANTEN - ×ÅÐÒÅÆÈ ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ

Provedení s obtokem

By-pass Ausführung
Valve with By-pass

Èñïîëíåíèå ñ áàéïàñîì

e

Pružný klín
Flexible wedge
Flexikeil
Óïðóãèé êëèí

Deskový klín
Split wedge
Plattenkeil
Äâóõäèñêîâûé êëèí

PN(Ðó  16-100 / DN(Äó  40-500) )

PTFE kroužek v tìsnicí ploše tìlesa
PTFE body seat ring
PTFE Sitzring im Gehäuse
PTFE êîëüöî â óïëîòíèòåëüíîé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà

Koncové spínaèe
Limit switches
Endschalter
Êîíöåâûå âûêëþ÷àòåëè

Typ
Type
Òèï

Typ
Type
Òèï

Typ
Type
Òèï

PN
Ðó

PN
Ðó

PN
Ðó

PN
Ðó

DN
Äó

DN
Äó

e           

[mm]

[ìì]
PN
Ðó

e           

[mm]

[ìì]
PN
Ðó

e           

[mm]

[ìì]
PN
Ðó

e           

[mm]

[ìì]
PN
Ðó

e           

[mm]

[ìì]

100 - - - 290 290

125/100 170 170 - 290 290

150 215 215 215 310 310

200 325 325 350 350 350

250 350 350 350 410 410

300 450 450 450 450 450

350 550 550 550 560 560

400 575 575 575 585 -

450 - 600 - - -

40 63 100
S38   

S25
16 25

16,25 40...300
40 40...350

63, 100 40...300

S38

S38 160 50...400

Typ
Type
Òèï

PN
Ðó

DN
Äó

16,25 350...400
40 400
63 350...400

100 350...400

S38

16
25
40
63

100

S38  

S38.2   

S25

Ukazatel polohy
Position indicator
Lageanzeiger
Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ

10
16
25
40
63

100

 S25

16
25

S96 

S97

Typ
Type
Òèï

Typ
Type
Òèï

Typ
Type
Òèï

PN
Ðó

PN
Ðó

PN
Ðó
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